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nAs rozhovor 



s Michalem Mankem, spolu- 
majitelem firmy Ryston Electro¬ 
nics s.r.o. 

Protoze se ctenari seznamuji 
s firmou RYSTON ELECTRO¬ 
NICS s.r.o. na tomto miste 
poprve, predstavte nam, pro- 
sim, v kratkosti historii vast 
firmy. 

Firma RYSTON Electronics s.r.o. 
vznikla pocatkem roku 1992. Zalozili 
ji tri spolecnici: Ing. Petr Soucek, Ing. 
Tomas Navratil a Ing. Jin Matras. 
V prubehu leta 1992 jsem se ke 
spolecnosti pripojil jako ctvrty spo- 
lecnik ja, a od roku 1994 je nas po 
pnchodu Ing. Vaclava Svobody pet 
spolumajitelu. Od pocatku se zaby- 
vame vyvojem a vyrobou elektroniky 
a distribuci elektronickych soucas- 
tek. Vsichni majitele se venovali 
elektronice profesionalne dlouhou 
dobu pred vznikem firmy. Starsi cte- 
nari casopisu si mozna vzpomenou 
na uspesny serial o elektronickych 
soucastkach v roce 1981, ktery pri- 
pravoval Ing. Petr Soucek. Zakladaji- 
ci spolecnici firmy byli jako vyvojari 
casto konfrontovani se zoufalym ne- 
dostatkem modermch soucastek pro 
sve konstrukce, a tak bylo casto nut- 
ne si tyto komponenty zajist’ovat sve- 
pomoci. A kdyz uz si byli schopni za¬ 
jist’ovat soucastky pro sebe, byla by 
Skoda je nenabidnout i spratelenym 
firmam. Na podzim roku 1991 navsti- 
vili nekolik distributoru soucastek 
v USA a po navratu bylo rozhodnuto. 

Za pet let cinnosti se nam poda- 
rilo vybudovat firmu se spolehlivym 
kadrem zamestnancu, fungujicim za- 
zemim, velmi dobrymi dlouhodoby- 
mi obchodnimi vazbami s mnoha 
dodavateli, skladem sirokeho sorti- 
mentu elektronickych soucastek (asi 
16 tisic polozek trvale na sklade) a 


vyznamnym podilem na trhu v Ceske 
republice. 

V roce 1996 jsme dosahli petina- 
sobku obratu, petadvacetinasobku 
prodanych polozek a dvaadvacetina- 
sobku poctu vydanych faktur oproti 
roku 1992. Jen v lonskem roce jsme 
prodavali soucastky od 134 dodava- 
telu a 442 vyrobcu. Pocet zakazmku 
se zvysil na vice nez sedminasobek. 

Kdo jsou vasi zakaznici ? 

Jak je zrejme z predesle odpove- 
di, mezi nase prvni zakazniky patrily 
firmy mnoha nasich pratel a byvalych 
kolegu, kteri zacinali zakladat svoje 
firmy zhruba ve stejne dobe, v niz 
vznikla i nase firma. V teto dobe v CR 
pusobilo velmi malo spolehlivych 
dodavatelu elektronickych soucas¬ 
tek, z nichz mnozi tezili stale ze sve- 
ho postaveni z doby „na vecne easy a 
nikdy jinak....“. Rovnez komunikace 
s velkymi prezivajicimi statmmi pod- 
niky jako s potencionalmmi zakazni¬ 
ky byla mnohdy zcela nedustojna. 
Proto jsme se snazili pomahat nove 
vznikajicim firmam obstarat tezko do- 
stupne soucastky a technicke udaje. 
Mnohe z techto firem dnes patn mezi 
nase nejlepsi zakazniky. 

Vzdy jsme se snazili rozsirovat 
okruh zakazniku soubezne s rustem 
firemniho zazemi, abychom se ne- 
dostali do situace, kdy nebudeme 
schopni zodpovedne vyrizovat dosle 
objednavky a doufam, ze se nam to 
dari i dnes. V soucasne dobe se 
nase firma vetsinou orientuje na pru- 
myslove zakazniky v Cechach i na 
Slovensku, podarilo se nam najit za¬ 
kazniky na Ukrajine, v Bulharsku, ale 
trebas i v USA. Velice dobrou spolu- 
praci mame take s mnoha lokalmmi 
prodejei elektronickych soucastek, 
kteri jsou znami i z inzerce ve vasem 
casopise. Nemame zadnou prodej- 
nu ani zasilkovou sluzbu a veskere 
dodavky zbozi jsou expedovany z na- 
seho skladu v Praze 4 - Modranech. 
Abychom zabezpecili kvalitni odbave- 
ni objednavek, pouzivame system, 
kdy ma kazdy zakaznik sveho pride- 
leneho prodejee, ktery zpracovava 
veskerou agendu poptavek a objed¬ 
navek. 



















































Jaky sortiment elektronic- 
kych soucastek nabizite ? 

Odpovedet na tuto otazku neni 
jednoduche. Mnoho distributoru sou¬ 
castek vydava katalogy, v nichz jsou 
zverejneny nabizene soucastky. Sire 
takove nabidky je vsak mnohdy velmi 
omezena, a casto ani nejobsahlejsi 
katalogy nejvetsich svetovych distri¬ 
butoru neobsahuji vsechny jimi na¬ 
bizene soucastky a nemohou tedy 
nahradit originalm dokumentaci vy¬ 
robcu soucastek. 

Nase firma dodava tenner jake- 
koliv elektronicke soucastky. Nedo- 
davame tedy jen soucastky, ktere 
standardne drzime skladem, ale 
snazime se v ramci moznosti uspo- 
kojit i pozadavky po jakychkoliv ostat- 
nich soucastkach, eventualne nalezt 
nahradni technicka reseni. Pracuje- 
me s „virtualnim skladem" mnoha 
nasich dodavatelu, vsechny nabidky 
a skladove databaze jsou prubezne 
zadavany do naseho pocitacoveho 
systemu, coz nam umoznuje mit 
okamzity prehled o dostupnosti po- 
ptavanych soucastek. Skladovy sorti¬ 
ment beznych polozek se obnovuje 
kazdy tyden. 

Davame si zalezet na tom, aby do- 
daci Ihuty, ktere sdelujeme nasim za- 
kaznikum, byly pravdive a realne. Ke 
vsem dodavanym soucastkam jsme 
vzdy schopni poskytnout podrobnou 
technickou dokumentaci vyrobce. 
Nase firma disponuje rozsahlou 
technickou knihovnou. Zajemcum na 
prani poskytujeme katalogove listy, 
pfipadne vybirame a nabizime funkc- 
ne obdobne soucastky podle zakaz- 
nikem zadanych parametru pro 
usnadnem rozhodovani pfi vyvoji no- 
vych vyrobku. Nejefektivnejsim zpra- 
covanim pozadavku nasich zakazniku 
je forma pisemnych poptavek zasila- 
nych faxem. 

Termer tri ctvrtiny naseho obratu 
tvon polovodicove soucastky - zej- 
mena popularni procesory fad 89C, 
87C, 68HC,16C, signalove proce¬ 
sory DSP, pameti SRAM, EPROM, 
EEPROM, FLASH, obvody pro spina- 
ne zdroje, interface, telekomunikace, 
operacni zesilovace, hybridm zesilo- 
vace pro vysokofrekvencni aplikace, 
rady logiky CMOS a TTL, stabilizatory, 
ochranne prvky proti prepeti (transil, 
sidactor, transguard), tranzistory, tria- 
ky, diody, LED a displeje atd. Z pa- 
sivnich soucastek bezne dodavame 
elektrolyticke, keramicke a foliove 
kondenzatory, varistory, metalizovane 
rezistory 0207, 1206, 0805 v fade 
El2 a 0207 take v fade E96. Dale ja- 
zyckova a elektromechanicka rele pro 
prumysl a telekomunikace, displeje 
LCD, tepelne tiskarny pro prumyslove 
aplikace, bezny sortiment konektoru 
a magneticke materialy. 

Nafadi, mefici techniku, pocitaco- 
ve komponenty, elektronicke staveb- 
nice a podobne vyrobky az na vyjimky 
nenabizime. 

Se sortimentem velmi uzce souvi- 
si nas vlastni system evidence a ex- 
pedice zbozi, ktery pracuje v souladu 
s pozadavky norem nzem kvality a ja- 


kosti. Pro tuto oblast jsme uz od po- 
catku nasi cinnosti stanovili velmi 
pnsna kriteria. Kazda polozka, ktera 
pfichazi na nas sklad je evidovana 
oddelene podle znacem vyrobce, 
data vyroby, typu balem a dalsich kri- 
terii, aby se zabranilo chybne mani- 
pulaci. Nase firma vzdy uvadi na 
svych dodacich dokladech kompletm 
oznaceni vyrobce, datum vyroby, vy- 
robni serii a mnoho dalsich udaju 
dulezitych pro bezchybnou identifika- 
ci dodavaneho zbozi, coz je dulezite 
pro mnoho zakazniku, ktefi pfecha- 
zeji na fizeni jakosti a kvality podle 
ISO 9001. Kazda dodavka je po pfi- 
pravem k expedici kontrolovana dalsi 
nezavislou osobou a teprve pote ex- 
pedovana. I kdyz je prodej na cele 
balici jednotky vyhodny pro dodavate- 
le i odberatele, nejsme tim nijak 
omezeni, a v pfipade potfeby doda¬ 
vame jakekoli mnozstvi. 

Ve vasi oblasti pribyva v po- 
sledm dobe mnoho novych 
distributoru, kteri prichazeji 
ze zahranici. Jak vidite per- 
spektivy firmy? 

Pfibyvajici konkurence muze trhu 
jenom prospet a nam nedovoluje 
usnout na vavnnech. Nejsme odka- 
zani pouze na pfime vztahy s vyrobci 
soucastek, a tak casto muzeme po¬ 
skytnout neco navic. Vzdy nabizime 
flexibilni alternativu pfi feseni aktual- 
nich pozadavku - skladove zasoby 
soucastek, ke kterym mame okamzi¬ 
ty pfistup, a ktere muzeme behem 
nekolika dnu dodat nasim zakazni- 
kum, jsou nekolikanasobne vetsi 
nez samostatny sklad jednoho, byt’ 
sebevetsiho distributora. 

Nestavi vas to vsak do role 
pouhych prekupniku ? 

V zadnem pfipade. Jak jiz bylo 
zmineno v uvodu, na rozdil od pfe- 
kupniku disponujeme dobfe zasobe- 
nym skladem soucastek, ktere jsou 
vsem zakaznikum na uzemi Ceske 
republiky v pfipade potfeby k dispozi- 
ci nejpozdeji do 24 hodin. Navic k vet- 
sine dodavanych produktu poskytuje¬ 
me plnou technickou podporu. 

Mnoho firem dnes nabizi do- 
davky cenove velmi zajima- 
vych soucastek z vychodni 
Asie. Jak je to u Vas ? 

Kontakty s vyrobci a dodavateli 
zTchajwanu, Hongkongu, Singapuru 
a Jizni Koreje uspesne rozvijime od 
roku 1993. V techto zemich je velke 
mnozstvi vyrobcu, avsak jeste vetsi 
mnozstvi obchodnich firem, ktere na- 
bizeji vyrobky z Ciny, u nichz je sta- 
lost kvality dodavek casto problema- 
ticka. Jsou casto velmi propastne 
rozdily mezi vyrobnimi linkami vel- 
kych nadnarodnich firem s velmi du- 
slednou kontrolou kvality a lokalnich 
vyrobcu, kde je tato kvalita deklarova- 
na pouze na papife. Spolupracuje- 
me s vyrobci, ktere jsme si meli 
moznost dobfe provefit, a to jak po 
strance kvality vyrabenych soucas¬ 
tek, spolehlivosti a flexibility doda¬ 


vek, tak i ochoty fesit pfipadne nad- 
standardni technicke pozadavky na¬ 
sich zakazniku (zakaznicke LED a 
displeje, displeje LCD, foliove kla- 
vesnice, kabelove svazky apod.). 
Mnohe z nasich dodavatelu v teto ob¬ 
lasti jsme osobne navstivili, abycho- 
m se ujistili, ze kvalita dodavanych 
soucastek je kontrolovana a zaruce- 
na. Diky vybudovanym a provefenym 
obchodnim vztahum s temito vyrobci 
nejsme vzdy nuceni vyzadovat platby 
pfedem od nasich zakazniku, coz 
casto vyznamne usnadnuje splneni 
objednavek v co nejkratsim moznem 
terminu. 

Lonsky rok byl prelomem 
v rozsireni vyuziti Internetu. 
Pripravujete neco v teto ob¬ 
lasti? 

Sluzeb Internetu vyuzivame jiz 
dlouhou dobu pro komunikaci se za- 
kazniky prostfednictvim elektronicke 
posty. V nedavne dobe jsme se roz- 
hodli pro instalaci pevne datove linky 
64 kb/s a jiz touzebne ocekavame 
jeji brzke zprovozneni. Doufame, ze 
tato linka zabezpeci kvalitni propo- 
jeni do Internetu. Pfipravujeme pro- 
vozovat Web server, diky nemuz 
bude mozno casern ziskavat neje- 
nom technicke informace a odkazy 
na vyrobce elektronickych soucastek, 
sledovat aktualni cenovou nabidku 
popularnich soucastek, ale i zadavat 
dotazy a objednavky konkretnich po¬ 
lozek v realnem case. Zaroven se 
zefektivni komunikace s nasi firmou 
prostfednictvim rychlejsiho odbaveni 
elektronicke posty. 

V uvodu jste se zminil o va- 
sich vyvojovych aktivitach. 
Muzete nam je priblizit? 

Pfevazne se zabyvame vyvojem 
elektroniky na zakazku, zejmena 
aplikaci pro telekomunikace. Od po- 
catku existence nasi firmy mame vel¬ 
mi uzkou spolupraci s firmou 2N 
s.r.o., ktera je znama jako vyznamny 
tuzemsky vyrobce telefonnich ustfe- 
den a pfislusenstvi. Pro tuto firmu 
jsme formou zakazkove prace fesili 
mnoho vyvojovych ukolu z analogove 
i digitalni oblasti. Vyznamne jsme se 
podileli napfiklad na vyvoji telefon¬ 
nich ustfeden ATEUS. 

Jako dilci dodavatele ozivenych 
celku elektroniky se vyrobne podili- 
me na nekterych dalsich projektech 
(napf. elektronika pro mycky aut, vy- 
roba spinanych zdroju pro telefonni 
ustfedny atd). Nektefi nasi zakaznici 
vyuzivaji i moznosti naprogramovani 
u nas zakoupenych programovatel- 
nych obvodu v nasi vyvojove labora- 
tofi. Vzhledem k novym rozpracova- 
nym projektum si chceme v blizke 
dobe pofidit osazovaci automaty pro 
povrchovou montaz - SMT. Nase vy- 
vojova a vyrobni cinnost zaznamena- 
va v poslednich dvou letech uspoko- 
jivy rozvoj a zda se, ze tento rust kraci 
ruku v ruce se zvysujici se urovni tu- 
zemske produkce elektroniky. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil Jaroslav Belza 
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SEZNAMUJEME VAS 


Televizni prijimac OTF 
ORAVA 63M500 a 63M501 


Celkovy popis 

Omlouvam se nasim ctenarum, ze se 
v dnesnfm testu opet vracfm k televizorum, 
ale o televizni prijfmace je trvale mimorad- 
ny zajem a navfc se v tomto prfpade jedna 
o dva prfstroje, o nichz si rnyslfm, ze by 
mela byt verejnost informovana. Tyto tele- 
vizory jsou novymi vyrobky firmy OTF a. s. 
v Nizne. 

Oba prfstroje, s typovym oznacenfm 
500 a 501, jsou totozne, list se pouze tfm, 
ze typ 500 je vybaven funkcf PIP, tedy 
moznostf vyvolat k sledovanemu obrazu 
jeste mensf obraz jineho, libovolne zvole- 
neho vysflace (typ 501 tuto moznost nema). 
Ve vsech ostatnfch funkcfch jsou oba typy 
zcela shodne. 

Pro vyrobu se pripravujf identicke mo- 
dely 63B503 a 63B502, ktere budou doda- 
vany v sirsfch skrfnfch a s reproduktory 
umfstenymi celne po obou stranach obra- 
zovky. Dale se pripravujf i typy s oznace- 
nfm 70B504 (s obrazovkou 70 cm, celnfmi 
reproduktory a s funkcf PIP) a s oznace¬ 
nfm 70B505 (s obrazovkou 70 cm, celnfmi 
reproduktory, ale bez funkce PIP). Tyto prf¬ 
stroje vsak v soucasne dobe jeste nejsou 
na trhu. 

Oba popisovane televizory jsou monito- 
roveho provedenf a majf samozrejme plo- 
chou obrazovku s ostrymi rohy obrazu (typ 
Black Matrix). Uhlopricka obrazovky je 
63 cm. K ladenf vysflacu je pouzita kmitoc- 
tova synteza a ladenf se realizuje volbou 
kmitoctu (nikoli televiznfch kanalu) v celem 
televiznfm pasmu, vcetne zvlastnfch pa- 
sem. Vysflace Ize samozrejme naladit i 
automaticky nebo rucne a kazdy vysflac, 
podle mfstnf potreby, i jemne doladit. Vysf- 
lacum, ktere byly naladeny automatikou a 
rovnez automaticky ulozeny na urcita pro- 
gramova mfsta, je pak mozne jednoduse 
zmenit cfslo programoveho mfsta podle 
vlastnfho uvazenf. Pri automatickem ladenf 
vysflacu Ize zvolit i jejich ukladanf od urci- 
teho cfsla programoveho mfsta smerem 
nahoru. To znamena, ze muzeme naprf- 
klad stanovit, aby se automatikou naleze- 
ne vysflace ukladaly na programova mfsta 
od 50 vyse, aby pak pri jejich roztrfdenf na 
definitivnf programova mfsta (od cfsla 1 
vyse) tyto vysflace „neprekazely“. K uloze- 
nf vysflacu je k dispozici 100 programo- 
vych mfst a kazdemu programovemu mfs- 
tu Ize navfc pridelit nazev nebo zkratku 
nazvu vysflace, ktery byl na toto mfsto ulo- 
zen. Nazev nebo jeho zkratka muze mft az 
pet znaku. Cfslo programoveho mfsta je in- 
dikovano na displeji LED (zelene barvy), 
umfstenem na celnf stene pod obrazovkou. 
Prfstroj umoznuje prfjem vysflacu v sousta- 
ve PAL, SECAM a (za urcitych okolnostf) 
i prfjem v soustave NTSC. 

Televizor je vybaven obvodem CTI (pro 
zlepsenf barevnych prechodu) a obvodem 
BLACK STRETCHER (pro zlepsenf orien- 
tace v obraze pri tmavych scenach). Ve 
trech stupnfch Ize tez volit odstfn zabarvenf 
obrazu (studeny, normalnf a teply). Jednot- 
live funkce i jejich volba jsou indikovany na 


obrazovce (OSD), avsak ke zmenam ne- 
kterych hlavnfch parametru tj. jasu, kontra- 
stu, barevne sytosti, ostrosti obrazu, hlou- 
bek, vysek, vyvazenf kanalu a hlasitosti ve 
sluchatkach nenf treba vyvolavat zadne 
menu a tfm nezadoucfm zpusobem zakry- 
vat cast obrazu. 

Pripommam, ze hlasitost v reprodukto- 
rech Ize pochopitelne rfdit prfmo k tomu ur- 
cenymi tlacftky. Hlasitost ve sluchatkach je 
mozne rfdit nezavisle na hlasitosti v repro- 
duktorech, krome toho Ize pri poslechu 
dvojfho zvukoveho doprovodu volne volit, 
ktery z obou zvukovych doprovodu bude ve 
sluchatkach a ktery bude v reproduktorech. 
Zvukovy doprovod Ize volit bud’ stereofonnf 
(pokud je vysflan) ci nucene monofonnf, 
nebo prvnf ci druhy doprovodny zvuk pri 
dvoukanalovem vysflanf zvuku a krome 
toho Ize volit i zvuk s rozsfrenou stereofon¬ 
nf zakladnou nebo kvazistereofonnf zvuk. 
Prfstroj pochopitelne umoznuje prfjem ste- 
reofonnfho nebo dvoukanaloveho zvuku 
v obou normach (CCIR D/K i CCIR B/G). 

Televizor je vybaven dekoderem tele- 
textu, ktery umoznuje prijfmat teletext 
v systemu FLOF nebo TOP a ma pamet’ 
pro 10 teletextovych stran. Prfstroj je tez 
vybaven casovacem, ktery umoznuje na- 
programovat zapnutf nebo vypnutf televizo- 
ru za urcitou dobu (az do 240 minut), prf- 
padne dobu zapnutf nebo vypnutf stanovit 
vlozenfm realneho casu. 

V prfpade, ze si prejeme vyuzft televi¬ 
zor pouze pro poslech zvukoveho doprovo¬ 
du nebo k prfjmu rozhlasoveho vysflanf 
z druzicovych transponderu, Ize vypnout 
obvody obrazovky a ponechat v cinnosti 
pouze obvody pro prfjem zvuku. K dispozici 
je tez tzv. rodicovsky zamek, ktery umoz¬ 
nuje zablokovat prfjem urcitych vysflacu 
bud’ trvale nebo v urcitem casovem useku. 
Prfstroj je navfc doplnen hodinami, jejichz 
udaj je v pohotovostnfm stavu indikovan na 
displeji pod obrazovkou. Ten se pri prfjmu 
vysflacu zmenf na indikaci zvoleneho pro¬ 
gramoveho mfsta, o cemz jiz byla zmfnka. 
K udaji hodin se vsak Ize i v tomto prfpade 
kdykoli vratit. 

Typ 63M500 je navfc vybaven obvo¬ 
dem, ktery umoznuje realizovat funkci PIP 
(Picture In Picture), tedy zobrazenf maleho 
obrazku soucasneho programu jineho vysf¬ 
lace. Do obrazu naladeneho vysflace Ize 
vlozit mensf obrazek poradu vysflace, ulo- 
zeneho na libovolnem jinem programovem 
mfste, aniz by k tomu byl potrebny dalsf 
podpurny prfstroj (naprfklad videomagneto- 
fon), protoze televizor je pro tento ucel vy¬ 
baven druhym tunerem. Velikost vyvolane- 
ho mensfho obrazku Ize podle pranf menit. 
Prfstroj umoznuje zvolit jednu ze ctyr veli- 
kostf. Krome toho muzeme, pokud si to 
prejeme, premfstit mensf obrazek nejen do 
ruznych rohu obrazovky, ale do zcela libo- 
volneho mfsta na obrazovce. Mensf obra¬ 
zek je mozne kdykoli zamenit za velky a 
prepnout tak v podstate na program druhe- 
ho vysflace. Mensf obrazek Ize kdykoli tez 
zastavit. Televizor rovnez umoznuje regulo- 
vat samostatne v rnensfm obrazku kontrast. 



K televizoru Ize pripojit libovolne vnejsf 
prfstroje. Na zadnf stene jsou k dispozici 
dve zasuvky SCART, prfpadne zasuvka 
HOSIDEN pro pripojenf camcorderu nebo 
videomagnetofonu, pracujfcfho v systemu 
S-VHS. Prfslusnym tlacftkem pak volfme 
bud’AVI, AV2 nebo S-VHS. Pokud pripojf- 
me vnejsf prfstroj do zasuvek SCART a 
pokud je tento vnejsf prfstroj vybaven ob¬ 
vodem, ktery pri reprodukci privede na 
kontakt 8 zasuvky SCART napetf 12 V, 
prepne se televizor automaticky na zmfne- 
ny vstup. Na zadnf stene jsou jeste dve 
zasuvky pro pripojenf vnejsfch reprodukto- 
rovych soustav, jejichz pripojenfm Ize po¬ 
chopitelne zlepsit reprodukci zvukoveho 
doprovodu a tez zlepsit stereofonnf vjem. 

Zbyva jen dodat, ze na celnf stene prf¬ 
stroje pod obrazovkou je odklopne vfcko, 
pod mmz jsou prvky, ktere slouzf k nouzo- 
vemu ovladanf hlavnfch funkcf televizoru 
v prfpade, ze nemame k dispozici dalkovy 
ovladac, nebo je dalkovy ovladac z nejake- 
ho duvodu nefunkcnf. K dispozici je tu sest 
tlacftek, ktera majf shodnou funkci jako 
stejne oznacena tlacftka na dalkovem ovla- 
daci. 

Dalkovy ovladac tohoto televizoru je 
napajen dvema suchymi clanky typu AAA 
(mikrotuzkami). 

Technicke udaje podle vyrobce 

Uhlopricka obrazovky: 63 cm. 

Uhlopricka viditelneho obrazu: 59 cm. 

Pnjem vysflacu: vsechna TV pasma, 

(vcetne pasem S a H). 
Barevna soustava: PAL, SECAM. 

Televizni zvuk: 

CCIR B/G, D/K (mono, stereo, dual). 
Zpusob ladenf: kmitoctova synteza. 

Pocet pamefovych mfst: 100. 

Nastavenf ostrosti obrazu: 

v 16 krocfch (0 az 15). 
Vystupni vykon zvuku: 

2x 10 W(/c= 10 %). 
Zasuvky na zadnf stene: 

2 zasuvky SCART, 4 zasuvky CINCH, 
1 zasuvka S-VHS, 2 zasuvky 
pro vnejsf reproduktory, 
1 antennf zasuvka, 

Zasuvka na celnf stene: 

1 zasuvka JACK 6,3 mm 
pro sluchatka. 

Napajecf napetf: 160 az 250 V/50 Hz. 

Prikon ve funkcnfm stavu: 

100 W (typ 63M501), 
105 W (typ 63M500). 
Prfkon v pohotovostnfm stavu: max. 2 W. 
Rozmery (s x v x h): 58 x 51 x44 cm. 

Hmotnost: 28 kg. 
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Funkce pffstroje 

Zakladm funkce, jak uz se temef stalo 
zvykem, plnil tento televizor zcela bezchyb- 
ne. Obraz Ize oznacit za vyborny a zvuk za 
tak dobry, jak to jen umozhujf vestavene 
reproduktory a vlastnosti skffne pffstroje. 
Zvlaste tern uzivatelum, kterf si toto prove- 
denf (monitor-look) zvolf z duvodu omeze- 
ne sffky volneho mfsta pro zakladnf pff- 
stroj, bych doporucil pripojit vnejsf, treba 

1 male, reproduktorove soustavy. 

Televizor je vybaven hodinami, jejichz 
udaj je viditelny, pokud je pffstroj v poho- 
tovostnfm stavu. U vetsiny televizoru je 
vhodne, ba nutne, vypfnat obcas prfstroj 
hlavnfm spfnacem predevsfm proto, aby 
se po naslednem zapnutf tfmto spfnacem 
vzdy odmagnetovala obrazovka a byla tak 
zajistena maximalnf cistota barev. Tento 
televizor je fesen tak, ze je jeho obrazovka 
automaticky odmagnetovavana po kazdem 
uvedenf do funkcnfho stavu (i z pohoto- 
vostnfho stavu). To v praxi umoznuje za- 
chazet s tfmto televizorem zcela shodne 
jako napffklad s videomagnetofonem; to 
znamena, ze ho za beznych okolnostf mu- 
zeme nechavat trvale v pohotovostnfm sta¬ 
vu, aniz by vznikla moznost zhorsenf kvality 
obrazu. Ani ekonomicke namitky zde nena- 
jdou uplatnenf, protoze pffkon pffstroje 
v pohotovostnfm stavu (jak jsem se vlast- 
nfm mefenfm pfesvedcil) nepfesahuje 

2 W. Pfi zmensenf jasu displeje, zobrazujf- 
cfho v pohotovostnfm stavu udaj hodin (Ize 
volit ctyfi stupne jasu) se pffkon dokonce 
blfzf 1 W. To je, ve srovnanf s jinymi ob- 
dobnymi pffstroji, pfiblizne petkrat az de- 
setkrat mene a odpovfda to celkove spo- 
tfebe asi 1 kWh za mesfc, coz je zcela 
zanedbatelne. 

Pffstroj ma jedno hlavnf menu s sesti 
nabfdkami, ktere se otevfrajf z tohoto hlav- 
nfho menu. Kazda z techto sesti nabfdek 
pfedstavuje dalsf „sub-menu“, ktere ma 
opet jednu az sest dalsfch nabfdek a 
z techto nabfdek se dve zase rozvetvujf do 
dalsfch „sub-sub-menu“. Tfmto zpusobem 
Ize sice ovladat a menit fadu funkcf, coz je 
pffjemne, avsak soucasne to je pro uziva- 
tele znacne nepfehledne, nebot’ se, pokud 
s menu nepracuje denne, v hierarchii jed- 
notlivych polozek ztezf orientuje. Vyrobce 
se sice postaral o velmi ucelne zjednodu- 
senf, ktere spocfva v tom, ze kdyz se uzi- 
vatel „zaplete“ do tohoto mnozstvf menu a 
nevf, kterym smerem ma pokracovat dal, 
stacf stisknout tlacftko MENU a podrzet ho 
stisknute po dobu 4 sekund. Tfm se auto¬ 
maticky zobrazf hlavnf menu a s volbou Ize 
zacft znovu od zacatku. Vyrobci jsem vsak 
pfesto doporucil, ze by pro orientaci uziva- 
tele bylo velmi vhodne, aby posloupnost 
vsech menu byla vhodnym zpusobem zob- 
razena v navodu. 

Chtel bych vsak zduraznit, ze vetsinu 
zakladnfch funkcf Ize nastavit rychle a bez 
nutnosti otevfrat jakekoli menu, po stisknu- 
tf tlacftka SEL. O tom jsem se jiz podrob- 
neji zmfnil v uvodu tohoto pffspevku. Je sa- 
mozfejme, ze v tomto pffpade jde pouze 
o nastavenf kratkodobe (nez pffstroj vy- 
pneme). Pokud si vsak toto zmenene na¬ 
stavenf pfejeme ulozit do pameti, muzeme 
tak ucinit (v pffslusnem menu) az po skon- 
cenf sledovaneho pofadu. Chtel bych jeste 
dodat, ze pffstup k jednotlivym menu je 
velmi logicky a volba pffslusnych paramet- 
ru je tez pfehledna a jednoducha. Pro 
vsechna menu muze uzivatel volit jeden ze 
tff jazyku: cestinu, slovenstinu nebo anglic- 
tinu. 

Zmemme-li (napffklad po stisknutf tla¬ 
cftka SEL) nektery parametr, zobrazuje se 
jeho okamzite nastavenf v dolnf casti obra- 
zovky. Zpusob tohoto zobrazenf muze uzi¬ 
vatel v pffslusnem menu (Typ stupnice) 


zvolit. Pffstroj mu v tomto menu nabfzf na- 
sledujfcf moznosti: 

- Zobrazuje se symbol pffslusneho para- 
metru a uroven jeho nastavenf je vyjadfena 
cfslem. 

- Zobrazuje se symbol pffslusneho para- 
metru a uroven jeho nastavenf je vyjadfena 
cfslem a delkou cerveneho pruhu. 

- Zobrazuje se symbol pffslusneho para- 
metru a uroven jeho nastavenf je vyjadfena 
pouze delkou cerveneho pruhu. 

- Zobrazuje se slovnf oznacenf pffslusneho 
parametru a uroven jeho nastavenf je vyja¬ 
dfena cfslem a delkou cerveneho pruhu. 

Hlasitost reprodukce v reproduktorech 
a hlasitost reprodukce ve sluchatkach Ize 
nastavovat oddelene a pfi dvouzvukovem 
doprovodu Ize tez volit, ktery zvuk bude ve 
sluchatkach a ktery bude v reproduktorech. 
Pfi pouzitf casovace Ize nastavovat nejen 
cas, za ktery se ma pffstroj od aktualnfho 
casu zapnout nebo vypnout, ale tento cas 
Ize tez nastavovat pffmo v hodinovem a 
minutovem udaji. 

Funkce rodicovskeho zamku ma neko- 
lik variant, ktere, krome bezneho zpusobu 
znemoznenf pffstupu k urcitemu programo- 
vemu mfstu, umozhujf tez tento pffstup 
znemoznit pouze v rozmezf urcite dennf ci 
nocnf doby. 

O modernosti tohoto pffstroje svedcf 
i moznost nastavovat parametry, ktere by- 
vajf ovladany trimry nebo obdobnymi prv- 
ky, pomocf tlacftek na dalkovem ovladaci. 
Nastavitelnych parametru je celkem asi 
padesat a krome nich ma servisnf technik 
k dispozici jeste ruzne diagnosticke udaje, 
podle nichz se muze v pffpade poruchy 
orientovat. Dva servisnf pfehledy naleznete 
na pfipojenych obrazcfch. K temto servis- 
nfm menu je pochopitelne mozny pffstup 
jen po vlozenf specialnfho kodu, ktery ma 
ten ucel, aby si laicky uzivatel nemohl ne- 
vhodnym zasahem tovarnf nastavenf tele¬ 
vizoru znehodnotit. 

Skffn televizoru je vyrobena z cerneho, 
jemne matoveho plastu, ktery Ize, jak jsem 
si ovefil, velice dobfe cistit. To totiz pova- 
zuji v bezne praxi za velmi dulezite, proto¬ 
ze jsem sam majitelem nekolika audio- 
vizualnfch pffstroju, jejichz skffne opatfil 
vyrobce, buh vf proc, pozoruhodnym mat- 
ne drsnym povrchem, ktery je jednak velmi 
choulostivy na jakekoli skvrny a navfc se 
zadnym beznym zpusobem vycistit neda, 
protoze se chova jako jemny brusny papfr. 
Stacf po nem napffklad pfejet prstem a 
stopu po oteru prstu Ize jen velmi tezko 
odstranit. Skffn tohoto televizoru Ize na- 
opak vycistit velmi snadno. 

Dalkovy ovladac, kterym Ize ovladat 
vsechny funkce televizoru a ktery umoznu- 
je technickym pracovnfkum nastavovat pff¬ 
stroj i v servisnfm rezimu, se dobfe ovlada 
jak v ruce, tak i polozeny na stole. Jeho 
ovladaci tlacftka jsou pfehledna a dobfe 
uspofadana. 

Na zaver jsem si ponechal dve drobne 
pfipomfnky k tomuto pffstroji. Je skoda, ze 
„rucnf“ ladenf vysflacu nelze realizovat vlo- 
zenfm udaje pozadovaneho kmitoctu cfsli- 
covymi tlacftky. Postupna volba vysflace, 
kterou pffstroj jedine umoznuje, je totiz 
v nekterych pffpadech velmi zdlouhava. 
Pfipoustfm vsak, ze je to pozadavek spfse 
formalnf, protoze ladenf vysflacu nenf den¬ 
nf zalezitostf. Kladne je vsak nutne hodno- 
tit pouzitf kmitoctove syntezy s indikacf 
naladeneho kmitoctu i to, ze pfi ladenf vy- 
sflacu, ktere nekdy nerespektujf normova- 
ny kmitoctovy rastr (napffklad nektere spo- 
lecne rozvody), nevznikajf pfi pouzitem 
zpusobu ladenf zadne problemy. Dale bych 
povazoval za velice vyhodne, kdyby ste- 
reofonnf, avsak pfedevsfm dvouzvukove 
vysflanf bylo indikovano tak, aby pfi sledo- 
vanf takoveho pofadu bylo prubezne patr- 



ne, ze jde o dvouzvukove vysflanf a aby se 
na to uzivatel nemusel teprve tlacftkem do- 
tazovat. To by bylo mozne vyfesit napff¬ 
klad indikacf na displeji televizoru, obzvlas- 
te, kdyz je zde displej jiz pouzit. A mozna, 
ze by nekteff majitele camcorderu uvftali, 
kdyby byl vhodny vstup obrazoveho a zvu- 
koveho signalu umfsten (tfeba pod vfckem) 
na celnf stene. 

Navod k tomuto pffstroji je na velmi 
slusne urovni, i kdyz se v nem objevujf ruz¬ 
ne neceske a nehezke slovnf tvary. Namat- 
kou uvadfm jako pffklad „napetf na pinu“ 
nebo „euro snura“. Nelfbf se mi prubezne 
pouzfvany vyraz „zatlacte tlacftko 11 namfsto 
vystiznejsfho i spravnejsfho vyrazu „stisk- 
nete tlacftko 11 . Totez platf napffklad o vete, 
ze „vysflacf kanal obsahuje informace tele- 
textu 11 . To je principielne nespravne, proto¬ 
ze kanal zadnou informaci neobsahuje. Te- 
letextove informace muze vysflat pouze 
vysflac, ktery na tomto televiznfm kanalu 
vysfla. 

To jsou ovsem pouze drobne pfipomfn¬ 
ky, ktere nemohou slusnou uroven navodu 
zasadne ovlivnit. Jak jsem take v poslednf 
chvfli zjistil, vyrobce doplnil navod doporu- 
cenym hierarchickym pfehledem jednotli- 
vych menu, takze se tfm tato ma pfipomfn- 
ka stala bezpfedmetnou. 

Zaver 

Tento televizor je nesporne mimofadne 
dobry vyrobek a pro jeho mnohe kladne 
vlastnosti i celkove provedenf ho mohu 
s klidnym svedomfm doporucit vsem, komu 
(prozatfm dodavane) monitorove provedenf 
pffstroje i velikost jeho obrazovky vyhovujf. 
S plnou odpovednosti mohu tez prohlasit, 
ze se popisovany televizor nejen zcela vy- 
rovna kvalitnfm zapadnfm pffstrojum teto 
tffdy, avsak ze je dokonce i v mnohem 
pfedcf. Nepfehlednutelna je i skutecnost, 
ze je na tento televizor poskytovana re- 
kordne dlouha zaruka po dobu 4 roku. 

Televizor je prodavan v fade speciali- 
zovanych prodejen, z nichz jmenuji ales- 
pon jednu - firma SYKO, Praha 4, Budejo- 
vicka 9 (tel. (02) 42 37 04). Tato firma 
muze po dohode zajistit i dovoz a instalaci 
pffstroje. Typ 63M501 (bez funkce PIP) na¬ 
bfzf za 18 990 Kc, typ 63M500 (s funkcf 
PIP) pak za 24 390 Kc. 

Adrien Hofhans 
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AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


Zaklady 

elektrotechniky 

(Pokracovani) 


valecky ruzneho prumeru a delky z ma- 
terialu, ktery klade pruchodu elektricke- 
ho proudu urcity odpor. 

—anir^— -i& 


IV. lekce 

Elektricky odpor 

Hned z pocatku naseho kursu jsme 
si uvedli, ze draty, kterymi proteka 
proud (nkame jim vodice, protoze 
dobre vedou proud), kladou prochaze- 
jicimu proudu urcity odpor. Jestlize 
budeme mit dva draty stejne delky, 
ale ruzneho prurezu, pak tlustsi vede 
proud lepe, ma mens! odpor. Pama- 
tujte, ze kolikrat je vets! prurez, tolikrat 
je mens! odpor dratu, vodice. Znovu 
opakuji, ze to plat! jen pro draty ze 
stejneho materials Obracene to bude 
s delkou. Bude-li mit drat urcite delky 
urcity odpor, bude mit drat ze stejneho 
materialu dvojnasobne delky (pri stej- 
nem prurezu) dvojnasobny odpor. 
Cim vets! je delka vodice, tim vets! 
bude jeho odpor. Pokud budou mit 
ovsem dva draty stejnou delku a stej- 
ny prurez a kazdy bude z jineho mate¬ 
rialu, potom bude mit kazdy jiny od¬ 
por. 

V elektrotechnice se pouzivaji dra¬ 
ty stnbrne ci postnbrene (napr. nekte- 
re pojistky, civky), medene a hlimkove 
(nejcasteji), pro nektere ucely (stara 
vzdusna telefonm vedem) i zelezne. 
Pro specialm ucely (napr. u varied, 
zehlicek, k vyhnvam elektricke trouby) 
se vyrabeji draty ze specialmch slitin, 
ktere maji velky odpor - nejcasteji se 
muzeme setkat s nazvy slitin nikelin, 
konstantan, cekas, manganin nebo 
chromnikl. Drat delky 1 m o prurezu 
1 mm 2 ze stnbra bude mit odpor 0,016 Q, 
z medi 0,017 Q, z hliniku 0,022 Q, ze ze- 
leza 0,118 Q, z chromniklu vsak 1,10 Q. 
Jeste je treba dodat, ze odpor zavisi i 
na teplote - u vetsiny kovovych materi¬ 
alu se odpor s teplotou zvetsuje, u ne- 
kterych slitin a napr. uhliku se naopak 
zmensuje. Toho se vyuziva u zvlast- 
nich druhu rezistoru, tzv. teplotne 
zavislych rezistoru - termistoru (jejich 
odpor se pri zvysujici se teplote zmen¬ 
suje, oznacuji se tez NTC) a pozistoru 
(jejich odpor se pri zvysujici se teplote 
zvetsuje, PTC). 

V praxi vsak nepotrebujeme pouze 
vodice, ktere by vedly proud co nejlepe, 
s co nejmensimi ztratami, nekdy 
- napr. v radiotechnice - potrebujeme 
k omezem prochazejiciho proudu ci 
k jinym ucelum spojit dve nmsta s roz- 
dilnym napetim pres velky odpor (napr. 
radu stovek, tisicu i vice ohmu). K tomu 
jiz nemuzeme pouzit obycejne vodice, 
ty by musely byt mnoho kilometru dlou- 
he. Pouzivame k tomu soucastky, kte- 
rym rikame rezistory. Jsou to obvykle 




Obr. 15. Ruzne typy rezistoru (nahore 
nejbeznejsi typ rezistoru uhlikovych a 
s kovovou vrstvou (podle zatizeni 0,3, 
0,5 a 2 W se meni uvedene rozmery), 
pod n\m rezistor dratovy a zcela dole 
rezistor pro plosnou montaz (SMT) 

Rezistory se vyrabeji nejen s ruz- 
nym odporem, ale i pro ruzna zatizeni 

- obecne plati, ze cim vets! je rezistor, 
tim vets! je jeho povolene zatizeni, 
pro nejvetsi zatizeni se pouzivaji ob¬ 
vykle rezistory dratove. Pri pruchodu 
proudu se rezistor pochopitelne zahn- 
va a pri prehrati by se mohl poskodit. 
Elektricky vykon se men! v teplo. Cim 
ma rezistor vets! povrch, tim vice tep- 
la se z nej rozptyluje do okoli. Vykon, 
pro ktery je rezistor vyroben (byva 
v rozmezi desetin az desitek VV) se 
spolehlive rozptyli (rezistor pri tomto, 
tzv. jmenovitem vykonu je jiz velmi 
teply!) v okoli, vetsim vykonem nesmi 
byt vsak rezistor zatezovan - hrozi ne- 
bezpeci, ze se prerusi ci „shon”. 

Spojovani odporu 

Schematicka znacka rezistoru (i 
obecne odporu) byla na obr. 3. Obdobne 
jako zdroje (viz uvodm lekci) muzeme 
radit rezistory (obecne jakekoli odpory) 
paralelne nebo seriove, nebo i 
v ruznych serio-paralelnich kombina- 
cich. Pamatujte: pri rezistorech raze- 
nych v serii je jejich vysledny odpor 
souctem odporu jednotlivych rezistoru 
R.=R1 + R2 + R3 + ... 

vysl 

U rezistoru, spojenych paralelne, je 
vypocet ponekud slozitejsi. Pro dva re¬ 
zistory plat! 

R = RVR2 

vy s| R1 +R2 

obecne Ize pro paralelm spojeni rezis- 
toru (odporu) R'l az Rn pouzit vzorec 

— =J_+J_+JL ++ J_ 

R . . R1 + R2 + R3 + '" + Rn 


Pro R1, R2 a R3, tedy pro tri rezistory 
paralelne bude tedy 


1 _ 1 1 1 
Rvy Sl “ R1 + R2 + R3 “ 

_ R2R3 + R1R3 + R1R2 
R1.R2.R3 

R _ R1R2R3 
v * sl “ R2R3 + R1R3 + R1R2 ’ 


bude-li napr. R1 = R2 = R3 = 10 Q, je 
R= (10.10.10)/(100+100+100) = 

= 1000/300 = 3,33 Q. 

(Jen pro uplnost - prevracene hodnote 
odporu, VR, se nka vodivost). 

Pokud maji dva rezistory stejny od¬ 
por, pak pri jejich seriovem spojeni je 
vysledny odpor dvojnasobny, pri para- 
lelnim spojeni je polovicm. 



a) 


R1 


R2 


R= 


R1-R2 

R1+R2 



R=R1+R2 + R3 


b) c) 


Obr. 16. Rezistor (a), paralelni razeni 
(b), seriove razeni (c) 

Pro zvlastm ucely se rezistory kon- 
struuji i jako promenne, ktere se nazy- 
vaji reostaty (dnes prakticky nepouziva- 
ny pojem) tehdy, maji-li vyveden jeden 
konec odporove drahy a sberac (jez- 
dec), nebo potenciometry, maji-li vyve- 
deny oba konce odporove drahy a sbe¬ 
rac (jezdec). 

Odporovy delic napeti 

Mejme za sebou zapojene dva re¬ 
zistory, dejme tomu s odporem 120 a 
60 Q. Pripojime je k baterii s napetim 
4,5 V a budeme merit proudy a napeti. 

Predne - jaky bude timto obvodem 
protekat proud? K urcem muzeme pou¬ 
zit bud’ Ohmuv zakon, nebo (bez vypo- 
ctu) ampermetr. Pro procviceni pouzije- 
me Ohmuv zakon / = U/R, pricemz R = 
R1+R2 = 180 Q: 

/ = 4,5 ; 180 = 0,025 A 
Obvodem bude protekat proud 25 mA. 

Jake budou ubytky napeti na jednot¬ 
livych rezistorech? Opet z Ohmova za- 
kona U= RI bude pro jednotlive rezis¬ 
tory 

L/ 1 = R1.0,025 = 120.0,025 = 3 V 
a 

U 2 = R2.0,025 = 60.0,025 = 1,5 V. 


U tohoto jednoducheho vypoctu by- 
chom mohli pouzit i usudku - na rezis¬ 
toru s dvojnasobne velkym odporem 
bude dvakrat vets! ubytek napeti - a 
dosli bychom ke stejnemu vysledku. 
Stejna cisla ziskame merenim napeti 
na jednotlivych rezistorech. Puvodm 
napeti zdroje se rozdelilo na rezisto¬ 
rech na dve napeti mensi. Takove 
kombinaci rezistoru rikame odporovy 
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delic napeti. Mezi napetim na casti od¬ 
poroveho delice a napetim zdroje je pn- 
ma umernost: napeti na casti odporo¬ 
veho delice se ma k napeti zdroje 
stejne jako odpor casti odporoveho de¬ 
lice k odporu celeho delice. 

PripojIme-li k odporovemu delici 
jeste zatez, tedy nejaky spotrebic, ktery 
ma vnitrm odpor R z napr. 200 Q, pred- 
chozi veta plat! rovnez, ale k odporu re- 
zistoru R2 musime jeste pri-pocitat pa- 
ralelne pripojeny odpor R z . Odpor 
vysledne paralelm kombinace 
R2.R Z 60.200 1200 

vysl R2 + R z 60 + 200 260 


= 46,1 n 


a napeti bude mens! - v danem pnpade 
je pomer odporu 

(R1+R . s| )/R = (120+46,1 ):46,1 = 

= 3,6 

a z toho napeti na spotrebici vychazi 
4 6 

U=—= 1,25 V 
3,6 


1=25 mA 



nRl 

120 



R2 f 1 

u 

60 ^ 




Obr. 17. Delic napeti (a) a delic napeti 
se zatezI (b) 

Pri vypoctu jsou pochopitelne pouzi- 
ty zaokrouhlene udaje. 

Vypocty souvisejici s delici napeti 
jsou bezne a pro zjednodusem se pri 
nich vyuziva tzv. Theveninova teoremu. 
Ten nka, ze delic napeti muzeme na- 
hradit dvema rezistory, pripojenymi 
vedle sebe na zdroj takoveho napeti, 
jake vznika na rezistoru, z nehoz napeti 
odbocujeme, pri nulovem odberu prou- 
du. 

Nakonec strucny prehled: u vrstvo- 
vych rezistoru tvon aktivm odporovou 
vrstvu obvykle pyrolyticky naneseny u li¬ 
nk nebo vakuove naneseny kov. Z hle- 
diska pouzite technologie se tedy rozli- 
suji rezistory uhlikove a metalizovane 
(s kovovou vrstvou), podle zpusobu jak 
jsou nakontaktovany vyvody pak rezis¬ 
tory cepickove a bezcepickove. Axialm 
vyvody jsou nejcasteji ze zelezneho 
dratu o 0 do 0,6 mm podle typu, s po- 
vrchovou upravou (cinovane, stffbrene). 
Vyrobci doporucuji nezkracovat je pri 
montazi na mene nez 20 mm. Vyvody 
nem vhodne pravouhle ohybat tesne u 
teliska rezistoru. Predchozi vety plat! 
pro soucastky obecne, nejen pro rezis¬ 
tory. U bezcepickovych rezistoru s men- 
si zatizitelnosti je nebezpeci prehrati te- 
liska roztavenou pajkou. Vlivem 
tepelnych dilataci (pnuti) muze pak i 
prasknout keramicke telisko. Obzvlast’ 
opatrne musime postupovat pri pajem 
modernich soucastek vyrabenych pro 
techniku SMT (soucastky bez drato- 
vych vyvodu, subminiaturni, pro prime 
pajem na plosne spoje), pokud nepou- 
zivame specialni nastroje a pajku. (Po- 


zor, nezamenovat pajku a pajecku, pa- 
jecka je nastroj a pajka je slitina, ktera 
se pouziva k pajeni.) 

Lakova vrstva u vetsiny rezistoru 
nema elektroizolacni ucel, je pouzita 
k ochrane vodive vrstvy pred vlivy pro- 
stredi a pred oterem. Teliska rezistoru 
se proto nesmi pnmo dotykat ani vza- 
jemne, ani jinych vodivych soucastek. 

Potenciometry 

Jak vypada delic napeti jsme si jiz 
uvedli. Casto je vsak zapotrebi plynule 
menit pomer odporu jednotlivych rezis- 
toru zapojenych v delici, abychom zis- 
kali na vystupu promenne napeti. 
K tomu slouzi potenciometry. Tvon je 
obvykle kruhovy izolant, na kterem je 
obdobne jako u rezistoru nanesena od- 
porova vrstva, po ktere se pohybuje 
sberac (jezdec), otacejici se spolu 
s hndelem potenciometru. I potencio- 
metru je cela rada typu: u nekterych je 
zmena velikosti odporu pnmo umerna 
uhlu pootoceni sberace (linearni poten¬ 
ciometry), u jinych jsou prubehy slozi- 
tejsi - napr. logaritmicky. Nektere jsou 
mechanicky uzpusobeny tak, aby se 
sberac posouval pnmocare (tahove po¬ 
tenciometry). Pokud sberac nem spo- 
jen s hndelem, na ktery muze byt pnmo 
nasazen ovladaci knoflik, a hndel je 
pouze kratky a vetsinou uzpusobeny 
pro ovladani pomoci sroubovaku, mlu- 
vime o odporovych trimrech. Ty slouzi 
obvykle kjednorazovemu nastavem ur- 
cite veliciny (odporu, napeti) a casto se 
pouzivaji napr. i pri ozivovam zapojeni - 
po optimalizaci pracovmch podminek 
se pak zmen a nahradi v definitivmm 
zapojeni pevny- mi rezistory. 



Obr. 18. Provedenl bezneho dvojiteho 
(tzv. tandemoveho) potenciometru 
firmy Fiber typ PCI6 pro maximalni 
zatizeni 0,25 W a max. napeti 500 V 
(nahore) a odporoveho trimru stejne 
firmy (typ PT6H) s uhlikovou 
odporovou drahou pro max. zatizeni 
0,1 W a max. napeti 100 V (dole) 

Souhrn 

(Pro dalsi studium) 

Definice 

Elektricky odpor, rezistance, je sou- 
cinitel umernosti mezi elektrickym 
proudem / a napetim U v obvodu stej- 
nosmerneho proudu. Zavisi na materia- 
lu, deice a prurezu vodice tohoto obvo- 
du. Plati vztah R = U/l. Hlavm 
jednotkou elektrickeho odporu R je 
1 Q, coz je odpor vodice, v nemz stale 
napeti 1 V mezi konci vodice vyvola 
proud 1 A. 


Merny elektricky odpor, rezistivita, je 
velicina, charakterizujici schopnost ur- 
cite latky vest elektricky proud. Jednot¬ 
kou merneho elektrickeho odporu p 
(recke pismeno ro) je 1 ohmmetr, 
v elektrotechnicke praxi se casteji 
pouziva jednotka 1 ohm ctverecny mili- 
metr na metr, IQ mm 2 nrr 1 , coz je 
merny elektricky odpor takoveho mate- 
rialu, ktery ma pri deice 1 m a prurezu 

1 mm 2 odpor 1 Q (pri 20 °C). 

Vysledny odpor pri seriovem spoje- 
m rezistoru (obecne odporu) 

R . = R1 + R2 + ...+ Rn, 
pri paralelnim spojeni 

1/R V . S | = 1/R1 + 1/R2 + ...+ 1/Rn. 

Elektricka vodivost G je prevracena 
hodnota elektrickeho odporu R, 
G = 1 /R. Hlavni jednotkou elektricke 
vodivostije 1 siemens, 1 S, coz je vo¬ 
divost vodice, jehoz odpor je 1 Q. 

Na zaver nekolik praktickych udaju 
a pnkladu. Draty pro „silnoproud” jsou 
obvykle v obchodech oznacovany ni- 
koli prumerem, ale prurezem - drat o 
prurezu napr. 0,2 mm 2 ma prumer d 
priblizne 0,5 mm, o prurezu 0,785 
mm 2 prumer 1 mm, o prurezu 

2 mm 2 prumer asi 1,6 mm atd. Naopak 
drat o prumeru 0,1 mm ma prurez 
0,007 mm 2 , o prumeru 1 mm prurez 
0,8785 mm 2 , o prumeru 2 mm prurez 
3,14 mm 2 atd. (je-li rpolomer, d = 2 r, 
pak prurez S = nd 2 /4). V praxi se pou¬ 
zivaji vodice ruzneho prumeru a z ruz- 
nych materialu. V teto souvislosti se 
uvazuje i tzv. hustota elektrickeho 
proudu g, coz je proud, ktery pripada 
na na 1 mm 2 prurezu S vodice, pro 
spravny navrh tloust’ky vodice pro 
dany proud a dany material existuji ta- 
bulky, z nichz Ize zjistit, jak velka je 
dovolena hustota proudu; je- 
-li napr. dovolena hustota proudu 3 A// 
mm 2 a ma-li vodic prumer 2,5 mm, ur- 
cime maximalni dovoleny proud / jed- 
noduchym vypoctem: 

prurez vodice S = nd 2 /4 = 7i.2,5 2 /4 = 
4,91 mm 2 , 

proud / = gS [A; A/mm 2 , mm 2 ], 
/= 3.4,91 = 14,73 A. 

Dovolena hustota proudu pro dany 
prurez dratu zavisi na unmstem vodice 
(vets! je u venkovmch vedem, mens! 
napr. transformatoru), dale napr. na 
tom, ma-li vodic izolaci atd. 

A na zaver jeste jeden priklad 
s vyuzitim merneho odporu: Z manga- 
ninoveho dratu o prumeru 0,5 mm se 
ma vyrobit odpor 20 Q. Vyjdeme ze 
vztahu R = pl/S, merny elektricky od¬ 
por p manganinu je 0,43 Q mm 2 /m (je 
urcen z tabulek) 2 

U. 0 

de Ika / = R— = 20-= 7,4 m 

p 0,53 

podobnym zpusobem by se mohl urcit 
napr. i odpor vf civky pro stejnosmerny 
proud, odpor pro stejnosmerny proud 
civek reproduktorovych vyhybek atd. 
(merny odpor medi pri 20 °C je 0,0178 
Q mm 2 /m, merny odpor stnbra je p = 
= 0,0163 Q mm 2 /m). (Pokracovani) 
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Jednoducha zapojeni 
pro volny cas 

Jako napln dnesni rubriky jsme vybrali zajimave vylepseni navodu na 
Palubni pocitac, ktery byl otisten v AR Ac. 3 a 4/1990 (podobnym zpuso- 
bem Ize postupovat i v jinych zapojenich), ktere nam poslal Petr Kaucky 
z Borovan, a dva drobne prispevky dalsich ctenaru PE. 


Nahrada Isostatu mikrospinaci 

Pred casern byl v AR uverejnen 
stavebnf navod na palubni pocitac 
(A3 a 4/90). Protoze se mi zapojeni 
velmi zamlouvalo, rozhodl jsem se 
k malemu vylepseni - nahradil jsem 
„humpolacke” Isostaty mikrospinaci. 
K nahrade P3 az P7 jsem pouzil klop- 
ne obvody D a jejich nastavovacf a 
nulovacf vstupy. Na tyto vstupy se 
pres diody D5 az D18 privadejf signa- 
ly urovne log. 0. Diody zajist’ujf moz- 
nost pripojit na jeden vstup nekolik 
prepfnacfch kontaktu. Pres diody D1 
az D4 je privaden impuls z vyvodu 4 
10 MHB8748, ktery se na tomto vyvo¬ 
du objevf pri zapnuti napajenf. V da- 
nem zapojeni se v tomto prfpade zob- 
razuje okamzita rychlost vozidla. 

na vyvod na vyvod 29 

MHB87U8 MHB8748 


Pro nahrazem P2 je vyuzit obvod 
103 a 1/2 102. Obvod 103 je zapojen 
jako monostabilm klopny obvod pole 
[1], ktery slouzi k osetrem zakmitu 
kontaktu. Kondenzatorem Cl a rezis- 
torem R8 je nastavena doba vstupm- 
ho impulsu na tenner 2,5 s, coz zajisti 
dokonale osetreni impulsu i pri delsim 
stisku „tlacitka”. Zmenou Cl a R8 Ize 
tuto dobu menit podle potreby (t = 
= 1,101 R8). Klopny obvod D se timto 
impulsem vzdy preklopi do opacneho 
stavu, nez v jakem se prave nachazi. 
Hradly z 104 a 105 je vzdy vybrana 
pnslusna LED (indikuji zvolene funk- 
ce). Indexy u LED jsou shodne s inde- 
xy tlacitek (mikrospinacu). 

[1] AR BI/95. 


Dobry napad 

Chci se ctenari PE podelit o dobry 
napad, ktery se muze leckomu hodit 
nebo i jen zalibit a neprijde na vie, nez 
5 Kc: Vypadne-li sit', je dobre mit po 
ruce „baterku”. Jenze - kde prave lezi? 
Je proto vhodne opatrit svitilnu malou 
LED, ktera je trvale pripojena k baterii 
svitilny pres rezistor s tak velkym odpo- 
rem, aby byl svit diody ve tme patrny. 
Usetnme tak nejen cas, ale casto i ne- 
pnjemnosti s patranim ve tme. 

0K1XAM 

Dalsi dobry napad 

Pro ozivovani nf zesilovacu pouzi- 
vam „vypalenou” trubickovou pojistku 
s pripajenou telefonni zarovkou 48 V/ 
/50 mA. Pri zasunuti pojistky do drza- 
ku misto pojistek, jisticich koncove 
stupne, mi svit zarovky ihned napovi, 
je-li vse v poradku - zarovka kratce za- 
bleskne pri nabijeni kon- 
denzatoru, pak slabe sviti 
podle klidoveho odberu 
nebo sviti silne pri zkratu ci 
jine zavade. Pritom proud 
„pojistkou” je tak maly, ze 
nehrozi nebezpeci znicem 
tranzistoru. 

Josef Vandelik 


na vyvod28 na vyvod27 na vyvod 30 

MHB8748 MHB8748 MHB874-8 




101)I02-MH74-74 ; I03-NE555 , 104-MH7410, iO5~Mh7U00 ( D1azDl8 -1N4148 ; LED2azLED7-hbovolna LED(zelen6 5mm ) 


Obr. 1. K clanku „Nahrada tlacitek Isostat mikrospinaci 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Na tomto nmste Vas pravidelne informujeme o nabidee knihovny 
Starman Bohemia, Konviktska 24, 110 00 Praha 1, tel./fax (02) 
24 23 19 33, v mz si Ize prostudovat, zapujeit ci predplatit cokoli 
z bohate nabfdky knih a casopisu, vychazejfcfch v USA (nejen 
elektrotechnickych, elektronickych ci pocitacovych). 

Pri prohlfdce bohateho sortimentu nabfzenych publikacf jsme 
objevili i zajfmavy casopis TELEPROFESSIONAL magazine, 1. cfs- 
lo roku 1997, ktere vyslo pod nazvem Pruvodce kupujfcich po zbozf 
a sluzbach (viz obr.), ktere na 180 stranach prinasf a) abecedni se- 
znam spolecnostf z nejruznejsfch oboru techniky spolu s kontaktnf- 
mi adresami a struenou charakteristikou spolecnostf, b) seznam 
spolecnostf, nabfzejfcfch nejruznejsf produkty (52 kategorif zbozf) a 
jejich telefonni cfsla, c) Call Center Products a Services atd. 

Tento zajfmavy casopis je mesfemk, room predplatne stojf 
(mimo USA) kolem 60 dolaru, casopis je formatu A4, celobarevny 
na kridovem papiru a je „nabity” informacemi. 
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Vazena redakce, 

chci se s Vami a ctenari podelit 
o svou nemilou zkusenost sjistou za- 
silkovou sluzbou (kdokoli se pochopi- 
telne muze dostat do obdobne situace) 
a chci vyvodit obecne prospesne zavery 
pro kontakty obchodmho charakteru. 

Objednal jsem fadu polozek podle 
inzeratu. Pominu-li, ze inzerat zrejme 
nebyl dlouho upraven podle aktualm- 
ho stavu zasob, nebot’ mi prisla mene 
nez polovina polozek, a ze rada rezis- 
toru neodpovidala svou toleranci, ob¬ 
jednal jsem tez KC812 po 2 Kc (nekup- 
te to) v znacnem mnozstvL Protoze 
nejsem vcerejsi, pouzil jsem v objed- 
navce priblizne nasledujici formulace: 
„Vsiml jsem si, ze na strane XI jsou 
nektere stejne polozky za jine ceny, 
moznajeto bezpredmetne, ale upozor- 
nuji, ze material pnpadne dodany za 
ceny ze strany XI neakceptuji.” 

Dovedete si predstavit, jake bylo moje 
prekvapem, kdyz jsem z uctu zjistil, ze to 
bezpredmetne bylo (alespon pro obchod- 
nika) a ze pres varovam doslo na muj 
predpoklad, i kdyz jsem pffmo u polozky 
uvedl zadanou cenu (rozdil cinil 450 %). 
Za vyse uvedenych okolnosti povazuji za 
nemozne, abysloo pochopitelny a omlu- 
vitelny omyl. Bud’ slo o vedomou zame- 
nu polozek, nebo primo o reklamm pod- 
vod a levnejsi polozka byla jen nikdy 
neprodavanym lakadlem. 

Kdyz jsem vychladl, napsal jsem 
kratkou reklamaci v ostrem tonu a cas- 
tecne i slovmku. Tez jsem se v m za- 
vazal, ze na toto jednam upozormm 
v tisku, coz cimm. Neopomnel jsem tez 
vyslovit svuj zakonny narok na uhradu 
pnpadnych nakladu, ucelne vynaloze- 
nych v souvislosti s reklamaci. bylo by 
napnklad zcela mozne poverit sepsa- 
mm reklamace nekoho jineho, nema-li 
postizeny cas popr. schopnost, byt’jen 
formalne vest reklamaci, nelze mu to 
jiste zazlivat a z teto sluzby vznikly 
a radne stvrzenkou podlozeny naklad 
uplatnovat k uhrade a Urn spise, ze 
vlastni ztraceny cas, ktery ma tez svou 
hodnotu, by se k uhrade uplatnoval ob- 
tizne, nebot’ neni nakladem vtom za- 
doucim slova smyslu. Po bitve je asi 
kazdy generalem a ja jsem vyse popsa- 
ny krok neucinil, coz byla patrne chy- 
ba, nebot’ firma nebyla za svuj postup 
zadnym zpusobem potrestana, pouze 
vydala svuj neopravnene ziskany pro- 
spech a to je malo. 

Abych tedy shrnul vyplyvajici zavery. 

Je vhodne kazdou smlouvu popr. 
objednavku sluzby po vsech strankach 
peclive specifikovat jednoznacnymi ve- 
tami. Tim se vylouci pnpadne protiar- 
gumentace jednamm v dobre vire, kte- 
ra je pravne relevantni a casto vyusti 
do patove situace. 

Je vhodne porizovat vsechny doku- 
menty s kopii, abych vedel, co jsem to tarn 
vlastne presne napsal, a nespolehal na 
hladky prubeh. Nebat se reklamaci. 


Nebat se uplatnit k nahrade i cas, 
kdyz vlastni nelze, tedy jinych. Mozna 
stoji za uvahu dvoufazovy postup, nej- 
prve reklamaci bez financmch pozadav- 
ku a je-li uznana, uplatnit i pnslusenstvi. 

V reklamaci se vyhnout formulacim, 
pusobicim jako vyhruzka (neudelas-li 
co chci ja, udelam ja co nechces ty), 
paradoxne muze byt trestne i vyhrozo- 
vani soudem. Vyhnout se i citovym arg- 
mentum, argumentovat jasne, logicky 
a pravne relevantne, je-li se ovsem o co 
opnt, viz vyse. 

V podnikatelskych kruzich je to jiz 
zazito a tern, co to nezazili vcas, bylo, 
a jeste je casto do place, zejmena za- 
hranicni firmy i ceske firmy v cizich ru- 
kou ukazuji, jak Ize vyuzit napsaneho 
do puntiku. Pomernou novinkou aleje, 
ze ve stejnem stylu muze narazit i bez- 
ny spotrebitel. 

Spotrebitelske svazy se svymi ma- 
gaziny, kam by muj pnspevek vlastne 
patril (sice zde jsou, ale ne dost rozsi- 
reny), predstavuji moznou protivahu 
a hrozbu nekorektmmu podnikani, jsou 
vsak u nas hudbou budoucnosti. 

Doufam, ze moje troska do mlyna 
bude ku prospechu alespon nekomu 
a ze moje snaha neni zcela marna. w 
Zdenek Sir 

Opravy ke starsim clankum 

Oprava k clanku „Nf predzesilovac” 
z PE 1/97. 

Pri konstrukcii nf predzosilnovaca 
som prisiel na tri chyby, ktore znemoz- 
nili funkcnost. Prvou chybou, a to dost’ 
vaznou bolo to, ze na doske s plosny- 
mi spojmi (obr. 5) je na emitory T13 az 
T16 privedene napatie +15 V namies- 
to +5 V, ako to vyplyva zo schemy za- 
pojenia (obr. 3 vl’avo). 

Druhou chybou je to, ze na obrazku 
rozmiestnenia suciastok (obr. 6) su re- 
zistory medzi kolektormi T13 az T16 
a vyvody 4 obvodov OZ1 az OZ4 osa- 
dene ako R34 az R37 (120 kQ), ak 
podl’a schemy tarn maju byt’ rezistory 
R38 az R41 (180 kQ). Rezistory R34 
az R38 maju byt’ pripojene na dosku 
s plosnymi spoji elektronickeho prepi- 
nania vstupov (obr. 7) nastojato na vy- 
stupy prepinaca a to tak, ze jeden vy- 
vod prispajkujeme do dosky a na druhy 
(volny) pripojime prepojovaci kabel. 

Nakoniectretiou chybou je neprepo- 
jeny spoj z rezistoru R2 na zem na do¬ 
ske z obr. 5. 

Zaverom by som chcel podotknut’, 
ze cez vsetky nedostatky, ktore som 
opisal si myslim, ze tento predzosilno- 
vac uspokoji vel’ku vacsinu zaujemcov 
o jeho kostrukciu, pretoze jeho parame- 
tre tomu naozaj nasvadcuju. 

Branislav Zvolensky 

K clanku Scrambler z PE 5/96, s. 16. 

Nekolik ctenaru se na autora clanku 
obratilo s dotazem, kde je mozno za- 
koupit civky pro toto zanzeni. K temto 
dotazum sdelujeme: 

Civky i veskere dalsi soucastky pro 
Scrambler nabizi katalog firmy RS. Mu- 
zete si jej objednat (stejne jako potreb- 
ne soucastky) na adrese: ALFATRO- 
NIC s. r. o., Na Hanspaulce 21, 160 00 
Praha 6, tel.: (02)311 09 46. 


Pri konstrukci „Spmace osvetleni 
s pyrosenzorem” z PE 1/97 jsem na- 
lezl dve chyby: 

Ve schematu zapojeni spinace maji 
rezistory R4 a R8 ve zpetnych vazbach 
OZ odpor 1 MQ, v rozpisce soucastek 100 
kQ. Pokud jsou pouzity rezistory s odpo- 
rem 100 kQ, spinac neni funkcni, nebot’ 
se znacne zmensi zesileni OZ a senzor 
reaguje az na tesne priblizeni prstu. 

Ve schematu zapojeni je rezistor 
R12 zapojen mezi vyvody 1 a 3 caso- 
vace 556. Na desce s plosnymi spoji je 
chyba v zapojeni R12 a fototranzistoru 
T1, nebot’ od vyvodu 3 je veden spoj 
k fototranzistoru a takto zapojeny spi¬ 
nac rovnez nefunguje. 

Oprava spociva v prerusem (pro- 
skrabnuti) spoje vedouciho k vyvodu fo¬ 
totranzistoru T1 u vyvodu rezistoru R12, 
ktery je zde spojen s vyvodem 3 102. 
Preruseny spoj se pak nejlepe spoji 
s vyvodem 4 102 tak, ze se pripaji ohnu- 
ta cast vyvodu rezistoru R16 k preru- 
senemu spoji od T1. 

Pri konstrukci jsem misto fototran¬ 
zistoru pouzil beznedostupnyfotorezis- 
tor WK 65060. Pavel Barta 

Opravy a dodatky ke clanku „Uni- 
verzalm nabijecka akumulatoru 
NiCd” z Pnlohy Prakticke elektroniky 
Electus 97. 

Do obrazku se dostalo nekolik drob- 
nych chyb: opravte si, prosim, na ob¬ 
razku desky s plosnymi spoji - merici 
bod MB1 ma byt spravne z vyvodu 6 
101. Ve schematu na obr. 2 ma byt vy- 
vod 7 101 spravne jako vyvod 13. 
Vtab.1 jsou nedopatrenim vzajemne 
zameneny obe LED diody. V levem 
sloupci nahore ma byt zelena LED D2, 
v pravem cervena LED D1. 

V zapojeni jsem provedl nasledujici 
upravy: 

Misto stabilizatoru MA7812 v kovo- 
vem pouzdre, ktery mel sklon zakmita- 
vat byl pouzit plastovy typ 7808 (1 A). 

Dale byly nahrazeny diody D4 a D5 
Zenerovou diodou BZX 55 2V4 (0,4 W/ 
2,4 V). Tim se zlepsilo oteviram nabi- 
jeciho tranzistoru T1, zvlaste pri nabi- 
jem akumulatoru s vetsim napetim. 

Rovnez otviram vybijeciho tranzis¬ 
toru T2 bylo upraveno vymenou rezis¬ 
toru R11 (270 Q misto 1 kQ) a R12 
(330 Q misto 10 kQ). Tim se tento tran- 
zistor pri sepnuti dostane do saturace 
a zmensi se vykonova ztrata na nem, 
takze terrier vsechen ztratovy vykon se 
vyzari na rezistorech R13 a R14. 
U techto je v rozpisce chybne uveden 
vykon 10 W, ma byt 6 W. 

Hodnoty konstantmho proudu 0,1 A 
a 1 A jsou pouze orientacm a budou se 
lisit podle napeti nabijene baterie. Do- 
porucuji proto pri nabijem pouzit am- 
permetru. Zdenek Kotisa 

V clanku „Senzorovy a dalkove 
ovladany spinac a regulator osvetle- 

ni” z AR A8/95 je na strane 11 chyba 
v desce s plosnymi spoji prijimace a de- 
koderu DO. U 104 je nutne spojit vyvo¬ 
dy 4 a 8, cimz se zaroven pripoji 105 
vyvod 2. Po tomto propojem (staci kap- 
ka cinu) spinac pracuje i s dalkovym 
ovladanim. Schema zapojeni je v po- 
radku. Jan Drahonovsky 
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Dekoder Teletextu 
pro PC 

Dusan Rojik, Ing. Stanislav Kocourek 

Popsane zarizeni umoznuje dekodovat teletextove informace 
z privedeneho videosignalu a tyto informace zobrazovat na obra- 
zovce monitoru PC, ukladat na disk, prip. tisknout na tiskarne pri- 
pojene k PC. Dekoder teletextu je spojen s PC seriovou linkou. Mys- 
lenka propojeni dekoderu teletextu s pocitacem neni nova, zarizeni 
tohoto typu jiz bylo publikovano v literature [1], bylo vsak urceno 
pro pripojeni ke sbernici pocitacu na bazi procesoru Z80 (Sharp MZ 
800, ZX Spectrum atd.). Navic toto zarizeni bylo po obvodove stran- 
ce pomerne slozite. 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 



Zakladnl technicke parametry 

Napajeci ss napeti: 16 az 20 V. 

Odber proudu: asi 250 mA. 

Mezivrcholove napetl 
vstupnlho videosignalu: 1 V/75W. 

Vnejsi rozmery: 35 x 90 x 110 mm. 

Popis funkce 

Predlozena konstrukce vyuziva 
k dekodovam teletextovych informacl 
obvody bezne pouzivane v televizmch 
prijlmaclch (tyto obvody jsou na trhu 
dostupne). Snahou bylo pouzlvat 
snadno sehnatelnene soucastky a 
mechanickou konstrukci volit co moz- 
na nejjednodussl. Dekoder teletextu 


K 1 

CINCH 

SCJ-036; 


neobsahuje zadne nastavovacl prvky, 
pri pouzit! soucastek s tolerancl uve- 
denou v rozpisce a pri peclive praci by 
mel pracovat na prvm zapojeni. 

K oziveni by mel stacit voltmetr pro 
kontrolu napajecich napetl. Zarizeni 
je navrzeno na jednostranne desce 
s plosnymi spoji (je pouzito nekolik 
dratovych propojek), jejlz rozmery 
jsou prizpusobeny pro vestavbu do 
plastove krabicky. K napajenl prlstroje 
je pouzit extern! zdroj. 

Videosignal se privadl konektorem 
CINCH, k napajen! je pouzit standard- 
nl napajecl konektor. S pocitacem PC 
je dekoder teletextu propojen serio- 
vym kabelem, konektor pro pripojeni 
kabelu je pripajen na desku s plosny¬ 
mi spoji dekoderu. 


Dekoder teletextu by bylo mozne 
navrhnout jako intern! kartu k zasunutl 
do volneho slotu PC, ale rada moz- 
nych zajemcu o stavbu zarizeni by se 
k tomuto kroku neodhodlala. Navic by 
bylo potreba pouzit oboustrannou des¬ 
ku s plosnymi spoji (pokud mozno s po- 
zlacenymi kontakty a velmi presnou). 
Takova deska s plosnymi spoji je 
v amaterskych podmlnkach nezhoto- 
vitelna. Vetsina PC ma seriovy port 
COM2 neobsazeny a prave ke COM2 
by se mohl popisovany dekoder tele¬ 
textu pripojit. 

Schema zapojeni dekoderu tele¬ 
textu je na obr. 1. Vstupn! videosignal 
je priveden pres konektor K1 (SCJ- 
0362) na vstup 27 integrovaneho ob- 
vodu 101 (SAA5231). Tento obvod je 
zapojen podle doporucenl vyrobce 
a jeho ukolem je oddelit teletextova 
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data z kombinovaneho videosignalu, 
obnovit hodinove impulsy a generovat 
kmitocet 6 MHz. Podrobny popis funk- 
ce jednotlivych soucastek je uveden 
v literature [2] a [3]. 

Rezistor R1 tvori impedancm pri- 
zpusobem, kondenzator Cl oddeluje 
pripadnou stejnosmernou slozku vi¬ 
deosignalu. Rezistorem R2 je nasta- 
vena vstupni uroven videosignalu na 
1 V. 

Po zpracovam videosignalu v 101 
je z vyvodu 15 101 (TTD - teletext 
data) signal veden pres kondenzator 
C9 na 102. Vystupm signal z obvodu 
posuvu faze taktu teletextu je veden 
na vyvod 14 101 a odtud na vyvod 7 
102. V 101 je generovan kmitocet ur- 
cujici takt pro zobrazem znaku, vy¬ 
stupm signal tohoto generatoru je 
oznacen jako signal F6 a je k dispozici 
na vyvodu 77 101. 

Obvod 102 (SAA5243) vykonava 
vsechny logicke funkce, ktere jsou po- 
trebne pro ovladam a dekodovam te¬ 
letextu v 625radkovem systemu. Se- 
riova data TTD a seriovy takt TTC jsou 
do 102 privedeny z 101. Po shro- 
mazdem jsou data pres stykovy ob¬ 
vod v 102 privedena do pameti 103 
(HM6264). V pameti 103 jsou ulozeny 
ctyri stranky. 

Kazda stranka teletextu ma sedmi- 
mistne cislo, prvm cislice udava ma- 
gazin, dalsi dve jsou urceny pro cislo 
stranky a posledm ctyri pro podstran- 
ku (rotujici stranka). V 102 se nevyuzi- 
va generator znaku, ktery je soucasti 
tohoto integrovaneho obvodu, proto 
na pozici 102 je mozne pouzit jak za- 
padm, tak vychodni variantu tohoto 
obvodu (obe varianty se lisi pouze ve- 
stavenym generatorem znaku). 

Z pameti jsou data prenasena pres 
sbernici l 2 C a seriove rozhram do po- 
citace. Sbernice l 2 C je transformovana 
na uroven TTL invertory s otevrenym 
kolektorem 105 (74LS06). Oddelene 
vstupni a vystupm signaly TTL jsou 
vedeny na prevodmk TTL - RS232 
104 (MAX232CPE). 104 je zapojen 
opet podle katalogu [4], [5]. Signaly 
s urovm RS232 jsou vedeny na ko- 
nektor K2. Pro spojem dekoderu tele¬ 
textu s PC je pouzit standardm seriovy 
kabel. 

K napajem 101 napetim 12 V je po¬ 
uzit stabilizator 106 (7812), k napajem 
102, 103 a 104 je pouzit stabilizator 
107 (7805). Rozvedena napajeci na- 
peti jsou blokovana kondenzatory. 
Dioda D1 ma pouze ochrannou funkci, 
nem-li mozne zamenit polaritu priva- 
deneho napeti, je mozne tuto diodu 
vynechat. Dioda D2 slouzi k indikaci 
pntomnosti napajeciho napeti, je 
mozne ji take vynechat (spolecne s re¬ 
zistorem R8). Pokud bude k napajem 
pouzit stabilizovany zdroj 12 V, je 
mozne vynechat 106 (pak se musi 
propojit vyvody 1 a 3 obvodu 106 
propojkou na desce s plosnymi spo- 

ji)- 


Osazeni desky 
plosnych spoju 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 2. 
Rozmisteni soucastek na desce je na 
obr. 3. Dekoder teletextu je navrzen 
na jednostranne desce s plosnymi 
spoji. Nejdrive doporucujeme osadit 
dratove propojky, tech je na desce 
celkem 7. Na desce s plosnymi spoji 
jsou osazeny vsechny soucastky kro- 
me stabilizatoru 107 a diody LED D2 

107 (7805) je umisten pro lepsi od- 
vod tepla na hlinikovem predmm 
panelu. Stabilizator je s deskou s plos¬ 
nymi spoji propojen dratovou propoj¬ 
kou, nejlepe z plocheho kabelu se 
tremi zilami, postaci prumer 0,35 mm. 

Dioda LED D2 je pripevnena na 
predmm panelu, s deskou s plosnymi 
spoji je propojena plochym kablikem 
se dvema zilami. Kondenzatory C30, 


C31 a C32 jsou pripajeny ze strany 
spoju. Jejich pouziti nem nezbytne 
nutne, misto kondenzatoru SMD by 
samozrejme bylo mozne pouzit oby- 
cejne keramicke kondenzatory, pripa- 
jene ze strany spoju. 

Mechanicka konstrukce 

Dekoder teletextu je vestaven 
v plastove krabicce, ktera je k dostani 
v prodejne GM electronic. Predni pa¬ 
nel doporucujeme vyrobit z hlimkoveho 
plechu tl. 1,5 mm s otvorem na pri- 
sroubovam stabilizatoru 107 a diody 
LED D2, rozmeryjsou na obr. 4. 

Z estetickych duvodu doporucuje¬ 
me predni panel prestnknout matnou 
barvou. Zadni panel plastove krabicky 
je nutne upravit podle obr. 5. Distanc- 
m vystupky ve spodni casti krabicky 
jsou provrtany vrtakem o prumeru 


97,8 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 



I C31 C26 P 

103 I _ 

_|t 


Obr. 3. Rozmisteni soucastek 
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Obr. 5. Zadni panel 


3,2 mm. Pomoci ctyr sroubku M3 x 12 
se zapustenou hlavou a ctyr matic 
M3 je deska s plosnymi spoji prisrou- 
bovana k spodni casti krabicky. Na 
spodni stranu krabicky doporucuje- 
me nalepit ctyri nozicky (napr. z GM 
electronic), ktere zaroven zakryji hlavy 
sroubku. Pohled na sestaveny deko¬ 
der teletextu je na obr. 6 a 7. 

Uvedem do provozu 

Dekoder teletextu je spojen s PC 
standardmm seriovym kabelem pres 
seriove rozhram (napr. COM2). Pro 
zajemce, kten si budou kabel vyrabet 
sami, je zapojem kabelu uvedeno 
v tabulce 1. 

Kabel doporucujeme pripojovat 
jak pri vypnutem PC, tak pri nepri- 
pojenem napajem k dekoderu tele¬ 
textu. Potom je mozne PC zapnout, 
k dekoderu teletextu je mozne pri- 
pojit napajeci adapter a konektorem 
CINCH privest videosignal. 

Pro zajemce, kten si budou progra- 
move vybavem psat sami, je dostatek 
potrebnych informaci uveden v litera¬ 
ture [1], [2] a [3]. 





Obr. 6. Pohled zezadu 


Pro ostatni zajemce o stavbu je 
obsluzny program k dostam na adre- 
se: Ing. St. Kocourek, Nad Lomnicl 
1102, 388 01 Blatna. Soucasti dodav- 
ky je manual, ve kterem je popsana 
obsluha tohoto programu. 

Program umoznuje automaticke 
nacitam zvolenych stranek do soubo- 
ru a ulozem tohoto souboru na disk, 
tisk zvolene stranky na pripojenou tis- 
karnu, prohlizeni nactenych teletexto- 
vych stranek atd. Na stejne adrese je 
mozne objednat kompletnf sadu 
soucastek potrebnych pro stavbu 
dekoderu teletextu nebo i dekoder 
teletextu jiz hotovy. 

Zaver 

Bylo postaveno nekolik kusu de¬ 
koderu teletextu. Pri peclive praci 
a dodrzem tolerance kritickych sou¬ 
castek (toleranci uvedenou v rozpisce 
se doporucuje dodrzet) se nevyskytly 
zadne problemy pri uvadeni do provo¬ 
zu. V pnpade problemu pri stavbe je 
mozna konzultace s autory. 

Seznam soucastek 


Rezistory (miniaturnl, roztec ohnutych 
vyvodu 10 mm, nenl-li uvedeno jinak) 


R1 

75 W 

R2 

1,5 kW 

R3 

68 kW 

R4 

330 W 

R5 

4,7 kW, roztec 12,5 mm 

R6 

4,7 kW, roztec 15 mm 

R7 

4,7 kW 

R8 

1,8 kW 

Kondenzatory (roztec vyvodu 5 mm, 

nenl-li uvedeno jinak) 

Cl 

2,2 pF/16 V, axialm, 
roztec 20 mm 

C2 

68 nF, foliovy CF1, 10% 

C3 

220 pF, keramicky 

C4, C5 

47 nF, foliovy CF1, 10% 

C6, C7 

18 pF, keramicky 

C8 

27 pF, keramicky, 5 % 

C9 

10 nF, keramicky 

CIO, C16 

15 pF, keramicky 

C11 

1 nF, keramicky 

C12 

470 pF, keramicky 

C13 

22 nF, keramicky 

C14 

270 pF, keramicky 

C15 

C17, C18, 

100 pF, keramicky 

Cl 9, C20 

10 pF/16 V, radialm 

C21 

C22, C24, 
C25, C27, 

220 pF/25 V, radialm 

C28, C29 

100 nF, keramicky 

C23, C26 
C30, C31, 

47 pF/16 V, radialm 

C32 

100 nF, SMD 1206 


Polovodicove soucastky 

101 SAA5231 

102 SAA5243P/H (SAA5243P/E) 

103 HM6264P (nebo ekvivalent) 

104 MAX232CPE 

105 74LS06 

106 7812 

107 7805 

D1 1N4001 

D2 LED prumer 5 mm, zelena 



Obr. 7. Vnitrnl pohled 
Ostatni soucastky 

Tlumivka SMCC (roztec ohnutych vy¬ 
vodu 12,5 mm), 

LI 15 pH, tolerance 10 % 

XI 6 MHz, pouzdro HC-49 
X2 13,875 MHz, pouzdro HC-49 
K1 konektor CINCH SCJ-0362 
K2 konektor CANNON s vyvody 
ohnutymi o 90° do pi. spoju 
CAN 9 V 90 

K3 napajeci konektor, prumer 
prostredmho kolicku 2,1 mm 
KM35 plastova krabicka 
D02 chladic pro pouzdro TO220 
sit’ovy adapter 220 V/16 az 20 V DC, 
min. 250 mA 

seriovy kabel pro spojen \ dekoderu te¬ 
letextu s PC DB9 - DB25 (DB9) 
sroub M3x 12 se zapustenou hlavou 
matice M3 

pnstrojove nozicky samolepici GF5 
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Tab. 1. Zapojenl serioveho kabelu 


CANNON 9 

CANNON 25 CANNON 9 

PC Teletext 

Seriovy port PC 

5 

7 5 

Ground 

Ground 

3 

3 2 

Transmit 

Receive 

7 

5 8 

RTS 

CTS 

6 

20 4 

DSR 

DTR 

2 

2 3 

Receive 

Transmit 

8 

4 7 

CTS 

RTS 

4 

6 6 

DTR 

DSR 
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Oprava impulzneho 
zdroja s TDA4605 

TVP TESLA C445,449,459,465, 346,347... 

Jaroslav HUBA 


Pred casom sa mi dostal do ruk orav- 
sky TVP rady C445 so zaujimavou chy- 
bou. Prejavovala sa nasledovne: Po 
zapnuti prijimaca sa obrazovka neroz- 
svietila, nenabehlo ani vn, a v impulz- 
nom transformatore sa ozyvalo pravi- 
delne vol’ne pocutel’ne cvakanie. 

Prve uvahy viedli k podozreniu na 
chybu v zdrojovej casti, nakol’ko sa ne- 
objavili na sekundarnej strane potreb¬ 
ne napatia. Postupne som preskusal 
vsetky suciastky na primarnej strane, 
najma vykonovy MOSFET, budiaci 10 
a impulzne trafo. Ziadna zo suciastok 
nebola chybna. Preto prisiel na rad va¬ 
riant chyby za transformatorom. Po¬ 
stupne som zacal odpojovat’jednotlive 
obvody sekundara. Avsak ani tento spo- 
sob nebol najst’astnejsi, pretoze po od- 
pojem jedneho sekundarneho vinutia sa 
zdroj dostal do nabehovej spicky a „od- 
niesol si to” BUZ90. Pri tomto experi- 
mente totiz doslo k prierazu a pri skra- 
te sice odisla poistka, ale zaroven aj 
vykonovy rezistor pred filtracnym kon- 
denzatorom. Neostavalo nic ine, len si 
zabezpecit’ patricnu servisnu dokumen- 
taciu priamo z OTF Nizna. V nej je cin- 
nost’ impulzneho zdroja dost’ podrobne 
popisana. Z popisu vyplyva najma fakt, 
ze hoci 10 TDA4605 ma len 8 vyvodov, 
jedna sa o multifunkcny obvod, ktory 
zabezpecuje plynuly nabeh zdroja, 
elektronicku poistku, obsluhu rezimu 
STAND-BY a ine. Po zapnuti si sam 
otestuje nabehovu krivku a cez pomoc- 
ne vinutie z impulzneho transformato- 
ra si zabezpecuje plnu kontrolu nad sta- 
bilizaciou vystupneho napatia. Pri 
pripadnom skrate, alebo odpojem niek- 
toreho zo sekundarnych obvodov sam 
men! pracovny rezim. To je sice super, 
poviete si so mnou, ale ako najst’v tom¬ 
to pripade chybu, ked’ nemate k dispo- 


zicii potrebne napatia pre testovanie 
a vyhl’adanie chybnej suciastky. Pre od- 
skusanie zdroja je totiz potrebne vystu- 
py zat’azit’ tak, aby zat’azove prudy od- 
povedali realnej situacii. Tieto prudy sa 
vsak nikde nedozviete. Tento sposob je 
mozny iba vo vyrobe, alebo ak si urobi- 
te merania este pri dobrom zariadem. 
Tento sposob kontroly teda padol. 
Okrem toho som predpokladal, ze zdroj 
jev poriadku, a ze chybajeniekdeinde. 
Preto som sa rozhodol postupne cez 
ampermeter pripajat’ jednotlive sekun- 
darne obvody na regulovatel’ny zdroj 
s obmedzovanim prudu. Takto je moz- 
ne prevent’ napriklad obvody DO a pro- 
cesora, odoberany prud by mal byt’v re- 
alnych medziach. Predpokladame ze 
najvacsi odber prudu bude na hlavnom 
napajam +12 V. Pri takomto postupe 
som nakoniec zistil, ze obvod napatia 
+118 V mi odobera zo zdroja pri 30 V 
vyse 1 A! 

Pri plnom napati by to znamenalo 
prikon vyse 100 W, co je viac ako odo¬ 
bera cely TVP. A hned’ bolo jasne oh- 
nisko zavady. Po chvN’ke badania som 
nasiel „rozhoruceny” obvod na hrdle ob- 
razovky. Islo o obvod TEA5101, co je 
vlastne trojica koncovych stupnov pre 
jednotlive dela RGB. V zahranicnych te- 
levizoroch sa vacsinou pouzivaju bez- 
ne tranzistory, tu si vyrobca ul’ahcil si- 
tuaciu. Tento obvod sa v ponukach 
firiem vyskytuje zriedkavo, mne sa ho 
podarilo zabezpecit’ prostredmctvom 
firmy KISO z Dolneho Kubina; pokial’ by 
ste sa dostali do podobnych problemov 
odporucam vsetkym^obratit’ sa na 
ochotneho majitel’a p. Svarneho na tel. 
0845/3421. 

Po vymene tohoto obvodu a predo- 
slymi experimentami zniceneho tran- 
zistora BUZ90 sa konecne zdroj a TVP 


exierny regulovcmy zdroj 0 az30V/1A 



rozbehol. Uvedeny postup diagnosti- 
kovania vrelo odporucam, nakol’ko 
beznymi postupmi sa neda impulzny 
zdroj oklamat’, pri akejkol’vek chybe sa 
sam vypne. Jeho koncepcia je vsak do- 
konala, a vel’mi bezporuchova. Pre in- 
formovanost’ este dodavam, ze pokial’ 
by ste chceli ohmmetrom premeriavat’ 
impulzne trafo, nech vas neprekvapi 
fakt, ze kazde vinutie ma odpor skoro 
nulovy a ze pripadny medzizavitovy 
skrat odhalite len vel’mi t’azko. Jedine, 
co sa da rychlo zistit’, je prerusenie vi¬ 
nutia. 

Pri skusam TVP sa vsak prejavila 
este ina chyba. TVP nebolo mozne do- 
stat’do stavu STAND-BY, kontrolna LED 
sa po stlaceni OFF rozblikala a TVP sa 
sice vypol, ale zdroj jemne cvakal d’a- 
lej. Po prestudovam podrobneho popi¬ 
su obvodu TDA4605 od SGS Thomson 
som prisiel k poznatku, ze pre spravnu 
cinnost’ obvodu je dolezite porovnava- 
nie referencnych napati a toto sa do- 
stava cez pomocne vinutie a trimer na 
vstup 1. Pri meram napati som opat’ 
nedosiel k nicomu pozitivnemu, na¬ 
kol’ko zdroj aj v rezime STAND-BY pra- 
cuje na frekvencii 30 kHz, kedy uz vac- 
sina multimetrov nemeria presne. 
Napatie na Cl 13 bolo vsak aj napriek 
tomu podozrivo male. Kondenzatorsom 
vybral, nebol vsak v skrate, ani nemal 
stratu kapacity. Po jeho vymene sa vsak 
chyba odstranila. Pricinou bol privel’ky 
zvod a ubytok napatia na tomto konden- 
zatore. 

Tieto dve chyby a ich odstranenie 
som popisal najma pre tych radioama- 
terov, ktori doposial’ neprisli do styku 
z takymito zaludnymi chybami moder- 
nejsich TVP s impulznymi zdrojmi. Po- 
pisany sposob opravy sa bude hodit’ aj 
pre ine typy riadiacich 10. Pri oprave 
odporucam preventivne vymenit’ najma 
elektrolyticke kondenzatory v riadiacich 
obvodoch impulzneho zdroja. 

Literatura: 

[1] Technicke informacie OTF Nizna. 

[2] CD ROM SGS Thomson. 


Napajeni diody LED 

Ve velkem rozsahu napajecich na- 
peti bez pozorovatelne zmeny jasu 
umoznuje napajet LED zdroj proudu na 
obr. 1. Tento obvod je pomerne znamy. 
Mene znama je moznost zmensit proud 
LED bez vlivu na funkci obvodu, coz je 
vyhodne pri pouziti LED s malou spo- 
trebou. Je-li R x =0, je proud LED nej- 
vetsi (3 az 15 mA podle typu JFET), 
zvetsovamm odporu R x se proud zmen- 
suje. S uvedenym tranzistorem je proud 
15 mA pri R x =0, 5 mA pri R x =470 Q a 
2,2 mApro R x =1 kQ. JB 


BF256C 

+4,5 qz 0 _ Q*? 

30 \ 

(pro 1 


) 1 LED) TO 


^>ov 


Obr. 1. Zdroj proudu s tranzistorem JFET 
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Paket signal generator 


Paket signal generator slouzi, jak 
jiz nazev castecne napovida, ke ge- 
nerovam signalu skladajiciho se z ur- 
citeho poctu period a nasledne meze- 
ry, pricemz se tento dej opakuje. Tento 
prubeh byva tez nazyvan „BURST“. 

Je to velmi uzitecny pnstroj a hlav- 
ne v oblasti nf techniky naleza siroke 
uplatnem. Je nepostradatelny zejme- 
na pri merem vlastnosti ruznych kmi- 
toctovych filtru, zesilovacu, mikrofonu 
a reproduktoru a v neposledm fade je 
nenahraditelny pri mereni casovych 
konstant ruznych expanderu a kom- 
presoru dynamiky, take pri jejich na- 
stavovani. Pro tyto ucely je vhodne jim 
doplnit bezny funkcni generator. 

Podobny pnstroj nebyl u nas do- 
sud publikovan, popisovane zapojeni 
vychazi z [1], avsak jeho moznosti jsou 
vyrazne rozsireny. 

Vlastni generator se sklada z od- 
delovacich zesilovacu A1, A2, z nichz 
se signal vede jednak na elektronicky 
spinac ES, jednak na komparator, kte- 
ry se preklapi pri pruchodu vstupniho 
signalu nulou a na vystupu poskytuje 


pravouhle impulsy, vhodne pro zpra- 
covani nasledujicijogikou CMOS v ob- 
vodech ovladani. Citace jsou vybaveny 
predvolbou tak, ze je mozne nastavit 
jak pocet period, pri nichz signal pro- 
chazi (ES sepnut), tak i pocet vyne- 
chanych period - mezera (ES roze- 
pnut). Za spinacem je zarazen jeste 
potenciometr pro moznost regulace 
vystupni urovne „paket signalu 11 a vy- 
stupm zesilovac A3. 

Predvolitelny pocet period obou 
predvoleb je 1 az 9999, kmitoctovy 
rozsah je od 0 do 200 kHz. 

Seznam soucastek 


R1, R3, R20, R23 
R2, R19 
R4 


1 kQ 
1 MQ 
3,3 kQ 


R5 

R6, R16, R17 
R7 

R8, R9 
RIO az R15 
R18 

R21, R22 

R24 

PI 

P2 

Cl 

C3 

C4, C5, C6 
C7 a C8 

Cg 

CIO a C11 

A1,A2 

A3 

101 az 104 

105 

107 


82 Q 
33 kQ 
4,7 kQ 
10 kQ 
22 kQ 
2,2 MQ 
2,2 kQ 
470 Q 

5 kQ, nalezato 
10 kQ/log. 

1 pF, svitkovy 
2,2 nF 
100 nF 

10 pF, 10 V, tantal 
47 pF, 25 V 
220 pF, 16 V 
TL072 
TL071 
CD4520 

MAB311 (LM311) 
78L05 
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Obr. 1. 
Blokove schema 




el. 

ovladani a 
citace 



pi 



P2 


9999 


1995 


zap j 

i 


4xk BCD prep. Pr.1 az Pr.4 


“V - 

4x k BCD prep. Pr.5 az PP.fl 



Obr. 3. Rozmlstenf soucastek (na desce je navlc proti schematu jeste zdroj symetrickeho napetf 
s 107, 108, CIO, Oil, R21, R22, D2, D3, neoznacene diody 2x 1N4148) 
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Napetim rizeny 
elektronicky potenciometr 


Integrovany obvod DS1267, vyra- 
beny firmou Dallas Semiconductors 
obsahuje v pouzdre DIP-14 (pnpadne 
SOIC-16, TSSOP-20) dva cislicove n- 
zene polovodicove potenciometry, je- 
jichz „jezdce” Ize ndicimi signaly DQ, 
CLK, /RST tnvodicoveho serioveho 
rozhrani nastavit na kazdem z nich do 
256 poloh. Jejich aktualm polohu Ize 
pres toto rozhrani rovnez precist. 

Obvod se vyrabi s celkovym odpo- 
rem potenciometru 10 kQ, 50 kQ nebo 
100 kQ. V dale popsane aplikaci je 
pouzit jen jeden z potenciometru 
a nastavem jeho jezdce definuje ve- 
likost analogoveho napeti na vstupu 
osmibitoveho serioveho prevodniku 
A/D ADC0833 od firmy National Se¬ 
miconductor. I tento prevodmk je 
v tomto pripade rovnez vyuzit jen 
castecne, protoze je ctyrkanalovy a 
v tomto zapojem je bez zvlastmho 
duvodu pouzit 3. kanal. Rozsah vstup- 
niho napeti je 5 V. 

Cinnost obvodu ilustruji v obr. 1 
uvedene casove prubehy ndicich sig- 
nalu. Sekvenci zahajuje startovaci 
impuls /CS, ktery musi setrvat ve sta- 
vu „L” nejmene po dobu 14 hodino- 
vych impulsu CLK, pnpadne do navra- 
tu stavoveho signalu prevodniku A/D 
SARS do stavu „H”. Prvnich pet hodi- 
novych impulsu potrebuje pro svou 
cinnost prevodmk, a pak jiz nasleduji, 
po prechodu vystupu DO z tretiho sta¬ 
vu na jednu periodu hodin do „L” 
a SARS do „H”, pocinaje bitem MSB, 
jednotlive bity cislicoveho ekvivalentu 
vstupmho napeti U1. 

Do l02jsou data ctena pri nabezne 
hrane hodinovych impulsu, coz je du- 


lezite, protoze prvni bit vstupujici pred 
MSB ma jisty vyznam pro funkci 102, 
jsou-li vyuzivany oba potenciometry. 
Prejde-li signal SARS do stavu „L”, je 
vstup DQ do 102 zablokovan. 

103 je casovac 555 zapojeny jako 
astabilni multivibrator a generuje hodi- 
novy signal. Maximalm kmitocet muze 
byt vzhledem k ADC0833 400 kHz. 


Obvod Ize vyuzit tarn, kde je treba 
ndit odpor v zavislosti na ndicim na¬ 
peti, tedy napr. pri automatickem vy- 
rovnavam mericich mustku, nastavo- 
vani casovych konstant vzorkovacich 
obvodu, spickovych detektoru, ci jen 
jako promenny rezistor. Je vsak treba 
vzit uvahu pomerne velkou impedanci 
jezdce, vets! nez 400 Q. 

JH 

[1] Christman, N. T.: ADC Controls Di¬ 
gital Potentiometer. Electronic Design 
43, 1995, 13. njna, s. 101. 



Data Out 
(DO) 


D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 


108 79L05 

ES1.ES2 CD4053 

106 CD4013 

T1,T2 KC309, 

T3 BC636 

LED1 0 5 mm, dvoubar., 3 vyvody 


LED2, 3 0 3 mm, zelena 

Pri az Pr8 BCD palcove, TS 2101 

Literatura 

[1] Ritter, G. D.: Signale im Paket, 
Funkschau 16/85. 


[2] Philips: General Purpose/Linear 
ICs. 

[3] AR-B 3/89, s. 101 az 104. 

[4] Texas Instruments - Advanced 
CMOS Logic Data Book 

Karel Barton, Zbynek Duda 
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Obr. 3. Desks s plosnymi spoji 
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Balance 


Prostorove 


zabezpecovacl 
zarizeni SAIB-1 


SAIB-1 je urcen k ochrane prostoru na principu vyvazene indukc- 
nosti. Prednosti tohoto zpusobu je skutecnost, ze mezi cidlem a 
sledovanym prostorem nemusi byt prlma viditelnost, Ize sledovat 
prostor za zavrenymi dvermi. Zarizem je opatreno regulatorem citli- 
vosti a dokaze ohlidat plochu asi 10 m 2 , prostor az 20 m 3 . 


Cele zarizeni je instalovano v kra- 
bicce o rozmerech 70 x 50 x 35 mm. 
Pouziti: SAIB-1 je vhodny jako alarm 
pro motocykly, automobily a prlvesy, 
k zabezpecem bytu, chodeb, balkonu, 
sklepu, pudnlch prostor, garazl. 

Dais! uplatnenl najde jako automa- 
ticky spinac k osvetlenl schodist’, inte- 
rieru i exterieru nebo pro reklamm 
ucely a v technologickych procesech. 

Technicke udaje 


Napajeci ss napeti: 
Odber proudu: 

Dosah nastavitelny: 
Zpozdeni po pribllzenl: 
Trvani poplachu: 
Zpozdeni po zapnuti: 
Spinany proud zateze: 


8 az 16 V. 
10 mA. 
10 m 2 , 20 m 3 . 
10 s. 
4 s. 
20 s. 
10 A. 


tym sepnutim kladneho polu na svor- 
kovnici Ign, za nastavenou dobu (R9, 
C2) se spusti sirena. Doba spusteni 
sireny je omezena I03A (R12, C4). 

Jako vykonovy stupen je pouzity T2 
(MOSFET) BUZ10, kterym Ize spinat 
sirenu nebo jinou zatez do 50 V/10 A. 
Lze pouzit i triak, napr. BT136/800E 
pro spmarn sit’ovych elektrospotrebi- 
cu. Komparator I02A zajist’uje potreb- 
ny cas (R14, C5) pro opusteni prostoru 
pri zapnuti pnstroje (odpojeni kladne¬ 
ho polu od svorky Ign). 

101 je pouzity pro napajem sondy 
a delice referencmho napetl. T1 je za- 
pojen jako spinac napajem celeho za¬ 
rizeni. Pro jine ucely pouziti sondy 
SAIB-1 (nez je alarm) je nutne zvolit 
jine casove konstanty I03A, B, I02A. 

Seznam soucastek 


103 
T1 
T2 
D1 

D2 az D8 
D9 


Sonda 


4013 

BC327 

BUZ10 + chladic 

HLMP1790 

1N4148 

BZX85/32V 

IB1 


SI, S2 svorkovnice ARK500/2 

DPI dratova propojka 
DP2 dratova propojka pod diodu D2 
krabicka s potiskem 

Kompletni zarizeni bez akumula- 
toru a sireny (cena 435 Kc) a sta- 
vebnici (395 Kc + postovne) Ize objed- 
nat na tel. 05/744 833 nebo plsemne 
na adrese: Karel Prochazka, Obran- 
ska 73, 614 00 Brno. 



Popis zapojem 

Schema pnstroje je na obr. 1. Son¬ 
da IB-1 pracuje na principu indukcm 
rovnovahy s filtrem proti elektromag- 
netickemu rusem. Protoze se jedna 
o hotovy dll nelze jej detailne rozepi- 
sovat. 

Vystupm signal ze sondy IB-1 je 
nejprve zesilen zesilovacem s dolm 
propusti I02D. Nasledne je signal pri- 
veden na komparator I02C s nastavi- 
telnou urovm referencniho napetl. 
Tim je rlzena citlivost celeho zarizeni. 
Nasleduje zpozd’ovacl obvod I03B. 
Ten zajistl potrebny cas ke zrusenl 
alarmu v dobe mezi aktivacl sondy a 
spustenlm sireny, tzv. cas deaktivace. 
Pokud nenl alarm zrusen (osobou po- 
volanou) napr. u auta sepnutim zapa- 
lovanl startovaclm kllckem nebo pros- 


R1, R13 

2,2 kQ 

R2, R11 

56 kQ 

R3 

680 kQ 

R4, R15 

5,6 kQ 

R5 

330 Q 

R6 

5 kQ/NPTlOH 

R7, R17, R18 

27 kQ 

R8, R10 

10 kQ 

R9 

100 kQ 

R12 

47 kQ 

R14 

330 kQ 

R16 

22 Q 

Cl 

1 nF, ker. 

C2, C4, 

C5, CIO 

100 pF/16 V 

C3, C6, 

C7, Oil 

100 nF, ker. 

C8, C9 

10 pF/25 V 

101 

78L05 

102 

LP2902N 



In 


+12U 

Ign 

Sir. 

GND 

Out 

+5U 

GND 



Obr. 1. Schema zapojeni 
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Citac 1300 MHz 


Milos Zajic 


Na zaklade znacneho ohlasu na velmi jednoduchy univerzalnl citac, pub- 
likovany v PE 5/96, vznikla na cetne zadosti rozslrena verze, splriujlcl vyssl 
pozadavky. Cllem bylo zapojeni s maximalni jednoduchostl, tim snadnou 
zhotovitelnostl a pflznivym pomerem vykon/cena. 


Strucny popis 

Celkova koncepce citace byla zvo- 
lena tak, aby byly odstraneny nedostat- 
kyjednoduche verze pri maximalni jed¬ 
noduchosti. Hlavni zmenou je pouziti 
rychleho preddelice pred procesor a t!m 
vyrazne zrychlem merem. Pro kmitocty 
do 30 MHz jsou meric! doby shodne s 
klasickym cltacem a pro vstup B dokon- 
ce kratsl nez u beznych citacu 
s predelicem 100 nebo 1000. Vstup do 
30 MHz je opatren vstupmm zesilova- 
cem s velkou vstupnl impedancl. 
Vsechny vstupy maj! ochranu proti pre- 
petk 

Citac umoznuje vsechna bezna me¬ 
reni a navic nektere funkce jako napr. 
korekci o mezifrekvencn! kmitocet nebo 
zobrazem cisla TV kanalu. Diky pouziti 
procesoru s moznosti jeho vicenasob- 
neho programovan! (az 10OOx) je moz- 
no funkce upravovat podle potreby. 

Zakladm technicke udaje 
Vstup A: 

Kmit. rozsah: 1 Hz az 25 MHz. 

Citlivost: <100 mV (typ. 30 mV). 

Vstupnl odpor: 1 MQ. 

Rozliseni: 100; 10; 1; 0,1 Hz. 

Vstup B: 

Kmit. rozsah: 20 az 1300 MHz. 

Citlivost: <100 mV (typ. 15 mV). 

Vstupnl odpor: 50 Q. 

Rozliseni: 10; 1; 0,1; 0,01 kHz. 

Mereni sirky impulsu: 

Rozsah: 

Citlivost: 

Vstupnl odpor: 

Rozliseni: 

Specialm funkce: 

- korekce zobrazeneho udaje o mezi¬ 
frekvencni kmitocet (0,455; 9; 
10,695; 10,700; 38,0; 38,9; 5,5; 6,5 
MHz aj.). 

Vstup A: 

- otackomer, rozliseni 50 ot/min, 

delitel 1 az 6, 

- pocitadlo s nulovamm (prosty citac 
impulsu). 

Vstup B: 

- zobrazem cisla TV kanalu. 

Zobrazovac: 6 dekad, cerveny. 

Ovladani: prepinac vstupu - 3 polohy, 
2 tlacitka s vyznamem 
„Funkce” a „Rozsah”. 
Osazeni: 5 10, 8 tranz., 11 diod. 

Napajenl: 5 V, max. 120 mA. 

Rozmery: 100 x 65 x 40 mm. 

Popis zapojeni 

Obvodove resem celeho citace je na 
obr. 1. Signaly s kmitoctem do 30 MHz 


prichazejl pres oddelovac! kondenza- 
tor na ochranny obvod, tvoreny rezis- 
torem R1 a diodami D3 a D4, na gate 
tranzistoru T1. Ten pracuje jako odde¬ 
lovaci zesilovac pro dosazem velke 
vstupnl impedance. Dale je signal ze- 
sllen v zesilovaci osazenem tranzisto- 
rem T2. Na jeho kolektoru je jiz signal 
s dostatecnym rozkmitem pro zpraco- 
vanl logickymi obvody. Pro zajistenl po- 
trebne strmosti hran pro preddelic, je 
signal vytvarovan Schmittovym klop- 
nym obvodem I02A. Vlastnl citac zacl- 
na rychlym predelicem 104. Pouzitlm to- 
hoto predelice je zvysen nlzky vstupnl 
kmitocet citace mikroprocesoru. Vlast- 
nosti tohoto zapojeni jsou z hlediska 
rychlosti identicke s radou dekadickych 
citacu v klasickem zapojeni. Rozdll 
v poctu pouzder 10 a moznostech je ale 
velky. Vystupy preddelice jsou snlma- 
ny pres osmibitovou sbernici mikropo- 
cltace. Signal prenosu do dalslch radu 
je nejprve pomocl R8, Oil, Cl2 a I02B 
vytvarovan na konstantnl delku vhod- 
nou prozpracovanl procesorem. Pomo¬ 
cl vnitrnlho citace procesoru a progra- 
mu je tak vytvoren binarnl citac o deice 
32 bitu (10 dekad). Preddelic nenl nu- 
lovan. Nenl to treba, protoze pocatecnl 
stav citace je programove korigovan. 

Pri mereni vysokych kmitoctu pricha- 
zl signal pres ochranne diody D1 a D2 
na rychly delic ECL (101) s deliclm po¬ 
merem 64. Lze tedy pouzlt i jiny typ de- 
licky (napr. obllbeny U664).Vystup teto 
delicky je priveden zpet do vstupu pro 
nlzke kmitocty. Tim se usetrl tvarovac 
signalu a dais! 10 upravujlcl delic! po- 
mer na nasobek deseti u klasickych 
zapojeni. Zapojeni je potom velmi jed- 
noduche. Mikropocltac mus! vsak kori- 
govat meric! dobu tak, aby zobrazeny 
udaj byl spravny. Maximalni meritelny 
kmitocet je urcen vlastnostmi 101 a 
bezne dosahuje 1500 MHz. 

Zakladem celeho citace je jednocipo- 
vy mikroprocesor Atmel s reprog ramova- 
telnou pametl programu. Mikropocltac 
pracuje s hodinovym kmitoctem 24 MHz. 
Port 1 bud! primo sestimlstny displej a 
tez se vyuzlva jako obousmerna sberni- 
ce pro pripojenl ostatnlch obvodu. Tim 
se zmensl vyrazne pocet potrebnych vy- 
vodu mikropocltace. Zbyle vyvody se vy- 
uzlvajl pro „kriticke signaly”. 

Displej pracuje v multiplexmm pro- 
vozu. Katody segmentovek spina pri¬ 
mo mikroprocesor. Jas displeje je ur¬ 
cen odpory rezistoru R17 az R24. 
Anody jsou splnany tranzistory T3 az 
T8. Tranzistory jsou buzeny z dekode- 
ru s pamet! 103. Zbyle dva vystupy de- 
koderu slouzl pro nzenl preddelice 104. 

Tlacitka a vstupnl prepinac jsou sn!- 
many tez pomoc! multiplexu. Oddelo- 


vacl diody D8 az Dll zamezuj! ovliv- 
novanl displeje stiskem tlacltek. 

Mereni sirky impulsu a periody sig¬ 
nalu je prakticky programova zalezitost. 
Vstupnl signal v urovni TTL je priveden 
pres ochranny obvod R9, D6, D7 na 
vstup tvarovace I02R Dais! hradla za- 
jist’ujl inverzi signalu pro vyuzit! preru- 
senl mikroprocesoru, ktere reaguje 
pouze na sestupnou hranu signalu. 

Rezim pocitadla rovnez vyuzlva pre- 
rusenl. Vstupnl signal pro prosty citac 
impulsu muze m!t velmi nlzky kmitocet, 
proto se vyuzlva vstupu se stejnosmer- 
nou vazbou. 

Obsluzny program je cely napsan 
v assembleru a zablra celou pamet’. 
Vnitrn! vypocty jsou provadeny s pres- 
nostl na 10 desetinnych mist. To je take 
maximalni velikost zobrazovaneho cis¬ 
la. Program v mikroprocesoru je zablo- 
kovan proti ctenl. 

Popis ovladani 

Pro ovladani pnstroje slouz! prepl- 
nac vstupu a tlacitka s vyznamem 
„Funkce” a „Rozsah”. Prepmacem vstu¬ 
pu vollme, kterym vstupem budeme 
merit. Jsou tyto moznosti (pri zapojeni 
pro dva vstupy): 

A F-Lo: kmitocet 1 Hz az 30 MHz, mf 
kmitocet, otackomer. 

B F-Hi: kmitocet 20 az 1300 MHz, mf 
kmitocet, clslo TV kanalu. 

A Width: slrka impulsu, perioda, pro¬ 
sty citac impulsu. 

Tlacltkem „Funkce” se voll pozado- 
vana funkce. Prvmm stiskem se na 
chvili zobrazl prave zvolena funkce. 
Pokud v teto dobe nestiskneme tlaclt- 
ko znovu, vrat! se zpet k teto funkci. Ji- 
nak se zmenl funkce na nasledujlcl. 
Tlacltkem „Rozsah” se vol! meric! roz¬ 
sah nebo parametr funkce. 

Pri vetsine merem signalizuje dese- 
tinna tecka blikanim funkci hradla 
(GATE). Pokud se zobrazl jeste jedna 
tecka na nejnizs! dekade, signalizuje to 
pretecen! udaje pres 6 dekad displeje. 

Po zapnut! pnstroje se asi na 1 se- 
kundu objev! clslo verze programove- 
ho vybavenl. 

Skupina I., vstup A 

F-Lo - Nlzke kmitocty 

Mereni kmitoctu do 30 MHz. Jsou 
k dispozici 4 rozsahy s rozlisemm 
100; 10; 1; 0,1 Hz. 

F-LoMf- Nlzke kmitocty s korekci mf 

Men kmitocet shodne jako predcho- 
zl funkce, ale pred zobrazemm je 
vysledek korigovan o velikost mf 
kmitoctu. Kmitocet se nastavuje na- 
sledujlcl funkci. 

SEt MF - Nastavenl mf 

Stiskem tlacitka „Rozsah” vybereme 
potrebny mf kmitocet vcetne zna- 
menka. Znak znacl, ze se bude 
mf kmitocet odecltat od namerene- 
ho udaje. V zakladnl verzi jsou k di- 
pozici tyto kmitocty: 10,700 MHz; 
10,695 MHz; 9 MHz; 468 kHz; 455 
kHz; 38,0 MHz; 38,9 MHz a take 0; 
6,5 MHz; 5,5 MHz. Po zapnut! se 
nastav! -10,7 MHz. Na zadost mo- 
hou byt doplneny i dais! mf kmito¬ 
cty. 


0 az 1 s. 
TTL. 
>1 MQ. 
1 ps. 


Q Prakticka elektronika] 


A Radio 


-5/97 ) 









rEvol - Otackomer 

Slouzi pro mereni otacek motoru 
napr. elektrickych, spalovacich i ji- 
nych. Vzhledem ke vstupmmu zesi- 
lovaci Ize nektere druhy smmacu 
pripojit pnmo. Rozsah mereni je do 
999950 ot/min s rozlisemm 50 ot/ 
min. Pro korekci pouziteho typu sm- 
mace slouzi tlacitko „Rozsah”. Po 
jeho stisku se na chvili zobrazi veli- 
kost korekce, napr.: n -1. Je to vlast- 
ne cislo, ktere udava pocet impulsu 
zesmmace najednu otacku. Displej 
potom ukazuje spravny udaj. Napn- 
klad pro klasicky ctyrvalcovy ctyr- 
taktm motor a smmam z prerusova- 
ce je delitel 2. 

Skupina II., vstup B 

F-Hi - Vysoke frekvence 

Slouzi k mereni kmitoctu asi od 
20 MHz vyse (nevadi-li mens! citli- 
vost vstupu jiz asi od 3 MHz). Men 
se s rozlisemm 10 a 1 kHz a 100 a 
10 Hz. Vetsina vysokofrekvencmch 
delicek bez signalu kmita, coz se 
projevuje i na displeji problikavamm 
cisel. Pro dosazeni co nejvetsi rych- 
losti mereni a citlivosti nem pouzito 
softwarove blokovam tohoto jevu. 

F-Hi MF - Vysoke frekvence s korek¬ 
ci mf 

Men stejnym zpusobem jako pri 
F-Hi, avsak s korekci mf kmitoctu. 

F-Hi cH - Zobrazem TV kanalu 

Pokud mereny kmitocet spada do 
oblasti TV vysilam (vcetne vsech 
kabelovych), zobrazi se na displeji 
cislo kanalu a jeho odchylka od nos- 
ne obrazu v teto forme: 
napr. r 41 -1.2 znamena kanal 41, 
odchylka -1,2 MHz, 
a S23 0.2 znamena kabelovy kanal 
23, odchylka +0,2 MHz. 

Pokud je mereny kmitocet mimo ja- 
kekoliv pasmo, zobrazi se udaj o kmi¬ 
toctu. Pri tomto mereni je vzdy zapnuta 
korekce mf kmitoctu. Pokud chceme 
merit pnmy kmitocet (bez korekce) na- 
stavime mf kmitocet v SEt MF na 0. 
Tabulka kmitoctu je podle normy CCIR 
- D/K , pricemz kabelove kanaly jsou 
podle CCIR - B/G. 

SEt MF - Nastavem mf kmitoctu 
Nastavem mf kmitoctu je shodne pro 

F-Hi, F-HicH a F-Lo. 

Skupina III., vstup A 

Width H - Sirka impulsu v „1” 

Mereni sirky impulsu v logicke urov- 
ni H. Men s rozlisemm 1 ps a max. 
delkou 999,999 ms. Vstupm signal 
musi mit urovne logiky TTL. Pri pn- 
tomnosti mereneho kmitoctu na 
vstupu blika desetinna tecka. Po¬ 
kud signal nesplnuje parametry po- 
psane na konci kapitoly, muze byt 
udaj zobrazovany na displeji nesta- 
bilni. 

Width L - Sirka impulsu v „0” 

Mereni sirky impulsu v logicke urov- 
ni L. Rozlisem je stejnejako pri pre- 
desle funkci. 

Period - Perioda signalu 

Pro mereni periody signalu je zme- 
rena doba trvam v obou urovmch a 



Obr. 1. Schema zapojeni citace 
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zobrazen jejich soucet. Rozsah 
mereni je shodny jako u sirky im- 
pulsu. 

Count - Pocitadlo 

Jedna se o prosty citac impulsu. 
Pnstroj se nuluje jedmm stiskem tla- 
citka „Funkce”. Pouziva se vstup 
s urovnemi TTL. Cita na nabeznou 
hranu signalu. 

Pro vsechna mereni sirky impulsu i 
pocitadla je maximalm vstupni kmito- 
cet signalu omezen na 100 kHz. Mini- 
malm sirka impulsu je 0,5 ps. Pri vy- 
raznem prekrocem kmitoctu v rezimu 
pocitadla muze dojit az ke zhasnuti dis- 
pleje (preruseni procesoru je tak cas¬ 
te, ze nestaci displej obsluhovat). 

Pro dosazem velke vstupni im¬ 
pedance nem na vstupu TTL zadny 
vstupni odpor. Proto se pri nezapoje- 
nem vstupu mohou zobrazovat nahod- 
ne udaje. Pokud by tato skutecnost ne- 
komu vadila, pripojime rezistor 
s odporem asi 1 MQ mezi vyvod R9 ve- 
douci z desky na prepinac a zem. 

Stavba a ozivem 

Desku s plosnymi spoji nejdrive vyvr- 
tame. Vetsina der ma prumer 0,8 mm, diry 
pro uhlove spojky obou desek 1 mm a pro 
trimr Cl7 1,2 mm. Jako prvni osadime 5 
dratovych propojek. Potom osazujeme 
postupne dalsi soucastky od nejmensich 
po nejvetsi. Soucastky kolem 101 paji- 
me s co nejkratsimi privody. Kondenza- 
tory u 101 je mozno pouzit i v provedeni 
SMD. Pro procesor 105 pouzijeme objim- 
ku. Nakonec obe desky spojime uhlovy- 
mi propojkami. 


Oziveni je velmi jednoduche. Pri 
peclive praci (hlavne pajeni) by mel pn¬ 
stroj pracovat na prvni zapojem. Trimr 
Cl 7 nastavime na nejmensi kapacitu. 


Pro prvni zapnuti doporucuji pouzit 
zdroj s proudovym omezemm na asi 
150 mA a postupne zvetsovat napeti 
od nuly. Daji se tak bez poskozem iden- 


©MZ 1996 COUNTER 1,3 GHz 




Obr. 2. Desky s plosnymi spoji pro citac 
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Obr. 3. Osazeni desek s plosnymi spoji a pripojeni 
prepinacu a vstupnich konektoru 
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tifikovat obracene zapajene obvody a 
jine chyby vedouci k destrukci soucas- 
tek. Jedinou cinnosti je nastavem pres- 
neho kmitoctu oscilatoru. Na vstup pri- 
vedeme signal z kvalitmho generatoru 
nebo normalu o kmitoctu 10 az 20 MHz, 
zvolime rozlisem 1 Hz a trimrem Cl7 
nastavime shodny udaj na generatoru 
a citaci. Nastavovat pri vetsim rozlise¬ 
ni nema vyznam, protoze celkova pres- 
nosttak velka nem. Pokud rozsah trim- 
ru nestaci, zmemme kapacitu Cl6. Pri 
nastavovam se muze stat, ze kmitocet 
krystalu bude stale vyssi nez pozado- 
vany (nizsi udaj na displeji) a oscilator 
bude jiz vysazovat. Potom je vhodne 
zapojit do serie s krystalem civku Lx 
s indukcnosti asi 0,5 pH (plosny spoj je 
pripraven, staci osadit a prerusit spoj). 
Rozptyl parametru krystalu je dosti vel- 
ky i od jednoho vyrobce. 

Pokud chceme dosahnout maximal- 
m citlivosti, zkontrolujeme napeti na ko- 
lektoru T2. Melo by byt asi 2 az 3 V bez 
signalu. Pnpadne zmenime odpor R4 
tak, aby citlivost byla co nejvetsi (vhod¬ 
ne merit pri kmitoctech nad 15 MHz). 

Napajeni 

Presto, ze celkovy odber pnstroje je 
maly, nelze otazku zdroje podcenit. 
Nevhodny zdroj muze zpusobit ruseni 
analogove casti. Vzhledem k multiplex- 
nimu provozu displeje vznikaji na na¬ 
peti +5V proudove spicky, ktere pri 
nevhodnem zdroji mohou zhorsit stabi- 
litu udaje. Zcela vyhovi bezny plastovy 
stabilizator 7805 (ne 78L05) s pnslus- 
nymi blokovacimi kondenzatory a nej- 
vyse 10 cm dlouhymi pnvody k desce. 
Pri napajeni z baterii nebo jineho zdro¬ 
je s nejistymi vlastnostmi doporucuji 


v blizkosti desky citace pripojit konden- 
zator asi 470 pF/10 V na napajeni. Ten 
omezi ruseni zpusobene proudovymi 
spickami. 

Pri bateriovem napajeni je mozno 
pomoci dalsiho segmentu prepinace 
vstupu zapinat napajeni 101 jen pri po- 
loze F-HI. Tim se usetri dalsich asi 
25 mA. 

Vstupni prepmac 

Zapojem vstupnich obvodu neni na 
desce s plosnymi spoji. Lze proto volit 
konfiguraci s jedmm az tremi vstupni- 
mi konektory (nejlepe BNC). Zapojeni 
s jednim vstupmm konektorem je po- 
chopitelne nejslozitejsi. V tomto pnpa- 
de je nutno tez pocitat se zhorsemm 
parametru na vysokych kmitoctech diky 
pruchodu signalu pres prepinac. Pnklad 
mozneho zapojeni vstupnich obvodu je 
na obr. 4: 

4a - tri vstupy, jednoduchy prepinac, 
4b - dva vstupy, standardm zapojeni 

(tez obr. 1 ), 

4c - jeden vstup. 

Vstupni signaly je nutno propojovat 
vf stmenymi kabliky tak, jak je znazor- 
neno na zapojovacim vykrese. 

Mechanicka koncepce 

Je ponechana na schopnostech a 
moznostech uzivatele. Z hlediska vf 
techniky, tj. vyzarovam i odolnosti proti 
vnejsim polim, by mela byt krabicka 
kovova nebo alespon stinena. Krabicek 
je sice na trhu relativm dostatek, horsi 
je to vsak s jejich dlouhodobou dostup- 
nosti. Vzhledem k malym rozmerum i 
celkove spotrebe lze pnstroj napajet i 
z baterii. Obe desky lze umistittake rov- 
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Obr. 4. Mozne zpusoby zapojeni vstupnich konektoru 


nobezne nad sebou, cimz se rozmery 
jeste zmensi. Pri provozu na silnem 
denmm svetle je vhodny cerveny filtr 
pred displejem. Hmatniky pro tlacitka 
lze pouzit z vadnych tranzistoru rady 
KC50x. 


Zaver 

Vzhledem k moznosti preprogramo- 
vat procesor se casern urcite objevi 
dalsi specialm funkce ci vylepseni. Slo- 
zitejsi funkce je mozno zatim doplno- 
vat pouze na ukor jinych, protoze ka- 
pacita pameti procesoru jejiz prakticky 
vycerpana. Doufam, ze firma ATMEL 
brzy bude vyrabet take typ s vets! pa¬ 
meti. 

Pro zajemce o pouziti citace jako 
stupnice k prijimaci pro pnjem SSB sig¬ 
nalu bych chtel upozornit, ze teto pro- 
blematice bude venovan pravdepodob- 
ne samostatny clanek. 

Stavebnici citace obsahujici vsech- 
ny soucastky mimo vstupnich konekto- 
ru a prepinace vstupu si lze objednat 
za 999 Kc na adrese autora: Milos Za- 
jic, Halkova 739, 289 11 Pecky. 

Seznam soucastek 


R1,R3, R5, R9 1 kQ 

R2 

1 MQ 

R4 

27 kQ 

R6 

100 Q 

R7 

22 Q 

R8 

100 kQ 

RIO az R15 

2,7 kQ 

R16 

8x 10 kQ 

R17 az R24 

150 Q 

R25 

22 kQ 

Cl, C4, C12 

100 pF 

C2, C3, C6, C9, Cl 8 1 nF 

C7 

100 nF/MKT 

C8, CIO, C13 47 pF/10 V mini 

C11, C15, C16 47 pF 

C14 

2,2 pF/63 V mini 

C17 

trimr 22 pF 

D1,D2 

BARI 9 

D3 az Dll 

1N4148 

T1 

BF245 

T2 

BF199 

T3 az T8 

BC556 

101 

SAB6456, (U664) 

102 

74HC14 

103 

74HC137 

104 

74HC590 

105 

89C2051 naprogramovany 

Z1 az Z6 

HDSP5501 

XI 

24.000 MHz 
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Prijimac/vysilac 
dalkoveho ovladaru 
TMS3637 

Vzhledem k velikemu zajmu navstevniku naseho stanku o po- 
drobnejsi technicke informace o integrovanem obvodu TMS3637 
firmy Texas Instruments na vystave Amper 97 a cetnym pisemnym 
a telefonickym dotazum se pokusime uspokojit timto clankem vet- 
sinu zajemcu. Jelikoz kompletni technicky popis je ponekud ob- 
sahly (asi 50 stran form at u A5), budeme jej zasilat vaznym zajem- 


cum na vyzadani. 

Popis 

TMS3637 je prijimac/vysNac ndici- 
ho kodu dalkoveho ovladam. Je za- 
poudren do osmivyvodoveho pouzdra 
DIL8 nebo S08 pro povrchovou mon- 
taz. Jelikoz jeho konfigurace, vcetne 
ulozen! kodu, se uskutecnuje napro- 
gramovamm intern! pameti EEPROM, 
nepotrebuje jiz zadne dais! extern! 
prepinace. Integrovany obvod obsa- 
huje take nekolik obvodu (obr.1), kte- 
re by jinak bylo nutne resit externe. 
Mezi ne patr! zesilovac s komparato- 
rem pro detekci a tvarovan! vstupmho 
signalu s urovn! nekolik milivoltu a in¬ 
tern! oscilator, ktery tvor! hodiny pro 
prenos kodu. Tyto vlastnosti umoznu- 
j! miniaturn! proveden! desky s plos- 
nymi spoji. 

TMS3637 tedy obsahuje 31 bito- 
vou pamet’ EEPROM, ktera je delena 
do dvou bajtu: 22 bitu slouz! k ulozen! 
vysilaneho (prijimaneho) kodu a zby- 
lych 9 bitu slouz! ke konfigurovan! 
cipu bud’ jako prijimace (48 moznych 
konfigurac!) nebo jako vysMace (18 
moznych konfigurac!). Celkovy pocet 
kombinac! vysilaneho kodu je tedy 
2 22 = 4 194 304 moznost!. 

Jeli cip konfigurovan jako vysilac, 
vysila bezpecnostn! kod do druheho 
TMS3637, konfigurovaneho jako prij!- 
mac, pomoc! radioveho, infracerve- 
neho nebo i dratoveho prenosu. Pod- 
le nastavene konfigurace Ize vysilac 
provozovat v nekolika rezimech, na- 
pnklad muze vysilat kod nepretrzite, 
jen jednou po aktivaci, s nastavenou 
opakovac! periodou, dvakrat, ctyrikrat 
nebo osmkrat a podobne. 


Je-li cip konfigurovan jako prij!- 
mac, pak prubezne monitoruje a de- 
koduje prijimany kod. Po prijet! kodu, 
ktery odpovida kodu ulozenemu 
v jeho EEPROM, aktivuje vystup. Opet 
podle nastavene konfigurace Ize pri- 
jimac provozovat mnoha zpusoby, 
mezi nez patr! napnklad moznost na- 
stavit vystup na impuls, trvalou uro- 
ven, vystup invertovat a podobne. 

Popis vyvodu 

Dobrou predstavu o moznostech 
TMS3637 dava nasledujic! popis jed- 
notlivych vyvodu integrovaneho obvo¬ 
du: 

Vyvod 6 - vstup (CEX) 

Jeli cip konfigurovan jako vysilac, 
muze vysilat 22bitovy kod bud’ konti- 
nualne, nebo jen jednou na zaklade 
spousteciho impulsu. Je-li cip konfi¬ 
gurovan jako analogovy prijimac, pri- 
pojuje se na tento vyvod elektrolytic- 
ky kondenzator pro zvetsen! zesilen! 
analogoveho zesilovace. Ve vsech 
ostatnich pnpadech nemus! byt tento 
vyvod zapojen. 

Vyvod 7 - vstup/vystup (IN) 

Pri vysilan! je na tomto vyvodu k dis- 
pozici invertovany signal z vystupu 
OUT. Pri pnjmu slouz! IN pro vstup 
dat do intern! pameti EEPROM. 

Vyvod 2 - vstup (OSCC) 

OSCC slouz! k pripojen! extermho 
kondenzatoru pro nzen! vnitrniho os- 
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cilatoru. OSCC muze byt take rizen 
extermmi hodinami pro cten! nebo 
pro zapis dat. V tomto pripade mus! 
byt OSCR uzemnen. Je-li OSCC pri¬ 
pojen na Vcc + 0,5 V, je umoznen 
zapis a cten! EEPROM. Do pameti 
EEPROM se zapisuje rovnez timto 
vyvodem, a to privedemm vysokona- 
pet’oveho impulsu. Je-li oscilator 
TMS3637 nzen extermm rezistorem a 
kondenzatorem, Ize na tomto vyvodu 
namerit signal oscilatoru trojuhelniko- 
veho prubehu. 

Vyvod 1 - vstup (OSCR) 

OSCR slouz! k pripojen! extermho re- 
zistoru oscilatoru. Je-li OSCC pripo- 
jen na Vcc + 0,5 V, slouz! OSCR jako 
extern! hodiny pro vstup nebo vystup 
obsahu vnitrniho registru. 

Vyvod 5 - vystup (OUT) 

OUT je vystup typu otevreny kolektor. 
Je-li TMS3637 provozovan jako vys!- 
lac, slouz! tento vyvod jako vystup ge- 
nerovaneho kodu. V rezimu STAND¬ 
BY je tento vyvod ve tretim stavu. Je-li 
TMS3637 konfigurovan jako VTR nebo 
TRAIN RECEIVER, generuje tento vy¬ 
stup impulsy VTR a v rezimu STANDBY 
je ve stavu L. Pracuje-li TMS3637 
jako Q-STATE RECEIVER, vystup 
OUT slouz! k potvrzen! platneho pre- 
nosu. 

Vyvod 3 - vystup (TIME) 

Je-li na vyvod OSCC privedeno na- 
pet! Vcc + 0,5 V, nachaz! se cip v tes- 
tovacim rezimu a vystup vnitrniho ze¬ 
silovace je pripojen k vyvodu TIME. 
Nem-li TMS3637 v rezimu cten! pro¬ 
grams je tento vyvod obousmerny a 
nachaz! se ve stavu L nebo ve stavu 
vysoke impedance - podle toho, jak 
je obvod nakonfigurovan: 

CONTINUOUS TRANSMITTER 
Na vyvod TIME je pripojen intern! 
rezistor. Je-li TIME externe drzen 
v urovni L, obvod vysila naprogramo- 
vany kod kontinualne, a to po celou 
dobu TIME = L. 

TRIGGERED TRANSMITTER 
Na vyvod TIME je pripojen intern! re¬ 
zistor. Privedemm urovne L na vstup 
TIME obvod vysle kodovou sekvenci 
jen jednou. 

PERIODIC TRANSMITTER 
Mezi TIME a Vcc je treba pripojit exter- 
n! rezistor a kondenzator pro mzkofre- 
kvencn! oscilator, s jehoz periodou 
bude obvod vysilat naprogramovany 
kod. 

VALID TRANSMISSION RECEIVER 
(VTR) 

Pripojuje intern! rezistor na vyvod 
TIME, po prijet! platneho kodu bude 
obvod generovat na vystupu OUT 
impuls VTR. Existuje moznost pro- 
dlouzit impuls VTR pripojemm rezisto- 
ru a kondenzatoru mezi TIME a Vcc. 
TRAIN RECEIVER 
Je treba pripojit extern! rezistor a kon¬ 
denzator mezi TIME a Vcc pro na- 
staven! frekvence nizkofrekvencn!- 
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ho oscilatoru. Tento oscilator bude 
periodicky nulovat citac VTR. 
Q-STATE RECEIVER 
V tomto rezimu ma vyvod TIME stejne 
funkce jako v pnpadech predeslych, 
avsak vystup OUT bude po detekci 
spravneho kodu preklapen. 


deni jako vzdusna montaz. Toto prove- 
den! pak Ize umistit napnklad do ko- 
nektoru typu JACK a zapojeni pak muze 
slouzit jako elektronicky kl!c pro otevi- 
ran! dver! nebo treba pro imobilizery. 

Programovani 
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Aplikace 

Firemm literatura Texas Instru¬ 
ments uvadi nekolik zapojeni, ktera 
maji slouzit spise pro predstavu, jak 
Ize TMS3637 provozovat. Na obr. 2 je 
TMS3637 zapojen jako vysilac pro in¬ 
fracerveny prenos, obr. 3 predsta- 
vuje prijimac infracerveneho signalu 
a obr. 4 znazornuje infracerveny priji¬ 
mac pro modulovany signal. 

Pro aplikaci pro prenos kodu po 
vodici - obr. 5 - uvadime take desku 
s plosnymi spoji. 

Deska s plosnymi spoji je navrze- 
na pouze pro prijimac. Vysilac obsa- 
huje jen tri extern! soucastky a jeho 
konstrukce je spise vhodna v prove- 


Kompletm programovaci predpis 
je uveden v originalnim manualu, kte- 
ry je dostupny u firmy Phobos spol. 
s r. o. Tato firma rovnez nabizi hotovy 
programator TMS3637, vcetne soft¬ 
ware, ktery se pripojl k paralelmmu 
portu pocitace PC. Programator ne- 
potrebuje zadny extern! zdroj, je na- 
pajen z PC a „vysoke napet!“ pro pro- 
gramovan! EEPROM zajist’uje menic 
na desce programatoru. 

Zakladnl parametry 10 TMS3637 

Napajeci napeti V DD : - 0,6 az 7,0 V. 
Napajeci proud (obvod konfigurova- 
ny jako prijimac): 2 mA (analogova 
cast), 260 pA logika. 


R3 



Obr. 6. Deska s plosnymi spoji 

Napajeci proud (obvod konfigurova- 
ny jako vysilac): 1 pA standby, 

260 pA pri vysilan!. 
Vstupni napeti: -0,6 V az V DD + 0,5 V. 
Vystupni napeti: - 0,6 V az 15 V. 

Pracovni teplota okoli: - 25 az 85 °C. 

Zaver 

Integrovany obvod - prijimac/vys!- 
lac TMS3637 pro svou jednoduchost 
a mzkou cenu najde uplatnen! ve 
vsech aplikacich, od dalkoveho uza- 
mykan! vozidel az po dalkove ovlada- 
n! stoln! lampicky. 

Vsechny potrebne komponenty 
si mohou zajemci zakoupit prlmo 
(i na doblrku) u firmy PHOBOS spol. 
s r. o, Horni 199, 744 01 Frenstat 
pod Radhostem, tel.: 0656/83 69 61, 
fax: 83 60 11. 

Cena programatoru, vcetne soft¬ 
ware pro PC, je 1950 Kc, jednotlive 
obvody TMS3637 v pouzdru DIL stoj! 
62 Kc, v pouzdru S08 - 58 Kc. Pro za- 
jemce, kter! si TMS3637 nechtej! pro- 
gramovat sami, programovani za¬ 
jist’uje take firma PHOBOS za cenu 
20 Kc za kus, pri vetsich objemech 
bude stanovena cena dohodou. Vsech¬ 
ny uvedene ceny jsou uvedeny bez 
DPH 22 %. 
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Pffjem stacionarnich 
meteosatelitu 

Ing. Radek Vaclavik, OK2XDX 

V cislech 3 a 4 PE byl uverejnen stavebni navod na prijimac s in- 
terfejsem pro prijern jak orbitalnich, tak i geostacionarnich meteo¬ 
satelitu. V podobe, jake byl popsan, umoznuje prijern v zakladmm 
pasmu 137 MHz. Pro pnjem z geostacionarmho satelitu je jej nutne 
doplnit „downkonvertorem“ (dale jen DK) z 1,7 GHz na 137,5 MHz. 
V nasledujicim clanku jsem shrnul preklady dvou nejznamejsich 
konstrukci konvertoru, ktere jsem doplnil nekolika poznatky z prak- 
tickeho provozu a stavby. 


Smmky z orbitalnich meteosatelitu 
sice poskytuji informace o povetrnost- 
m situaci, avsak kazdy, kdo pnjem oku- 
sil, narazil na zakladni problem: musi 
se cekat, az satelit „prileti“. Proto je 
pro seriozm sledovam pocasi nutny 
pnjem ze satelitu stacionarmho. U nas 
pripada v uvahu pnjem METEOSAT5, 
provozovaneho spolecnosti EUMET- 
SAT. 

Pro pnjem z geostacionarmho sa¬ 
telitu METEOSAT5 je potrebne dopl¬ 
nit stavajici prijimac na 137,5 MHz 
konvertorem 1,7 GHz na 137,5 MHz a 
vhodnou antenou. Na obr. 1 je nakres- 
leno usporadam pracoviste. 

Zaklad prijimaciho retezce tvori 
antena. Nejlepsim resemm je pouzit 
beznou stredovou parabolu pouziva- 
nou pro pnjem SAT TV. Jeji prumer se 
doporucuje minimalne 90 cm. Z vlastm 
zkusenosti mohu nci, ze v urcite kon- 
figuraci postaci i antena o prumeru 
55 cm (viz dale). Pokud se chceme 
vyhnout predzesilovaci, je nutne pou¬ 
zit antenu vetsiho prumeru. Pnjem je 
take mozny s 40prvkovou antenou 
Yagi (opet nutny predzesilovac) nebo 
antenou Short Back Fire podle Jardy 
Klatila, OK2JI. 

Ozarovac 

Ve Slovinskem casopise CQ ZRS 
(leden 1995) byl uverejnen vykres 
ozarovace stredove paraboly podle 
Matjaze, S53MV. 

Jeho vyhodou je, ze ozaruje a 
tudiz vyuziva celou plochu anteny (na 
rozdil napnklad od dipolu). Je urcen 
pouze pro stredove paraboly, ktere 
maji pomer f/D mezi 0,3 a 0,4. Vykres 
je na obr. 2. 

Ozarovac ma tvar valce a vypada 
jako „otevrena konzerva“. Ve vzdale- 
nosti 48 mm ode dna je do plaste za- 


pajena kratka antenka, ze ktere ode- 
birame signal. 

Ozarovac je zhotoven z pocinova- 
neho plechu tloust’ky 0,5 mm. Pri vy- 
robe nejprve vystrihneme z plechu ob- 
delnik odpovidajici delky a kruh (dno 
ozarovace). Potom do pasu vylisuje- 
me nebo vyvrtame otvor pro zapajem 
konektoru a pas v rukach ci pres ko- 
pyto „naformujeme“ do kruhu. Nyni jej 
postupne po obvodu pripajime ke dnu 
ozarovace. Tuto cinnost je nejlepsi 
delat ve dvojici, kdy jeden pritlacuje 
plechy k sobe a druhy paji. Po zapaje- 
m dna zapajime take vznikly sev. Na 
konektor (BNC nebo F) pripajime 
v souladu s vykresem medeny drat a 
konektor zapajime do limce. Tim je 
vyroba hotova. Nyni jiz staci udelat 
jednoduchy drzak podle typu paraboly 
a ozarovac umistit do ohniska tak, aby 
antenka byla v ozarovaci horizontalne. 

Prakticke zkusenosti vsak ukazaly 
zakladni vadu teto konstrukce. Poci- 
novany plech totiz do 2 mesicu zko- 
roduje. Proto je vhodne opatrit jej 
ochrannym naterem nebo zhotovit 
cely ozarovac z hlimku a kraje zapajet 
ci zanytovat. Take montaz nasledne- 
ho predzesilovace neni idealni. Pokud 
chci zachovat co nejmensi sumove 
cislo systemu, musim jej umistit hned 
na vystupm konektor ozarovace. Pri- 
tom vznikne chatrna mechanicka se- 
stava, kdy zesilovac „trci“ z ozarova¬ 
ce. Idealni je umistit predzesilovac do 
dvojiteho dna ozarovace, kde by se 
dala zajistit odolnost proti povetrnost- 
mm podmmkam (vodotesna krabicka) 
i za cenu asi 30 cm kvalitmho kabelu 
mezi ozarovacem a predzesilovacem. 

Predzesilovac 

Kvalita pnjmu zavisi nejvetsi me- 
rou prave na tomto predzesilovaci. 



nebo F, zasuvha 

Obr. 2. Vykres ozarovace paraboly 

Pro dosazem co nejmensiho sumove- 
ho cisla a maximalniho zesileni je nut¬ 
ne pouzit zesilovac osazeny tranzisto- 
ry GaAs FET. Pred nekolika lety byly 
ceny techto soucastek velmi vysoke a 
pro radu radioamateru nedostupne. 
V soucasne dobe se vsak daji kou- 
pit za cenu pod 200 Kc (vyrobky HP 
u GM Electronic). Mnohem levnejsi 
zdroj techto tranzistoru tvori vadne 
konvertory pouzivane pro pnjem sate- 
litni TV. V kazdem z nich najdete mini¬ 
malne 3 kusy, ktere se daji opatrne 
vypajet a pouzit v predzesilovaci. Pod- 
minkou je, aby nebyl vadny konvertor 
znicen uderem blesku... 

V dale popsanem predzesilovaci 
jsem pouzil prave takto ziskane tranzis- 
tory (konvertor z roku 1991) a vysledek 
byl vyborny. Zesilovac mel na kmito- 
ctu 1691 MHz sumove cislo 0,6 dB 
a zisk 31 dB, a to bez jakehokoliv 
ladem. 

Pri ziskavani GaAs FET z TV kon- 
vertoru se nejlepe osvedcila mecha¬ 
nicka metoda, kdy tranzistor „poddolu- 
ji“ rysovaci jehlou (material desky 
s plosnymi spoji je mekky - teflon) az 
jej mohu bez problemu vyjmout a pote 
mu mikropajkou ocistim vyvody od 
zbytku medene folie. Je nutne postu- 
povat pomalu a dodrzovat zasady pra- 
ce se soucastkami citlivymi na static- 
kou elektrinu. 

Zapojeni zesilovace je na obr. 3. 
Bylo zverejneno napnklad v casopise 
UKW Berichte 3/1991 a jeho autorem 
je Matjaz, S53MV. Pro zajemce, kten 
nemaji moznost sehnat originalm 
clanky, jsem pripravil kratky preklad 
nejdulezitejsich pasazi. Je v nich ob- 
sazen kratky popis zapojeni spolu 
s ozivemm a nastavemm. Puvodni 
clanek mimo to obsahuje i zakladni 
uvahy o navrhu zesilovace s GaAs 
FET a vrele jej doporucuji k precte- 
ni. 



Q Prakticka elektronika 


A Radio 


- 5/97 ~) 







































Vstupm prizpusobem zajist’uje L2, 
LI je ctvrtvlnna vf tlumivka chramci 
vstupm tranzistor. Mezi jednotlivymi 
stupni je zapojen clanek n tvoreny L3, 
L4 a parazitmmi kapacitami tranzisto- 
ru. Vystupni obvod tvon L5, L6 je opet 
ctvrtvlnna tlumivka pro oddelem na- 
pajem zesilovace. Pracovm body se 
nastavuji emitorovymi rezistory. Bloko- 
vaci kondenzatory 470 pF slouzi i me- 
chanicke konstrukci zesilovace. Pro 
minimalizaci ztrat je pouzito napajeci 
napeti 12 V, ktere je filtrovano tantalo- 
vym kondenzatorem 22 pF. 

Mechanicka konstrukce zesilovace 
je na obr. 4. Je vestaven do male kra¬ 
bicky z pocinovaneho plechu tloust’ky 
0,3 mm, dlouhe 50 mm, siroke 20 mm 
a vysoke 15 mm. Male rozmery kra¬ 
bicky zamezuji parazitmm rezonancim 
pod 7 GHz a proto nemusime shanet 
absorpcm hmotu na polepem sten 
krabicky, znamou z TV konvertoru. 
Vstupm a vystupni konektory (F nebo 
BNC) jsou do krabicky zapajeny. 

Pri sestavovam zesilovace nejprve 
zapajime vsechny kondenzatory 470 
pF. Musi to byt kvalitm bezvyvodove 
typy, jejich kapacita muze byt i vetsL 
Pri pajem je potreba postupovat opatr- 
ne, aby se neodparila tenka kovova 
vrstva nebo aby kondenzator nepraskl. 
Je vhodne do krabicky vyvrtat v mis- 
tech kondenzatoru diry o prumeru 1 mm 
a temi potom kondenzator zespodu 
zapajet. V zadnem pnpade nelze pou- 
zit vrstvove kondenzatory SMD. Ty 
jsou i pres sve male rozmery pro mik- 
rovlnne aplikace nepouzitelne. 


Jako dalsi osadime miniaturni kva- 
litni rezistory. Rezistory oznacene „*“ 
je nutne nastavit podle pouzitych tran- 
zistoru (viz dale). 

Ctvrtvlnne tlumivky LI a L6 zhoto- 
vime z 6 cm lakovaneho dratu o pru- 
meru 0,15 mm. Kraje dratu pocinuje- 
me v deice 5 mm na kazdem konci a 
omotame jej kolem vrtaku o prumeru 
1 mm, pocet zavitu neni rozhodujicL 

L2 tvon stnbreny Cu drat o prume¬ 
ru 0,6 mm (napriklad stredni vodic 
z kabelu RG214). Pro pasmo 1,5 az 
1,7 GHz ma jeden zavit na prumeru 
3,5 mm. L3 a L4 jsou tvoreny vyvody 
kondenzatoru 1 nF, stejne tak jako L5, 
delka 5 az 10 mm. Indukcnost civky 
L2 a vzdalenost mezi L3 a L4 jsou na- 
stavovany az na konec - na nejlepsi 
vysledky. 

Jako posledni zapajime tranzistory 
GaAs FET. Dale musime upravit od- 
pory emitorovych rezistoru. Zesilovac 
pripojime k regulovatelnemu zdroji, na 
kterem nastavime pocatecni napeti 7 V. 
Napajeci napeti muzeme pomalu zvy- 
sovat a zmenou rezistoru se snazime 
udrzet napeti mezi kolektorem a emi- 
torem FET (drain a source) mezi 3 az 
4 V. Rezistory ovsem pajejte pri vy- 
pnutem napajeni! Typicke napeti na 
emitorovem rezistoru je po nastaveni 
mezi 1 az 1,5 V. Pro zamezem para- 
zitnich rezonanci je vhodne pri nasta- 
vovani pracovnich bodu zatizit vstup 
i vystup zesilovace impedanci 50 Q. 

Tim je zesilovac hotov. Pokud mate 
pristup k mericimu vybaveni, muze- 
te nym zesilovac pripojit k analyzatoru 


nebo merici sumoveho cisla. Zmenou 
rozmeru L2 nastavime nejmensi sumo- 
ve cislo a zmenou L3 a L4 nejvetsi ze- 
sileni. L5 ma take vliv na zesilem, ale 
mnohem mensi nez L3 a L4. 

Konvertor 1,7 GHz na 137,5 MHz 

Konvertor tvon dalsi clanek priji- 
maciho retezce. V dostupne litera¬ 
ture jsem objevil dve ruzna zapojeni, 
z nichz jedno jsem vyzkousel i v praxi. 
Dale uvadim zkracene vytahy z clanku. 

Down konvertor 
podle Matjaze, S53MV 

Zapojeni bylo publikovano v caso- 
pise CQ ZRS, leden 1995. Je z neho 
prevzat i ozarovac paraboly popsany 
vyse. 

Konvertor (obr. 5 a 6) je urcen pro 
provoz ve spojem s popsanym dvou- 
stupnovym GaAs FET predzesilova- 
cem, proto pouziva na vstupu bezne 
kremikove tranzistory MRF571. Dosa- 
huje s nimi sumoveho cisla 5 az 6 dB. 
Daji se pouzit i BFR91, avsak sumove 
cislo je o neco horsi. Mozna by stalo 
za pokus pouzit nektere nove tranzis¬ 
tory firmy Philips, HP ci Siemens. 

Vysilam METEOSAT pouziva mo- 
dulaci FM, takze na konvertor ne- 
jsou kladeny takove naroky, jako na 
konvertory urcene pro provoz SSB. 
Signal z oscilatoru (VCO) je veden na 
smesovac pracujici na polovicnim 
kmitoctu (776,75 MHz) se dvemi dio- 
dami BAT14-099 (cena kolem 8 DM). 
Pri pouzit! jinych diod se muze opet 
zhorsit sumove cislo, avsak tyto ztraty 
jsou vyvazeny kvalitnim predzesilova- 
cem u anteny. Vstupni signal je priveden 
pres pasmove propusti a dva tranzisto¬ 
ry az na vstup smesovace. Vysledny 
produkt je veden pres dolm propust a 
mezifrekvencni zesilovac na vystup. 

Vysokofrekvencm cast je postave- 
na na desce 60 x 120 mm z bezneho 
kuprextitu. Deska je oboustranna 
(tloust’ka 1,6 mm), na vrchm strane je 
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souvisla medena folie. Pred osazova- 
mm je potreba propojit konce ozna- 
cenych rezonatoru kousky dratu se 
zemnici foliL Ctvrtvlnne tlumivky jsou 
zhotoveny z 60 mm dratu CuL o pru- 
meru 0,15 mm, navinutem na vrtacku 
o prumeru 1 mm. Pocet zavitu neni 
rozhodujici. Napajeci rezistory a tlu¬ 



mivky, unmstene ze strany soucastek, 
jsou pajeny na pruchodkove konden- 
zatory 220 pF. 

Schema PLL je na obr. 6. Signal 
z napetim nzeneho oscilatoru (VCO) 
o polovicmm kmitoctu je delen 64 
v 10 U664, preveden na urovne TTL a 
pres dalsi delic 74HC393 priveden do 
fazoveho detektoru, kde se porovnava 
s referencmm signalem. Ladici napeti 
je filtrovano jednoduchym filtrem a 
pres tlumivku privedeno na VCO. 

Pro volbu mezifrekvencmho kmitoctu 
137,5 MHz je nutne pouzit referencni 
krystal o kmitoctu 12,140625 MHz. 
Lze ho sehnat ze starych radiostanic, 
nebo je mozne si ho nechat vyrobit 
v Hradci Kralove. 

Pri ozivovam nejprve nastavime 
pomoci citace presne kmitocet krysta- 
loveho oscilatoru a potom jemnym for- 
movanim L7 (tvon ji stnbreny drat Cu 


□ 


7400 


22 n 


i 

L 


Zachyceni PLL 


o prumeru 0,6 mm ve tvaru pismena U, 
delka 10 mm a sirka 5 mm) dosahneme 
„zaveseni“ se smycky PLL (bod LOCK 
T.P.). Ladici napeti jemnou zmenou 
L7 nastavime na 2,5 V. Pri potizich se 
stabilitou VCO je potreba nekdy upra- 
vit kapacitu kondenzatoru 1,5 pF. 

(Dokoncenl priste) 




Obr. 7. Rozmlstenl soucastek konvertoru podle S53MV 


Obr. 8. Rozmlstenl 
soucastek PLL 
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Foliove kondenzatory 

Stale casteji zazmva otazka, jaky kondenzator v elektronickem obvodu 
pouzft, abychom se vyhnuli problemum a riziku poruchy. 


Kondenzator v elektronickych obvo- 
dech muze mft tyto funkce: 

- oddeluje stejnosmernou a strfdavou 
slozku signalu, nebo pracuje jako blo- 
kovacf kondenzator, 

- je prvkem rezonancmho obvodu nebo 
filtru, 

- akumuluje energii v obvodech menicu 
a strfdacu a v impulsnfch obvodech. 
Prvnf pffpad je zpravidla bezproblemo- 

vy a nevyzaduje zvlastnf komentar. 

Pracuje-li kondenzator v rezonancnfm 
obvodu, nebo obecne v zapojenf s indukc- 
nostf, je potreba upozornit na nektere „za- 
ludnosti”, ktere by mohly zacfnajfcfho kon- 
struktera zaskocit. Modernf kondenzatory 
ze syntetickych folif majf velmi male ztra- 
ty, zejmena kondenzatory polypropyleno¬ 
ve. Proto rezonancnf obvody mohou do- 
sahovat velmi velke jakosti a v seriovem 
rezonancnfm zapojem s indukcnostf mo¬ 
hou byt nakmitana napetf znacna. Nao- 
pak v paralelnfm zapojenf mohou byt kon¬ 
denzatory namahany velkymi proudy i 
kdyz obvod pracuje s malym napetfm. 

Nejnarocnejsf aplikace kondenzatoru 
jsou v impulsnfch obvodech, kde konden¬ 
zatory pracujf pri vysokych kmitoctech se 
znacnou strmostf napet’ovych impulsu a 
pri velkem proudovem zatfzeni. V naroc- 
nych podmmkach pracuji i odrusovaci 
kondenzatory pnmo zapojene v obvodech 
site a v obvodech odrusovanf vykonovych 
spfnacfch prvku. 

Pro praci v takovych obvodech je nut- 
ne volit kondenzatory s ohledem na moz- 
ne meznf stavy, v nichz elektricke veliciny 
mohou mft az radove vetsf velikost. Ne- 
zapomente na to! 

Firma Elektronicke soucastky Ostrava 
nabfzf konstrukterum sirokou paletu kon¬ 
denzatoru, ktere pokryvajf vsechny apli¬ 
kace. Nas clanek by chtel pomoci pri 
spravne volbe a trochu napovedet. 

Polyesterove kondenzatory v axialnfm 
nebo radialnfm provedenf vyrabfme pod 
oznacenfm MKT. Tyto kondenzatory na- 
hrazujf zastarale typy TESLA TC205 az 
TC229. 



Obr. 1. Axialni metalizovane polyestero¬ 
ve kondenzatory MKT204 az MKT209 



Obr. 2. Metalizovane polyesterove 
kondenzatory axialni ploche 
MKT215 az MKT219 



Obr 3. Radialni metalizovane polyeste¬ 
rove kondenzatory MKT225 az MKT229 



Obr. 4. Radialni polyesterove kondenza¬ 
tory miniaturnl MKT220 az MKT224 s 
roztecl vyvodu 5 a 7,5 mm pine nahra- 
zujl obdobne kondenzatory TESLA 

Polyesterove metalizovane kondenza¬ 
tory se vyrabejf v rozsahu kapacit 1000 pF 
az 68 pF a pro napetf 63 V az 1000 V. Na 
pram zakaznfka a po dohode muzeme 
vyrobit kondenzatory s libovolnou kapaci- 
tou v rozsahu 220 pF az 100 pF, prfpad- 
ne i vice. Kondenzatory jsou vhodne pre- 
devsfm pro mene narocne aplikace, jako 
vazebnf, blokovacf a vsude tarn, kde kon¬ 
denzator nemuze byt impulsne nebo vy- 
konove pretfzen. Majf dobre dielektricke 
a izolacnf vlastnosti, vyrabejf se v bezin- 
dukcnfm provedenf. Ztratovy cinitel tg 8 je 
typicky okolo 50.10" 4 pri kmitoctu 1 kHz a 
teplote 25 °C. Izolacnf odpor je vetsf nez 
30 000 MQ. PozorlTyto kondenzatory nej- 
sou konstruovany pro zapojenf v sft’ovych 
obvodech, v nichz by mohly znicit. K to- 
muto ucelu se vyrabejf kondenzatory trf- 
dy X2. 



Obr. 5. Vysokonapet’ove kondenzatory 
se vyrabejl standardne pro napeti az do 
10 kV, na zakazku az do 20 kV 



liSJ 








Obr. 6. Kondenzatory z metalizovane 
polypropylenove folie v axialnlm 
provedenf MKP380 az 386 
a MKP380S az 386S 




Obr. 7. Kondenzatory z metalizovane 
polypropylenove folie v radialnlm prove- 
denl MKP360 az 366, MKP360S az 366S 


Kondenzatory z metalizovane polypro¬ 
pylenove folie splnujf i velmi narocne po- 
zadavky na klimatickou a mechanickou 
odolnost pri velmi dobre stability kapaci- 
ty. Mohou byt dodavany i v provedenf M 
pro zvlaste narocne aplikace. 

I tyto kondenzatory jsou rovnez v be- 
zindukcnfm provedenf a vyznacujf se az 
o rad mensfmi dielektrickymi ztratami ve 
srovnanf s polyesterovymi kondenzatory, 
velkou dlouhodoboustabilitou, velmi dob- 
rou klimatickou odolnostf a malou kmito- 
ctovou a teplotnf zavislostf kapacity. Jsou 
vhodne pro pouzitf v obvodech strfdave- 
ho napetf od jednotek mikrovoltu az do 
plnehojmenoviteho napet’oveho zatfzenf 
a pracovnfch kmitoctu radu MHz, pri za- 
chovanf vynikajfcfchelektrickych parame- 
tru. Kondenzatory MKP - S mohou byt po- 
uzity i v zapojenfch s vetsfm proudovym 
zatfzenfm, nebo v obvodech se stfednfm 
impulsnfm zatfzenfm. 

Tyto kondenzatory svymi vynikajfcfmi 
parametry a velmi malymi specifickymi roz- 
mery pine nahrazujf vsechny zastarale tu- 
zemske, i drive dovazene typy. Pozor!Ani 
MKP kondenzatory nejsou vhodne pro prf- 
me pouzitf v obvodech sft’oveho napetf. 



Obr. 8. Kondenzatory KPI341 az 345 

Pro impulsnf zatfzenf vyrabfme speci- 
alnf kondenzatory s polypropylenovym 
dielektrikem typu MKPI 330 az 334. Pro 
jeste vetsf impulsnf zatfzenf, velke prou¬ 
dy pri vysokych kmitoctech vyrabfme 
vhodnejsf typ KPI341 az 345 pro napetf 
az do 3 kV (obr. 8). Tyto kondenzatory 
nahrazujf zastarale typy TESLA TC330 az 
331 a TC341 az 344. 

Na pram zakaznfka vyrobfme impuls¬ 
nf kondenzatory i na mfru, podle specifi- 
kace zakaznfka. 



Obr. 9. Nablzlme i nestandardnl provede- 
ni kondenzatoru a to jak typu MKT, tak 
typu MKP v pouzdrech a s provedenlm 
vyvodu podle specifikace zakaznfka 
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Nasledujicf tabulka (a grafy) uvadf po- 
rovnanf zakladnfch elektrickych parame- 
tru kondenzatoru: 


Material 

dielektrika 

Teplotni 
kategorie 
IEC 68 
[°C] 

Dielek- 

tricka 

konstanta 

e 

Ztratovy 
cinitel tgd 
pri 1kHz 

Teplotni 

koeficient 

(DC/°C) 

Izolacni 

odpor 

(inf.) 

[MW] 

Metaliz. 

polyester 

-55/+100 

3,2 

80.10- 4 

+500.10- 4 

30000 

Metaliz. 

polykar- 

bonat 

-55/+125 

2,8 

4.10- 4 

-125.10 6 

30000 

Metaliz. 

polypro- 

pylen 

-55/+85 

2,2 

4.10- 4 

-250.10- 6 

100000 

Polystyren 

-40/+85 

2,5 

2.10- 4 

-120.1 O' 6 

500000 


Krivky v nasledujicfch grafech zobra- 
zujf prubeh parametru nasledujicfch typu 
dielektrika: 

KT, MKT - polyesterove kondenzatory, 
KP, MKP - polypropylenove kondenzatory, 
KC, MKC - polykarbonatove kondenzatory, 
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Obr 10. Zmena kapacity v zavislosti na 
teplote okoli 



Obr. 11. Zmena kapacity v zavislosti na 
pracovnim kmitoctu 



-[°c] 

Obr. 12. Zavislost ztratoveho cinitele na 
teplote okoli 



Obr. 13. Zavislost ztratoveho cinitele na 
pracovnim kmitoctu 

Dalsfm velmi dulezitym kriteriem pro 
optimalnf volbu kondenzatoru je omezenf 
pracovnfho napetf v zavislosti na teplote 
prostredf, ve kterem kondenzator pracu- 


je. Obecne platf zasada, ze vyssf teplota 
znacne zkracuje dobu zivota a spolehli- 
vostvsech elektronickych soucastek, kon¬ 
denzatory nevyjfmaje. Nejvyssf teplota na 
povrchu kondenzatoru, pri ktere jeste kon¬ 
denzator muze pracovat trvale, je dana 
typem pouziteho dielektrika. U polyeste- 
rovych kondenzatoru je to +100 °C, u po- 
lypropylenovych kondenzatoru +85 °C. Pri 
pracovnf teplote nad 85 °C se maximalnf 
prfpustne napetf na kondenzatoru zmen- 
suje o 1,25 % na kazdy °C. Nejvyssf tep¬ 
lota na povrchu kondenzatoru je dana 
hornf teplotou klimaticke kategorie kon¬ 
denzatoru ve smyslu IEC publ. 68-1. Pro 
kondenzatory MKT je klimaticka katego¬ 
rie 55/100/56 

Impulsm zatfzitelnost kondenzatoru 

Maximalnf impulsnf zatfzitelnost kon¬ 
denzatoru je dana typem dielektrika a 
konstrukcf kondenzatoru. Vnitrnf kontakt- 
nf system kondenzatoru, ktere pracujf 
s velkou strmostf impulsu dll/dt je vy- 
staven pusobenf velkych proudovych im¬ 
pulsu. Tyto proudove impulsy musf byt 
omezeny na prfpustnou velikost, aby kon¬ 
denzator nebyl poskozen. V prfpade, ze 
kondenzator pracuje s napet’ovymi impul¬ 
sy, jejichz amplituda je mensf nez jme- 
novite pracovnf napetf kondenzatoru U R , 
je mozne zvysit strmost napet’ovych im¬ 
pulsu podle vzorce 

d U of Jdt = 6U^dHU^U op ) 

Nasledujicf tabulka prfpustnych str¬ 
mostf impulsu platf pro kondenzatory 
MKT 204 az 209. 


Lmax [mm] 

11 | 14 | 19 | 26 | 31 

u R 

dU/dt max. [V/|js] 

100 V 

5,5 

5 

4 

2 

1,5 

250 V 

11 

10 

7,5 

4 

2,5 

400 V 

16 

13,5 

10 

6,5 

4 

630 V 

25 

20 

15 

10 

6 

1000 V 


50 

30 

15 

10 


Pro porovnanf uvadfme tabulku impuls¬ 
nf zatfzitelnosti impulsnfch kondenzatoru 
typu KPI341 az 344 (nahrada typu 
TESLA TC341 az 344) 



Lmax 

[mm] 

22,5 

27,5 

37,5 

Lma* 


Bi ma> 


u R 

dU/dt max. [V/|js] 


630 V 

1000 

700 

500 

n 


H max 

1000 V 

2000 

1500 

750 


1500 V 

2400 

1800 

1250 

p 



2000 V 

3900 

2800 

1500 


Pracuje-li kondenzator pri mensfm na¬ 
petf, ale s velmi strmymi napet’ovymi im¬ 
pulsy, zvolfme kondenzator pro vetsf jme- 
novite napetf. 



Obr 14. Odrusovaci kondenzatory 

Odrusovacf kondenzatory trfdy X2 pro 
pouzitf v obvodech sft’oveho napetf 
250V/50Hz vyrabfme pod oznacenfm 
C303 v radialnfm provedenf, nebo C313 
v axialnfm provedenf. Valcove provedenf 


kondenzatoru muze mft vyvody na jedne 
strane. Toto provedenf se oznacuje C323. 
Rovnez vyrabfme kondenzatory trfdy Y v 
obdobnem provedenf pod oznacenfm 
C333, C333A a C333T. 



Obr. 15. Odrusovaci prvky 

Krome toho vyrabfme a dodavame 
kombinovane odrusovacf soucastky typu 
DELTA, ktere v sobe integrujf jak odru¬ 
sovacf kondenzator trfdy X2, tak dvojici 
kondenzatoru trfdy Y2, prfpadne odruso¬ 
vacf tlumivky. 

Rovnez v tomto sortimentu muzeme 
nabfdnout dodavky zakaznicky specifiko- 
vanych odrusovacfch kombinacf, ktere 
mohou mft dratove vyvody, vyvody izolo- 
vanym lankem, pajecf ocka nebo nozove 
konektory. Z odrusovacfho programu dale 
nabfzfme osvedcene kombinace RC, prf¬ 
padne kombinace ROD vhodne zejmena 
pro odrusenf elektromechanickych kontak- 
tu rele, stykacu, koncovych spfnacu, vypf- 
nacu apod., ale i silovych polovodicovych 
prvku ve standardnfm provedenf nebo pod- 
le individualnf specifikace zakaznfka. 


PE N « PE u V W 


43.0001.1019 43 . 0001.1010 



Obr. 16. Nabizime moznost vyroby 
i nasobnych kombinaci RC, s definova- 
nym vnitrnim propojenim 

Standardne vyrabfme odrusovacf prvky 
RC ke vsem typum silovych vzduchovych 
stykacu rady C pod oznacenfm BO. Ty Ize 
objednat i u vyrobce stykacu. Rovnez vy¬ 
rabfme a dodavame odrusovacf prvky 
k cfvkam stykacu rady V85F, V105F, VI40- 
F, V170F, V205F a V250F pod oznacenfm 
napr. RC209 V105F. Odrusovacf prvky jsou 
uzpusobeny pro prfmou montaz na svor- 
kovnici cfvky stykace. Vyrabfme a doda¬ 
vame i vfcefazove odrusovacf sestavy ke 
kontaktum stykacu. Zakaznfk si v objed- 
navce specifikuje kapacitu, pracovnf na¬ 
petf, seriovy odpor a jeho vykonove zatf- 
zenf. Pokud byste si snad nevedeli sami 
rady, radi pomuzeme a poradfme. 

Podrobnejsf informace nalezne vaze- 
ny ctenar v nasich katalogovych listech a 
firemnfm zpravodaji. 

Jsme Vam k dispozici na adrese: 

Elektronicke 
Soucastky 

Ostrava spol. s r. o. 

Syllabova 33, 703 00 Ostrava - Vftkovice 
tel.: 069/662 33 85, 351 860 

Ing. Karel Vyoral 
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•TYP 

* 

D 

U 

■Oc 

max 

m 

P* 

max 

fWi 

Uog 

U OGR* 

U GD° 

max 

M 

^DS 

max 

M 

max 

M 

•d 

•dm* 

> 

max 

[A] 

% 

max 

rci 

PW 

v 

m 

Uqs 

U DS(ONj* 

M 

Ugs 

^G2S* 

I^GIS# 

[V] 

•ds 

•gs* 

fmA] 

tois ISl 
fospwta] 

^GSftD) 

C, 

W 

tow* 

•off- 

w 

[ns] 

P 

v 

Z 

SMP50N05 

SMnen 

SP 

25 

125 


50 

20 

50 

150 

1,00 

25 


30A 

18>15 

2-4 

2900 

<40+ 

TO220AB 

SfL 

220 


av 


100 

50 




31 


80* 


10 

30A 

<0,28* 

. 


<60- 



TIN 


62mJ 


25 





200 



50 

0 

<0,25 




<1001 

i 



SMP50N06 

SMnen 

„$P 

25 

125 


60 

20 

50 

150 

1,00 

25 


30A 

18>15 

* 2-4 

2900 

<40+ 

TO220AB 

SIL 

220 


av 


100 

50 




31 


80* 


10 

30A 

<0,28* 



<60- 



TIN 


62mJ 


25 





200* 



60 

0 

<0,25 




<1001 

* 



SMP50N06-25 

SMn en 

SP 

25 

131 


60 

20 

50 

■175 

1,14 

15 


25 A 

20 

2-4 

2000 

15<30- 

t 1022*0AB 

S!L 

t99A 


av 


100 

65 




35 


80* 


10 

25A 

<0,025* 



40<65- 



TIN 


125mJ 


25 





130* 



48 

0 

<0,025 








SMP60N03-10L 

SMn en 

SP 

25 

105 


30 

20 

'60 

150 

1,20 

15 


30A 

", >45 

0,8-3 

2600 

30+ 

TO220AB 

SIL 

199 A 


av 

LI 

TOO 

42 




51 


80* 


10 

30A 

<0,01* 



100- 



TIN 


180mJ 


25 





240* 




5 

30A 

<0,015* 










25 








24 

0 

<0,025 








SMP60N05 

SMn en 

SP 

25 

125 


,50 

20 

60 

150 

1,00 

25 ’ 


30A 

18> 15 

2-4 

2900 

<40+ 

TO220AB 

SIL 

220 


av 


100 

50 




38 


. 80* 


10 

30A 

<0,23* 



<60- 



TIN 


90m J 


25 





240* 



50 

0 

<0,25 




<100* 




SMP60N06 

SMn en 

SP 

25 

125 


60 

20 

60 

150 

1,00 

25 


30A 

18>15 

2-4 

2900 

<40+ 

TO220AB 

SIL 

220 


av 


100 

50 




38 


80* 


10 

30A 

<0,23* 



<60- 



TIN 


90mJ 


25 





240* 



60 

0 

<0,25 




<100* 




SMP60N06A 

SMn en 

SP 

25 

100 


60 

20 

60 

150 

1,25 

15 


30A 

>15 

2-4 

3500 

40+ 

TO220AB 

SIL 

220 


av 


100 

40 




38 


80* 


10 

' 60A 

<0,03* 



60- 



TIN 


180 m J 


25 





240* 



60 

o 

<0,25 




60# 




SMP60N06-14 

SMn en 

SP 

25 

125 


60 

20 

60 

150 

1,00 

15 


30A 

48>30 

2-4 

3450 

30+ 

TO220AB 

SIL 

199A 


av 


100 

50 




45 


80* 


10 

30A 

<0,014* 



100- 



TIN 


180mJ 


25 





240* 



48 

0 

<0,025 








SMP60N06-18 

SMn en 

SP 

25 

105 


60 

20 

60 

150 

1,20 

15 


30A 

45>15 

2-4 

2600 

30+ 

TO220AB 

SIL 

199A 


av 


100 

42 




40 


80* 


10 

30A 

<0,018* 



65- 



TIN 


180mJ 


25 





240* 



48 

0 

<0,025 








SMU10P05 

SMp en 

SP 

25 

40 


50 

20 

1.4 

150 

3,00 

15 


5A 

1,4>1 

2-4 

530 

<30+ 

T0251 

SIL 

251A 




100 





0,9 


60* 


10 

5A 

<0.28* 



<90- 



TIP 




25* 

1 




24* 

- 


50 

0 

<0,025 




70# 




SMU15N05 

SMn en 

SP 

25 

40 


50 

20 

2.3 

150 

3,00 

15 


7,5A 

4,8>3 

2-4 

550 

<30+ 

T0251 

SIL 

251A 




100 





1,3 


60* 


10 

7,5A 

<0,1* 



<90- 



TIN 




25* 

1 




24* 



50 

0 

<0,025 




65# 




SMU25N05-45L 

SMn en 

SP 

25 

50 


50 

16 

5 

175 

2,50 

15 


*12,5A 

19 

1-3 

950 

10<20+ 

T0251 

SIL 

251A 


av 

LL 

100 





' 3,1 


60* 


10 

12,5A 

<0,045* 



35<60- 



SIL 


41 mJ 


25* 

2 




100* 




5 

12,5A 

<0,07* 










25 








40 

0 

<0,002 








SMU30N03-30L 

SMn en 

SP 

25 

50 


30 

20 

6 ‘ 

150 

2,50 

15 


15A 

15 

1-3 

850 

<15+ 

T0251 

SIL 

251A 


av 

LL 

100 

2 




3,8 


60* 


10 

15A 

<0,03* 



<40- 



TIN 


45mJ 


25 





30* 




5 

15A 

<0,045* 


















24 

0 

<0,025 








SMV1P06 

SMp en 

SP 

25 

1 


60 

20 

0,6 

150 

"120* 

* 15 


300 

0,5>0,3 

2-4 

150 

<30+ 

DIP-4 

SIL 

301 




100 

0,4 




0,34 




10 

300 

<1,6* 



<60- 

(TO250) 


TIP 




25 








60 

0 

<0,25 




70# 




SMV1P10 

SMp en 

SP 

25 

1 


100 

20 

0,7 

150 

120* 

15 


300 

0,5>0,3 

2-4 

150 

<30+ 

DIP-4 

SIL 

301 




100 

0,4 




0,44 




10 

300 

<f,2* 



<60- 

(TO250) 


TIP 




25 





3* 



100 

0 ■ 

<0,25 




70# 




SMV1P15 

SMp'en 

SP 

25 

1 


150 

20 

0,3 

150 

120* 

15 


300 

0,5>0,3 

2-4 

300 

<15+ 

DIP-4 

SIL 

301 




100 

0,4 


• 


0,2 




10 

300 

.<4,5* 



<60- 

(TO250) 


TIP 




25 





1,2* 



100 

0 

<0,25 




100# 




SMV1P20 

SMp en 

SP 

25 

1 


200 

20 

0,4 

150 

120* 

15 


300 

0,5>0,3 

2-4 

300 

<15+ 

DIP-4 

SIL 

301 




100 

0,4 




1,26 




10 

300 

<3* 



<60- 

(TO250) 


TIP 




25 





1,6* 



200 ' 

0 

<0,25 




100# 




SMW12P20 

SMp en 

SP 

25 

150 


200 

20 

12 

150 

0,83 

15 


7,5A 

5>4 

2-4 

1300 

<30+ 

T0247AD 

SIL 

247 


av 


100 

60 




7,5 


40* 


10* 

7,5A 

<0,5* 



<80- 



TIP 


7 t 2mJ 


25 





48* 



200 

0 . 

<0,025 




200# 




SMW14N50F 

SMnen 

SP 

25 

180 


500 

20 

14 

150 

0,70 

15 


7 A 

6,2>5 

2-4 

2500 

<27+ 

T0247AD 

SIL 

247 


av 


100 

75. 




8,8 


40* 


10 

7A 

<0,4* 



<100- 



TIN 


30mJ 


25 





56* 



500 

0 

<0,25 




<250# 




SMW20P10 

SMp en 

SP 

25 

150 


100 

20 

20 

150 

0,83 

15 


13A 

6>5 

2-4 

1150 

<30+ 

T0247AD 

SIL 

247 


av 


100 

60 




13 


40* 


10 

13A 

<0,2* 



<80- 



TIN 


20mJ 


25 





80* 



100 

0 

<0,25 




150# 




SMW45N10 

SMnen 

SP 

25 

150 


100 

20 

45 

150 

0,83 

10 


27A 

>15 

2-4 

3000 

<30+ 

T0247AD 

SIL 

247 


av 


100 

60 




27 


40* 


10 

27A 

<0,04* 



<60- 



TIN 


300mJ 


25 





180* 



100 

0 

<0,025 




130# 




SMW60N06 

SMn en 

SP 

25 

150 


60 

20 

60 

150 

0,83 

15 


45A 

22>15 

2-4 

2900 

<30+ 

T0247AD 

SIL 

247 


av 


100' 

60 




36 


40* 


10 

45A 

<0,023* 



<80- 



TIN 


90mJ 


25 





240* 



60 

0 

<0,025 




75# 




SMW60N06-18 

SMn en 

SP 

25. 

105 


60 

20 

60 

150 

1,00 

15 


30A 

45>15 

2-4 

2600 

3.0+ 

T0247AD 

SIL 

247 


av 


100 

42 




40 


40* 


10 

30A 

<0,018* 



65- 



TIN 


180m J 


25 





240* 



48 

0 

<0,025 : 




160# 




SMW60N10 

SMn en 

SP 

25 

180 


100 

20 

60 

150 

0,70 

10 


37A 

>20 

2-4 

4100 

<40+ 

T0247AD 

SIL 

247 


av 


100 

70 




37 


40* 


10 

37A 

<0,025* 



<80- 



TIN 


540mJ 


25 





240* 



100 

0 

<0,025 




125# 





27 













































TYP 

D 

U 

»c 

°a- 

max 

[°C] 

P,o, 

max 

m 

U(X5 

U OGR* 

Ugd“ 

max 

M 

U DS 

max 

M 

^GS 

^GSM* 

max 

M 

b 

toM* 

b# 

max 

[A] 

Ok 

o r 

max 

[°C] 

** 

Rthja* 

(K/W) 

Ups 

UdS(0N)* 

M 

U(3S 

Ug2S* 

Ugis# 

M 

bs 

bs* 

fmA] 

Y21S [S] 

r DS(0N' [^1 

U GS(T0) 

[V] 

, c r 

[PF] 

k>N + 

bFF- 

u 

N 

P 

V ^ 

Z 

SMW70N06 

SMn en 

SP 

25 

180 


60 

20 

70 

150 

0,70 

15 


45A 

30>20 

2-4 

4800 

<40+ 

T0247AD 

SIL 

247 


av 


100 

70 




- 45 


40* 


10 

45A 

<0,018* 



<80- 



TIN 


120mJ 


25 





280* 



60 

0 

<0,025 




80# 




SMW7QNQ6-14 

SMn en 

SP 

25 

150 


60 

20 

70 

150 

0,83 

15 


35A 

50>30 

2-4 

3450 

<30+ 

T0247A P 

SIL 

247 


av 


100 

60 




48 


40* 


10 

35A 

<0,014* 



<100- 



TIN 


245mJ 


25 





280* 



48 

0 

<0,025 




<200# 




SPMB50A500 

SMn 

SP 

25 

300 


500 

20 

50 

150 

0,41 

10 


25A 

20 

1,5-4 

11000 

70+ 

piast 

SIL 

611 




25 









15 

25A 

<0,1* 



950- 



T86N 




25 





200* 



500 

0 

<1 




<300# 




SPMF50A500 

SMn 

2x 

25 

400 


500 

20 

50 

150 

0,31 

10 


25A 

20 

1,5-4 

11000 

70+ 

ptast 

SIL 

612 



SP 

25 









15 

25A 

<0,1* 



950- 



T87N 




25 





200* 



500 

0 

<1 




<300# 




SSH3N90 

SMn en 

SP 

25 

110 

900* 

900 

30 

3 

150 

1,10 

15 


1,5A 

>2,5 

2-4,5 

1020 

30^ 

Tp3P 

SAM 

199A 


av 250nr 

J 

100 





2,1 


40* 


- 10 

1,5A 

3,3<4,5* 



150- 



TIN 




25 





12* 



900 

0 

<0,25 




500# 




SSH4N70 

SMn en 

SP 

25 

135 

700* 

700 

30 

4 

150 

0,93 

>50 


2A 

>2,5 

2-4,5 

1457 

<60+ 

T03P 

SAM 

199 


av 


100 





2,8 


40* 


10 

2A 

<3,5* 



<300- 



TIN 


280mJ 


25 





16* 



700 

0 

<0,25 




<500# 




SSH4N80 

SMn en 

SP 

25 

135 

oo 

o 

o 

800 

30 

4 

150 

0,93 

>50 


2A 

>2,5 

2-4,5 

1457 

<60+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





2,8 


40* 


10 

2A 

<3,5* 



<300- 



TIN 


280mJ 


25 





16* 



800 

0 

<0,25 




<500# 




SSH4N90 

SMn en 

SP 

,25 

125 

900* 

900 

30 

4 

150 

1,00 

15 


2A . 

>3.5 

2-4,5 

1470 

30+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





2,8 


40* 


' 10 

2A 

2,1 <3* 



180- 



TIN 


280mJ 


25 





16* 



900 

0 

<0,25 




500# 




SSH5N70 

SMn en 

SP 

25 

150 

700* 

700 

30 

5 

150 

0,83 * 

15 


2,5A 

>2,5 

2-4,5 

1457 

<60+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





3,5 


40*- 


10 

2,5A 

<2,5* 



<300^ 



TIN 


443mJ 


25 





20* 



700 

o 

<0,25 




<500# 




SSH5N80 

SMn en 

SP 

25 

150 

800* 

800 

30 

5 

150 

0,83 

15 


2,5A 

>2,5 

2-4,5 

1457 

<60+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





3,5 


40* 


10 

2,5A 

<2,5* 



<300- 



TIN 


443mJ 


25 





20* 



800 

0 

<0,25 




<500# 




SSH5N90 

SMn en 

SP 

25 

150 

900* 

900 

30 

5 

150 

0,73 

15 


2,5A 

>3,5. 

2-4,5 

1700 

40+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





3,5 


40* 


10 

2,5A 

1,7<2,5* 



250- 



TIN 


430mJ 


25 





20* 



900 

0 

<0,25 




500# 




SSH6N55 

SMn en 

SP 

25 

135 

550* 

550 

20 

6 

150 

0,93 

>50 


3 A 

4,8>3 

2-4,5 

1800 

<60+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





4 


40* 


10 

3A 

<1,8* 



<200- 



TIN 


570mJ 


25 





24* 



550 

0 

<0,25 




<940# 




SSK6N60 

SMnen 

SP 

25 

135 

600* 

600 

20 

6 

150 

0,93 

>50 


3A 

4,8>3 

2-4,-5 

1800 

<60+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





4 


40* 


10 

>3A 

<1,8* 



<200i 



TIN 


570mJ 


25 





24* 



600 

0 

<0,25 




<940# 




SSH6N70 

SMn en 

SP 

25 

170 

700* 

700 

30 

6 

150 

0,75 

15 


3A 

>5 

2-4,5 

2400 

<90+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





4,2 


40* 


10 

3A 

<1,9* 



<450- 



TIN 


455mJ 


25 





24* 



700 

0 

<0,25 




<800# 




SSH6N80’ 

SMn en 

SP 

25 

170 

800* 

800 

30 

6 

150 

0,75 

15 


3A 

>5 

2-4,5 

2400 

<90+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





4,2 


40* 


10 

3A 

<1,9* 



<450- 



TIN 


455mJ 


25 





24* 



800 

0 

<0,25 




<800# 




SSH7N55 

SMn en 

SP 

25 

150 

.550* 

550 

20 

7 

150 

0,83 

>50 


>3,5A 

4,8>3 

2-4,5 

1800 

<60+ 

T0P3 

SAM 

199 A 


av 


100 





5 


40* 


10 

3,5A 

<1,2* 



<200- 



TIN 


760mJ 


25 





28* 



550 

0 

<0,25 




<940# 




SSH7N60 

SMn en 

SP 

25 

150 

600* 

600 

20 

7 

150 

0,83 

>50 


3,5 A 

4,8>3 

2-4,5 

1800 

<60+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





5 


40* 


10 

3,5A 

<1,2* 



<200- 



TIN 


760mJ 


25 





28* 



600 

0 

<0,25 




<400# 




SSH7N90 

SMn en 

SP 

25 

190 

900* 

900 

30 

7 

150 

0,65 

15 


3A 

■ >4 

2-4,5 

1500 

<40+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





5 


40* 


10 

3A 

<1,8* 



<300- 



TIN 


1300mJ 


25 





28* 



900 

0 

<0,25 




<800# 




SSH8N55 

SMn en 

SP 

25 

170 

550* 

550 

20 

8 

150 

0,75 

:50 


4A 

5,6 >5 

2-4,5 

2570' 

<90+ 

T03P 

SAM 

199A 

■ * 

av 


100 





5,6 


40*- 


10 

4A 

<i* 



<450- 



TIN 


492mJ 


25 





32* 



550 

0 

<0,25 




<800# 




SSH8N60 

SMn en 

SP 

25 

190 

600* 

600 

20 

8 

150 

0,75 

>50 


4A 

5,6>5 

2-4,5 

2570 

<90+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





5,6 


40* 


10 

4A 

<1* 



<450- 



TIN 


492mJ 


25 





32* 



600 

0 

<0,25 




<800# 




SSH8N70 

SMn en 

SP 

25 

190 

700* 

700 

30 

8 

150 

0,65 

15 ' 


4A 

>5 

2-4,5 

2460 

<90+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





5 3 


40* 


10 

4A 

<1,4* 



<450- 



TIN 

■ ! 

810mJ 


25 





32* 



700 

0 

<0,25 




<800# 




SSH8N80 

SMn en 

SP 

25 

190 

800* 

800 

30 

8 

150 

0,65 

15 


4A 

>5 

2-4,5 

2460 

<90+ 

T03P 

SAM 

199 A 


av 


100 





5,6 


40* 


10 

. 4A 

<1,4* 



<450- 



TIN 


810mJ 


25 





32* 



800 

0 

<0,25 




<800# 




SSH10N55 

SMn en 

SP 

25 

190 

cn 

cn 

o 

550 

20 

10 

150 

0,65 

>50 


5A 

5,6>5 

2-4,5 

2570 

<90+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





7 


400* 


10 

5A 

<0,8* 



<450- 



TIN 


767m J 


25 





40* 



550 

0 

<0,25 




<800# 




SSH10N60 

SMn en 

SP 

25 

190 

600* 

600 

20 

10 

150 

0,65 

>50 


5A 

5,6>5 

2-4,5 

2570 

<90+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





7 


40* 


10 

5 A 

<0,8* 



<450- 



TIN 


767mJ 


25 





40* 



600 

0 

<0,25 




<800# 




SSH10N70 

SMn en 

SP 

25 

230 

700* 

700 

30 

10 

150 

0,55 

15 


5A 

>7 

2-4,5 

3700 

<130+ 

T03P 

SAM 

199A 


av 


100 





7 


40* 


10 

5A 

<1,2* 



<630- 



TIN 


795mJ 


25 





40* 



700 

0 

<0,25 




900# 





28 

























Integrovany proudovy 
zesilovac a monitor 

Zvlaste u zarizeni napajenych z baterii nebo akumulatoru je otazka regis- 
trace odebiraneho (popr. pri nabijeni dodavaneho) proudu dulezita a je nut- 
ne proud merit. Jednu z moznych cest nabizi tento clanek. 


K merem nebo jen indikaci procha- 
zejlho proudu je jiste mozne vyuzit radu 
principu nebo obvodovych resenl. Jed- 
nou z moznostl je pouzlt jednoucelovy 
integrovany obvod vyvinuty prave pro 
tuto aplikaci. Znama americka spolec- 
nost Maxim nabizi integrovane obvody 
MAX471 a MAX472. Jejich funkce je 
dobre patrna z blokoveho schematu na 
obr.1. 


RS+ 


RS- 




tor Rqut pripojen k zemi. V tomto prl- 
pade je aktivnl zesilovac OZ1 a vystupni 
proud l OUT tece pres emitortranzistoru 
T1. Protoze rezistorem RG2 neproteka 
zadny proud (T2 je uzavren), je napeti 
na invertujicim vstupu OZ1 rovno 

U RS + - vLOAD * r sense)- zisk zesilova - 
ce OZ1 (= zisk oper. zesilovace s ote- 

vrenou smyckou) zpusobuje, ze napeti 
na neinvertujlclm vstupu je srovnatel- 
ne s napetlm na invertujicim vstupu. 
To znamena, ze ubytek na RG1 je ro- 
ven I, 


LOAD 


R, 


SENSE- 


Potom, protoze 
l 0UT tece pres T1 a RG1 (pri zanedba- 
m extremne maleho proudu do baze 
T1), plat! '.l OUT x RG1 
nebo: 


: I LOAD x R SENSE’ 


! out ~ Vload x r sense ) /rg1 ■ 


Obr. 1 Vnitrni zapojenl MAX4 71 a 
MAX472 

MAX471 a MAX472 jsou proudove 
smmace umoznujici jednoduchy navrh 
a realizaci presneho merice proudu. 
Mereny proud proteka od RS+ k RS- 
(nebo naopak) pres smmaci rezistor 
r sense- D ^ le te ^ e ■ P^ es r ezistor RG1 
a tranzistorTI, pnpadne RG2 a T2 (za- 
lezi na smeru toku proudu). Vnitrni ob¬ 
vody (na obr.1 nejsou znazorneny) pri- 
tom zabranuji soucasnemu otevrem T1 
a T2. Obvod MAX471 je identicky s MA- 
X472 s tim rozdilem, ze MAX471 obsa- 
huje integrovane rezistory R S ensE’ 
RG1 a RG2, zatimco typ 472 ma tyto 
rezistory pripojeny externe. 

K analyze obvodu predpokladejme, 
ze mereny proud (I LO ad) P rot ® k a ocl 
RS+ k RS- a vyvod OUT je pres rezis- 


U obvodu MAX471 je nastaven prou¬ 
dovy zisk na 500 pA/A, takze na vystup- 
mm rezistoru Rqut = 2 kQ vznika na¬ 
peti 1 V/A, coz pri plnem rozsahu l LOAD 
znamena +3 V pri ±3 A. Jina napeti Ize 
snadno ziskat zmenou rezistoru R 0 ut’ 
ale maximalm vystupni napeti nemuze 
byt vets! nez U RS+ -1,5 V. 

Proud vystupu OUT udava velikost 
mereneho proudu l LOAD . Na vystupu 
SIGN je informace o jeho smeru. Kdyz 
je tranzistor T1 (obr. 1) otevren, je na 
vystupu OZ1 kladne napeti, zatimco 
vystupni napeti OZ2 je nulove. Tento 
stav indikuje komparator a na jeho vy¬ 
stupu bude kladne napeti. Spolehliva 
funkce komparatoru je zarucena pro 
Iout > P A ’ co ^ odpovida I L0A d > 
7 mA. Vystup SIGN je typu otevreny ko- 
lektor, dovolujici snadne navazani dal- 
sich obvodu. 

SIGN je mozne vyuzit napr. 
u zarizeni napajenych z aku¬ 
mulatoru jako indikaci nabije- 
m/vybijem, pnpadne Ize pnmo 
k SIGN pripojit LED a indiko- 
vat tak prochazejici proud - to 
muze byt vyhodnejakojedno- 
ducha signalizace prochaze- 
jiciho proudu napr. u jednodu- 
chych nabijecek apod. 

Obvody MAX471 Izejedno- 
duse radit paralelne pro zis- 
kam vetsiho proudoveho za- 
tizeni, vystupy OUT se pak 
jednoduse scitaji na jedinem 
rezistoru R 0 ut- 

Pro aplikace, u nichz ne- 
staci proudovy rozsah ±3 A je 
urcen obvod MAX472. Tento 


obvod se od MAX471 list tim, ze neob- 
sahuje snimaci rezistor R SENSE , RG1 
a RG2. Tato skutecnost umoznuje libo- 
volnou konfiguraci pro proudove rozsa- 
hy podle konkretmch potreb. S vyho- 
dou Ize jako R S ense vyuzft napr. usek 
napajecich cest na desce s plosnymi 
spoji ci pnvodni vodice, jejichz nenulo- 
vy odpor vytvari dostatecny ubytek na¬ 
peti. 

Detailm navrh vypoctu R S ense a 
RG1, RG2 naleznou zajemci v katalo- 
govych listech uvedenych obvodu. 

MAX471 je napajen z vyvodu RS-, 
pricemz pridava k merenemu proudu 
i vlastm spotrebu (typ. 50 pA). Obvod 
MAX472 je vybaven vlastmm napaje- 
cim vstupem; tento vstup muze byt pri- 
pojen jak na stranu zdrojovou, tak na 
stranu zateze (ekvivalentm s RS+ a 
RS-). 

Oba obvody jsou dostupne v pouz- 
drech DIP8 nebo S08 (SMD) a to jak 
pro bezny teplotm rozsah, tak i pro pru- 
myslove pouziti (-40° az +80°C). 

Uvedene obvody i kompletni doku- 
mentaci Ize ziskat u autorizovaneho 
distributora firmy MAXIM, spolecnosti 
SE Spezial-Electronic KG Praha, Su- 
sicka 20, Hotel Praha, Suite 200, 
166 35 Praha 6, tel.: 02/2434 2200. 

Zpracovano podle firemm literatury 
Maxim Integrated Products, Inc. 

Martin Peska 

Spolecnost SE Spezial-Electronic 
KG vydava v poradi jiz druhy CD-ROM, 
obsahujici aktualizovany prehled sorti- 
mentu MAXIM vcetne uplnych katalo- 
govych listu - schemata zapojenl, elek- 
tricke parametry, namerene prubehy, 
aplikacnl prlklady a navody. Rovnez 
obsahuje popisy vyvojovych desek 
(EV-kitu) spolu s vykresy plosnych spo- 
ju a rozpisy soucastek. 

Tento CD-ROM je k dispozici zdar- 
ma na adrese SE Spezial-Electronic 
KG: Susicka 20, Hotel Praha, Suite 200, 
166 35 Praha 6. 
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Dalkove ovladani DTMF 


Ing. Milan Brynda, OK1FMF 


V poslednich nekolika letech jsme svedky masoveho pronikani mikro- 
procesoroveho rizeni do vsech oblasti lidske cinnosti. Je to dano jak snad- 
nou dostupnosti procesoru, tak i jejich miniaturizaci a prizpusobovamm je- 
jich vlastnosti ruznym aplikacim. Uzitecnym obvodem je i mikroprocesor 
AT89C2051 firmyAtmel, ktery obsahuje jadro procesoru Intel 80C31, repro- 
gramovatelnou a elektricky mazatelnou pamet’ programu 2 kB v provedeni 
FLASH a dodava se v pouzdru DIP-20 i v provedeni pro plosnou montaz. 
Pred casern jsem byl postaven pred problem zhotovit jednoduche univer- 
zalni dalkove ovladani a moje volba padla prave na tento typ mikroproceso- 
ru. 


Toto dalkove ovladani Ize pouzit vsu- 
de tam, kde je potreba radiem dalkove 
nastavovat az 8 vystupu TTL a zpetne 
cist stavy az 8 vstupu TTL. Umoznuje 
ochranu pred nepovolanym pnstupem 
az ctyrmistnym heslem. Veskere para- 
metry je mozno trvale ulozit do pameti 
EEPROM a zabranit tak jejich zmene 
pri vypadku napajem. 

Dalkove ovladani se pripoji ke zdro- 
ji 8 az 15 V (jeho odberje asi 20 mA) a 
k vhodnemu transceiveru s vyuzitim sig- 
nalu EAR, MIC a PTT. Tento transcei¬ 
ver Ize pouzit i pro jine ucely, napr. pro 
hovor nebo prenos dat. V tomto pnpa- 
de se ovladani pripoji paralelne k pu- 
vodnim ovladacim signalum. Obsluha 
ridi dalkove ovladani vysilanim pnka- 
zu tvorenych cislicemi dvoutonove vol- 
by (DTMF) a dalkove ovladani zpetne 
odpovida zvukovymi signaly. 

Na krabicce je umistena cervena 
kontrolka, ktera plni nekolikfunkci: sviti 
po dobu pnjmu cislice DTMF, sviti po 
dobu zaklicovam vysilace dalkovym 
ovladanim a kratce blikne jednou za tri 
sekundy pro indikaci cinnosti vnitrmho 
mikroprocesoru. 


Obsluha dalkoveho ovladani 

Komunikace s dalkovym ovladanim 
probiha prostrednictvim pnkazu (nulo- 
vani, nastavem, test bitu, zmena pnstu- 
poveho hesla apod.). Je-li nastaveno 
pnstupove heslo, musi se vyslat pred 
kazdym pnkazem. Dale musi byt kaz- 
dy pnkaz zakoncen vyslamm kodu od- 
povidajiciho znaku Vzdy plati, ze 
mezi vysilanymi cislicemi nesmi byt me- 
zera dels! nez 3 sekundy. Mezi jednot- 
livymi pnkazy se naopak musi ponechat 
odstup nejmene 3 s. 

Syntaxe pnkazu 

Prikaz ,0‘ - nulovani zvoleneho vy- 
stupniho bitu 

Jako parametr se uvede cislo bitu 
(0 az 7) a zakonci se Dany vystup 
se nastavi na uroven log. 0. 

Prikaz ,1‘ - nastaveni zvoleneho vy- 
stupniho bitu 

Jako parametr se uvede cislo bitu (0 
az 7) a zakonci se ,*‘. Dany vystup se na¬ 
stavi na uroven log. 1. 


Prikaz ,2 £ - zadani stavu vsech vystu- 
pu 

Tento prikaz ma 8 parametru - cisli¬ 
ce ,0‘ nebo ,1‘ pro nastaveni bitu c. 7, 
6, 5, 4, 3,2,1a 0. Prikaz se zakonci 

Prikaz ,3‘ - cteni stavu vsech vystu- 
pu 

Tento prikaz nema zadny parametr 
a zakonci se hned *\ Dalkove ovlada- 
ni nato vysle posloupnost osmi tonu, 
ktere indikuji stav vystupu c. 7, 6, 5, 4, 
3, 2, 1 a 0. Vystupu s urovm log. 0 od¬ 
povida hlubsi ton (800 Hz), vystupu 
s urovm log. 1 ton vyssi (1600 Hz). 

Prikaz ,4‘ - cteni stavu vsech vstupu 

Tento prikaz nema zadny parametr 
a zakonci se hned *‘. Dalkove ovlada- 
m nato vysle posloupnost osmi tonu, 
ktere indikuji stav vstupu c. 7, 6, 5, 4, 
3, 2,1 a 0. Vstupu s urovm log. 0 odpo¬ 
vida hlubsi ton (800 Hz), vstupu 
s urovm log. 1 ton vyssi (1600 Hz). 

Prikaz ,5‘ - zapis parametru do pa¬ 
meti EEPROM 

Tento prikaz nema zadny para¬ 
metr a zakonci se hned Do pa¬ 
meti EEPROM se zapise aktualm 
stav vystupu a nastavene heslo. 

Prikaz ,6‘ - zmena pristupoveho hesla 

Timto pnkazem Ize zmenit pnstupo¬ 
ve heslo. Hned za cislici pnkazu se 
vysle nove heslo, nasleduje *‘ a heslo 
se pro kontrolu jeste jednou zopakuje. 
Nasleduje zaverecne zakoncen! zna- 
kem Heslo muze byt tvoreno max. 4 
cislicemi. Pokud je treba heslo zrusit (tj. 
nastavit nulove), tak se za pnkazem ,6‘ 
vyslou hned za sebou dva znaky ,*‘. 
Timto zpusobem se heslo vymaze. 

Spravne prijeti pnkazu (krome c. 3 
a 4) indikuje dalkove ovladani kratkou 
posloupnost! nizsiho a vyssiho tonu 
(„trylek“). Naopak nespravne prijeti 
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Tab. 1. Program PROGHEX 

100000000134FF32FFFFFFFFFFFFFF8017FFFFFFFD 
10001000FFFFFF32FFFFFFFFFFFFFF32FFFFFFFF8A 
10002000FFFFFF32DE097E04C0D0BC0003D0D03217 
100030001CD0D03275909075B0E0783079007D0991 
1000400031 F97830B6AA0908B6550531A8666016A8 
100050007530AA753155E4F533F534F535F536F5D7 
1000600037F53831A8F6E53331 B331C7900303785B 
100070003A7F05E493F6A308DFF97E0475890275DB 
100080008C06D28C75A88251CE516F40FAFF54F085 
10009000B43008EF540F239000C773516F50FC31 F8 
1000A000D8749B7D6431E2C296D2B780DA51A87FC2 
1000B0000A31 FI 31D8749B7D1931E2744D7D1931CB 
1000C000E2C296D2B780C001DB01DF210B213121D2 
1000D0003421612177019B019B019BC2D58002D213 
1000E000D5516F40B6C3943040B1FD940850AC0D6B 
1000F0007401800123DDFDFD51C3409FED30D50328 
100100004A8002F45AF53331 B301AD7D08516F4096 
100110001 BB43003C38004B43112D3E53333F53359 
10012000DDEB51C34006E53331B301ADEAF53301F0 
100130009BEA800231C7F851C35002019B51A87F4E 
100140000A31 FI 31 D87908E833F8749B5002744DC4 
100150007D3231E27CFABC00FDD9ECC296D2B70107 
100160008751 C35002019B7539FF31A8F678307969 
10017000007D0A511701AD783F7D05516F4008F6AB 
1001800008642A6004DDF4019B783F516F40F866F3 


: 1001900070F5E608B42AF418E4F6783F79347D0562 
:1001A000E6F70809DDFA01AD78387F06E42618DFA6 
:1001B000FCF422FA7F083392B0D2B1C2B1DFF7D299 
:1001C000B2C2B2D2B3EA22D2B4C2B47F08A2B5336B 
: 1001D000D2B1C2B1DFF7FB22D296C2B77CFABC0023 
:1001 E000FD227C0AFF0000DFFCB297BC00F6DDF2C6 
: 1001 F000227C64BC00FDDFF922D293E9C313448062 
:10020000515AC2907F08D290C290A29333DFF7F682 
: 1002100008DDF15390F022D293EDC313FDE9C3132F 
: 10022000 F97430515AC290C291E94440515AE65192 
:100230006308E6516308C292C290C29100D2910055 
: 10024000007C32209303BC00FAC29109DDDB74000C 
: 10025000515AC290C2915390F022D29100D292C2D0 
:1002600090D2907F08339292C290D290DFF72251 Cl 
: 10027000A87F1E7C64209411BC00FADFF6C2B77C14 
:100280000ABC00FDD2B7E4D3227C143094E3BC0056 
:10029000FAC2B743900FD29500E590C2955390F003 
:1002A000540F9002 B393C3227C142094 FBBC00FA39 
: 1002B000D2B72244313233343536373839302A23F5 
:1002C000414243516 F4005B42A02C322D3227834FD 
:1002D000793AD200D201300003E66026300103E70C 
:1002E0006020A20072015014516F40E2FF6660026C 
:1002F000C200EF676002C201080980DA516F50FC4A 
:0803000080CC22232A2A2300ED 
:00000001FF 


pnkazu (napr. i vlivem po- 
ruch pri pnjmu) indikuje 
delsim hlubsim tonem pri- 
blizne do 3 sekund od po- 
sledm prijate cislice DTMF. 

Pffklady 

Predpokladejme, ze na 
pocatku nasich pokusu 
nebude nastaveno zadne 
pnstupove heslo (tak jako 
tomu je pri prvmm uvade- 
m do provozu s prazdnou 
pameti EEPROM). Nejpr- 
ve chceme zjistit, jake je 
nastavem vsech osmi vy- 
stupu. Zadame tedy po- 
stupne ,3‘ a Dalkove 
ovladani vysle posloup- 
nost osmi tonu, ktere svou 
vyskou indikuji stavy bitu 
c. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a 0. 

Dale budeme chtit nasta- 
vit vystupni bit c. 6 na lo- 
gickou 1. Zadame proto 
,1‘, ,6‘ a Pokud jsme 
neudelali chybu, uslysime 
trylek a muzeme hned po- 
kracovat dale, v opacnem 
pripade je nutno prikaz 
zopakovat. Nym budeme 
pozadovat nastaveni pri- 
stupoveho hesla, napr. 12. 

Vysleme tedy posloupnost 
,6‘, ,V, ,2\ * c , ,1‘, ,2‘ a 
Trylek indikuje opet sprav- 
ne provedeny prikaz. Od 
teto chvNe vsak musime 
nastavene heslo vysilat pred kazdym 
pnkazem. 

Budeme-li chtit takto nastaveny stav 
ulozit do pameti EEPROM, aby zustal 
zachovan i po vypadku napajeni, vysle¬ 
me posloupnost ,1‘, ,2‘, ,5‘, a pocka- 
me na trylek. Je-li zapotrebi nastavene 
pnstupove heslo zrusit, vysleme ,1‘, ,2‘, 
,6‘, ,**, ,**. 

Poznamky ke stavbe 

Cele zapojeni je realizovano na 
dvoustranne platovane desce s plosny- 
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mi spoji. Deska je navrzena tak, ze ne- 
musi mit prokovene diry. V tomto pri¬ 
pade je vsak nutno rucne dratkem „pro- 
kovit“ tri pruchody mezi obema vrstvami 
desky tarn, kde nem zapojen zadny vy- 
vod soucastky. 

Ovladani je vestaveno do krabicky 
z plasticke hmoty U-MINI o rozmerech 
69 x 69 x 32 mm, kterou prodava firma 
GM Electronic. 

V zapojeni dalkoveho ovladani je 
mozno vypustit krystal XI (12 MHz) a 
hodinovy signal pro mikropocitac ode- 
birat z krystalu X2. Vzhledem k male 


Obr. 1. Deska s plosnymi spoji dalko¬ 
veho ovladani DTMF. Vlevo nahore po- 
hled ze strany spoju, vlevo dole pohled 
ze strany soucastek; vpravo rozlozeni 
soucastek 


cene krystalu (kolem 20 Kc) to pnlis 
velka uspora nem a pouzite zapojeni 
muze po zmene programu vykonavat 
casove narocnejsi operace. 

Pripojem transceiveru 

Transceiver je pripojen stmenymi pn- 
vody ke 25vyvodovemu konektoru na 
tyto signaly: 

EAR (9) ... paralelne k reproduktoru 
nebo sluchatku; 

MIC (10) ... k mikrofonmmu vstupu; 
PTT (11)... klicovam transceiveru pro- 
ti zemi; 

ZEM (24). 

Zmenou odporu rezistoru R8 Ize na- 
stavit potrebnou vystupni uroven pro 
mikrofonni vstup vysilace. Pokud je po- 
zadovano klicovam vysilace pres mik¬ 
rofonni vstup (plat! pro vetsinu rucnich 
transceiveru), Ize zapojit extern! rezis- 
tor (napr. 22 kQ) mezi vyvody MIC a 
PTT. 
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Zapojeni konektoru 


Dutinky konektoru Cannon DB-25 


jsou zapojeny takto: 


1 - vystup c. 0 

14-vstup c. 0 

2 - vystup c. 1 

15-vstup c. 1 

3 - vystup c. 2 

16-vstup c. 2 

4 - vystup c. 3 

17 - vstup c. 3 

5 - vystup c. 4 

18 - vstup c. 4 

6 - vystup c. 5 

19-vstup c. 5 

7 - vystup c. 6 

20 - vstup c. 6 

8 - vystup c. 7 

21 - vstup c. 7 

9 - EAR (reproduktor) 

22 - nezapojeno 

10 - MIC (mikrofon) 

23 - nezapojeno 

11 - PTT (klicovani vysilace) 

24 - zem 

12 - vystup na indikacni LED 

13 - napajeni (+8 az15V) 

25 - zem 


Zaver 


Popisovane dalkove ovladani pracu- 
je pres rok nepretrziteho provozu bez 
jakychkoli problemu na paketovem uzlu 
OKONC. Je pripojeno paralelne ke dve- 
ma modemum (1200 a 2400 Bd) 
k transceiveru pro uzivatelsky vstup do 
paketove site. Ovlada tri pocitace - 
vlastni uzel OKONC, BBS OKOPRG a 
DX-Cluster OKODXP. Pro jeho ovlada- 
ni pouzivam rucm transceiver ALAN 
CT-170 s vestavenym modulem DTMF. 

Lze vsak pouzit jakoukoli radiosta- 
nici a k mikrofonu prilozit extern! ovla- 
dac pro telefonm zaznammky (tzv. di¬ 
aler 11 ). V tomto pripade bude asi nutnych 
nekolik pokusu pro urcem optimalniho 
mista prilozem k mikrofonu, nebot’ za- 
lezi i na akusticke vazbe a pripadnem 
potlacem nekterych kmitoctu (bylo prak- 
ticky overeno). 

Seznam soucastek 


R1 

io kn 

R2 

270 kQ 

R3, R4 

0.1 MQ 

R5 

680 Q 

R6, R7, R9, R11, R12 10 kQ 

R8 

220 Q 

R10A azRlOH 

100 kQ 

Cl, C2 

33 pF 

C3, C8 

10 jlxF/6 V 

C4, C5 

47 nF 

C6, C9, CIO 

100 nF 

Cl 

1 pF/16 V 

101 89C2051 

T1 BC337 

102 MT8870 

T2 LM78L05 

103 93C46 

D1 LED cervena 

104 4094 

XI 12 MHz 

105 4021 

X2 3,579 MHz 


Novinka od firmy YAESU - 
transceiver FT-920 

Na mezinarodmm setkam raioama- 
teru „HAM RADIO 97“ ve Friedrichsha- 
fenu (27. az 29. 6. 1997) predstavi ja- 
ponska firma YAESU svuj zcela novy 
transceiver pro KV + 50 MHz s oznace- 
nirm FT-920. Je to kompaktm „AII-Mode“ 
transceiver pro vsechna KV pasma 
s vestavenym dflem pro pasmo 50 MHz. 
DSP s rychlosti 33 MIPS (milionu in- 
strukci za vterinu) zajist’uje pri pnjmu 
velkou selektivitu a eliminuje rusem 
notchfiltrem. Pri vysilani zvetsuje pru- 
merny vystupni vykon a umoznuje indi¬ 
vidual^ nastavem barvy hlasu. Ucin- 
nost pri pnjmu i vysilam zajist’uje velmi 
rychly automaticky antenm tuner. 

Zakladni udaje o transceiveru FT-920 

• Vystupni vykon 100 W na vsech pasmech 
vcetne 50 MHz • DSP 33 MIPS s nove rese- 
nym ovladanim • Zcela nove reseny koncovy stu- 
pen MOSFET • Automaticky notch a sumovy filtr 

• Prehledny displej s udaji obou VFO • Nove 
resene zjednodusene ovladani DSP „Shuttle Jog“ 

• Digitalni hlasova pamet’ • 127 pamet’ovych 
mist s moznosti alfanumerickeho sedmimistneho 
oznaceni • Vestaveny elektronicky klic s pa- 
meti • Vestavene rozhrani RS-232. 

Technicka data 

Prijimac: 100 kHz az 30 MHz, 48 az 56 MHz. 
Vysilac: amaterska pasma 160 az 6 m. 

Pacovni teplota: -10 az +50 °C. 

Kmitoct. stabilita: ±10 ppm; ±2 ppm (s TCXO-7). 
Druhy provozu: LSB, USB, CW, FSK, AM, FM 
(s modulem FM-1). 

Kmitoctovy krok: 10 Hz/100 Hz pro SSB a CW; 

100 Hz/1 kHz pro AM a FM. 

Odber: RX2A, TX(100 W)22A. 

Napajeci napetl: 13,5 V ±10 %. 

Rozmery: 410 x 135 x 316 mm. 

Hmotnost: 11,5 kg. 

Vykon TX: plynule nastavitelny do 100 W (25 W 
nosna pri AM). 

Kmitoctovy zdvih TX pri FM: +2,5 kHz nebo 5 kHz. 
FSK shift: 170,425 a 850 Hz. 

Mfkmitocty RX: 68,985 MHz, 8,215 MHz (455 kHz 
pro FM). 

Citlivost RX: 0,13 jllV pro SSB a CW. 

Rozsah impedanci ant. tuneru: 16,7 az 150 Q 
(1,8 az 28 MHz); 25 az 100 Q (50 MHz). 
Cena transceiveru FT-920 nem za- 
tim stanovena, dodavan bude ihned po 
„Ham Radiu 97" autorizovanym zastup- 
cem firmy YAESU v CR, libereckou 
spolecnosti R-Com spot, s r. o., Chras- 
tavska 16, 460 01 Liberec 1, tel./fax 
(048) 200 24. 

OK1AJD 


Transceiver YAESU FT-920 
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NOVE 

KNIHY 


Sivak J.: VISIO - pruvodce nastroji 
kreslicfho programu. Vydalo nakfa - 
datelstvi BEN - technicka literatu- 
ra, rozsah 200 stran formatu B5, 
obj. cislo 110797, MC 199 Kc. 

Dlouho ocekavana prirucka uvadi podrobny 
popis nastroju a funkci vyspeleho objektove 
orientovaneho kresliciho programu. Na nekoli- 
ka podrobne resenych prikladech jsou nazorne 
demonstrovany nektere z moznosti programu 
a zakladni postupy pri jeho pouzivani. Vse je 
doplneno mnoha obrazky primo sejmutymi z ob- 
razovky, kompletnim vzornikem dodavanych 
sablon a take strucnym slovnikem pouzitych 
vyrazu. 

V prilohach naleznete tez glosar k pouzi- 
tym pojmum, navod k pouziti jednotlivych 
kreslicich nastroju, uvod do vytvareni „chyt- 
rych obrazcu" (Smart Shape) a take nekolik 
ukazek hotovych vykresu. 



Kolektiv autoru: 305 zajimavych 
zapojeni, 1. dil. Vydalo nakladatel- 
stvi HEL, rozsah 230 stran formatu 
A5, obj. cislo 120856, MC 136 Kc. 

Kniha prinasi navody na stavbu nejruznej- 
sich elektronickych zarizeni a doplnku ke 
standardnim vyrobkum, ktere bez problemu 
zvladne kazdy prumerne zrucny zajemce 
o elektroniku. V tomto dilu to jsou obvody 
z oboru radiotechniky aamaterskeho vysila- 
ni, mereni a testovani, generatoru a oscila- 
toru, pocitacu a jejich pridavnych zarizeni, 
audio a video (TV) techniky, telefonni techni- 
ky, ale i z oblasti hobby techniky, domacnos- 
ti a elektronickych hracek a her. Kazdy navod 
obsahuje strucny popis funkce, podrobne 
schema zapojeni, nekdy i blokove schema, 
vetsinou i nakres desky s plosnymi spoji a 
rozlozeni soucastek (s vyjimkou zcela jed- 
noduchych obvodu), seznam soucastek a 
rady pro zhotoveni. 

Knihysi muzete zakoupit nebo objednat 
na dobirku v prodejne technicke literatury 
BEN, Vesinova 5, Praha 10, 100 00, tel. 
(02) 782 04 11, 781 61 62, fax 782 27 75. 
Dalsiprodejnlmista: Slovanska 19, Plzen; 
Sady Petatricatnlku 33, Plzen; Cejl 51, 
Brno. Zasilkova sluzba na Slovensku: 
bono, P. O. BOX G-191, Juzna trieda 48, 
040 01 Kosice, tel. (095) 760430, fax (095) 
760428. 
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INTERNET - CD-ROM - SOFTWARE - HARDWARE 


Rubriku pripravuje mg. Alek Myslfk, IIMSP1RACE, afek@inspirace.cz, V Olsinach 11,100 00 Praha 10 



v* ' \*y.% V'‘ 




Fock^l W&td 


Microsoft 
F'ockd Excel 


Contacts 


Fields B'n 




PC DO DLANE 

Miniaturizace, zvysovani vykonu a kapacit, to jsou vse procesy zrejme nikdy nekoncici. Sotva jsme 
zacali vnimat jako samozrejmost, ze notebooky-pocitace do tasky-jsou prakticky stejne vykorme (i kdyz 
dvojnasobdrahe)jakostolni pocitace, stehujise PC i do tech nejmensich formatu. Tzv.pa/mfopy, pocitace 
do ruky, prodelaly v poslednich letech take rychly rozvoj, a ty nejznamejsi - PSION a Hewlett-Packard - 
jsou opravdu pozoruhodne „masinky“, nicmene ovladanim a vybavemm to byl doposud „jiny svet“ nez 
pocftac v kancelafi ci doma na stole. Prvnim krokem ke spojeni techto dvou svetu je uvedeni nekolika 
hardwarovych vyrobku se stejnym operacnim systemem- ano, s nejrozsifenejslmi, oblibenymi i proklrna- 
nymi Microsoft Windows. 

Pocttac Velo 1 firmy Philips byl po- • 8 MB rychle strankovane pameti • konektor pro extern! modul na 

prve pfedstaven na lonskem podzim- ROM (obsahuje operacni system aza- bezne PC karty (PCMCIA) typu II, 
nim veletrhu Comdex v USA. Je to kladni software), • indikatory dobljeni, komunikace 

opravdu pececko do ruky o rozmerech • operacni pamef4 MB EDO RAM, a alarmu, 

17,3 x 9,6 x 3 cm (353 g) na dve tuz- • infracervena komunikace IrDA • zaznam zvuku (az 16 minut na 

kove baterie. (az 155 kb/s), 1 MB pameti), 

Nektere jeho parametry: • provoz na dve tuzkove baterie AA • vsesmerovy mikrofon a repro- 

• podsvicena dotykova obrazovka (zivotnost az 20 hodin) nebo akumula- duktor, 

LCD 480 x 240 pixelu (0,23 mm) se lor typu NiMH, zalozni lithiova baterie • pfipojeni ktelefonu GSMbezja- 

ctyrmi stupni sedi a regulaci podsvl- CR2032, kehokoliv pffdavnbho zartzeni. 

ceni a kontrastu, • dva miniaturni standardni sloty Hardware pocitace je vybudovan 

• rychly seriovy port RS232 (az (na spodni strane) pro rozsireni pameti na dvou zakladnich cipech firmy Philips 

230 kb/s) pro snadnou synchronizaci DRAM, flash a pripadny upgrade soft- PR31500 a UCB1100. Integrovany ob- 
se stolmm PC a komunikaci, waru v ROM, vod PR31500 je vykonny 32-bitovy 

































procesor RISC s napajenim 3,3 V a tak- 
tovacim kmitoctem 37 MHz. Obsahuje 
i vyrovnavaci pamet 1 (cache), radio pro 
nekolikfypu extern! pamefi, videoradic, 
dvojity UART, rozhrani pro IrDAkomu- 
nikaci, hodiny realneho casu a subsys¬ 
tem regulace spotfeby. UCB1100 je 
obvod obsahujici 12-bitovy audio co¬ 
dec, 14-bitovy telefonni codec, ctyrdra- 
tove rozhrani pro dotykovou obrazov- 
ku, 4 vstupy menice A/D a 10 progra- 
movatelnych vstupu/vystiipu. 

Operacni system Windows CE je 
32-bitovy muititaskingovy operacni sy¬ 
stem s otevrenou architekturou. Posky- 
tuje maximalni vykon v omezene pa- 
meti a umozhuje rozsifovani o dais! 
mobilni, multimedialni a jine moduly. 
Je prenositelny na ruzne mikroproce- 
sory. Obsahuje standardni podporu 
komunikaei, umozhuje prfstup na Inter¬ 
net jak s elektronickou postou, tak i na 
World Wide Web. Vseobecne zname 
a oblibene rozhrani Windows usnad- 
huje jeho obsluhu. 

V systemove ROM je zabudovan 
i dalsi software -textovy editor Micro¬ 
soft Pocket Word, tabuikovy kalkulator 
Pocket Excel , prohlizec Pocket Inter¬ 
net Explorer, HPC Explorer, Fax Send, 
World Clock, Solitaire, Calculator\ Con¬ 
tacts , Tasks a Calendar : Pro komuni- 
kaci siouzi Inbox umozhujici MS Mail 
i cc:Mail. 

K zajisteni totalni mobility muze byt 
Velo 1 primo prspojen k mobilnimu tele- 
fonu GSM pres seriovy kabel (neni nut- 
ny jakykoliv meziclanek). Takto Ize o- 
desilat a prijimat faxy, elektronickou 
postu a met prfstup k WWW Internets 
Doplnkovy software umozni i prijern 
a vysilani kratkych zprav typu SMS 
a synchronizaci telefonnich seznamu 
v pocitaci a v telefonu. Obzvlaste vy- 
hodny pro tuto spolupraci je mobilni 
telefon Spark 1M firmy Philips (vazi pou- 
hych 129 gramu). 

Druhym podobnym pocitacem je 
Cassiopeia A-11 firmy Casio. Casio 
byla prvni firmou, ktera zacala spolu- 
pracovat s Microsoftem na pnprave 
Windows CE a pfislusne hardwarove 
platformy, Jeji pocitac je nepatrne 
mens! nez Velo 1 - 17,5 x 92 x 2,65 cm 
- a vazi 380 g. 

Nektere dalsi parametry: 

• Obrazovka LCD 480 x 240 pixelu 
(0,24 mm), ctyfi stupne sedi, 

• CPU SH3 r 

• pamet' ROM 4 MB, RAM 2 nebo 
4 MB, 

• rozhrani - RS-232 (115,2 kb/s), 
port IrDA, slot pro PC card, komunikac- 
ni jack,, 

• napajeni dve tuzkove baterie, 
popf. akumulator NH-10, zalozni lithio- 
va baterie CR2032 

• spotreba 3,8 W, zivotnost baterii 
az 20 hodin. 

Operacni system Microsoft CE a za- 
kladni vybaveni softwarem ulozenym 
v ROM (Microsoft Pocket Word , Pocket 
Excel , Pocket Internet Explorer, Fax 


Send, World Clock, Solitaire, Calcula¬ 
tor, Contacts , Tasks a Calendar) jsou 
stejne, jako u Velo 1. Navic ma Cassio¬ 
peia $ pecialni faxovy software b FAX™, 
dva prog r a my pro bezdratovou komu- 
nikaci (vyzaduji dalsi hardware), fi- 


naneni program a pripojeni pro digital- 
ni fotoaparat Casio QV\ 

Oba pocitace - Velo 1 i Cassiopeia 
- by mely prijit na trh do poloviny roku 
1997 a jejich predpokladana cena je 
pod 2000 DM. 
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Kapesnt provedent 
textoveho editoru 
Microsoft Word 
vypada a obsfuhuje 
se stejne, jako jeho 
dospely bratr 


I kapesni tabuikovy 
procesor Microsoft 
Excel je obsluhou 
I zakladntmi vlastnost- 
mi k nerozeznanl 
od „velkeho” Exceiu 
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INTERNET 

RUBRIKA PC HOBBY, PftiPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI MICROSOFT A SPINET 


V dobe, kdy sedfte u sveho ca» 
sopisu a ctete lento text, let! sve- 
tem obrovske mnozstvi informa- 
cl. K vam se vsak, pfestoze pou- 
zlvate pocltac pripojeny do stale 
vice se rozmahajlcl site Internet, 
dostane jen jejich zlomek, a to je- 
ste se znacnym zpozdenlm. No¬ 
rn ate cas se po nich pidit. Proto 
se hledajl nove moznosti, jak zl- 
skat maximum tnformaci s rnini- 
malnlm usillrru 

Jeden ze soucasnych trendy zpu- 
sobu uverejnovani informed na Inter- 
netu spoclva zejmena v ruzne automa- 
tizovanem kopirovanl existujlclch me- 
dil. Jako pnklad uved'me noviny nebo 
teletext. Druhou moznosti je snaha 
o co mozna nejcastejsl aktualizaci 
zprav, snaha o jakesi on-line noviny, 
jejichz obsah muze uzivatel interaktiv- 











R^f9,7fAC4nV4m 


SpiNet nyni jiz v 

fr- te* fa Praha - Brno - Ostrava ^ ** 




Sotirii 


irovoz 


1.9.1996 by! smzen poplatek za dobu prlpojeni k siti mezi 22.00 
hodin z 1,-KC na 0,60,-Kc za minutu. 




PointDas| je zdarma dodavany program, ktery na vas monitor 
nenasilne prinese aktualni zpravy z vami zvolenych oblasti — ne 
nadarmo je povazovan za revolucni. Chcele o nem vedei vie? 


Z domovske stranky Spinetu vam prinasime tnformace o nove sluzbe fnternetu 



to get your news 



Ze »$ldla a firmy PointCast na World Wide Web internetu 
(www.pointcast.com, viz obrazek vlevo) si „stahnete“ zdarma 
potrebny program (chvilku to trva, pin a verze m a 4,6 MB), nainsta- 
lujete ho, spustite ho, on se sam pftpoji pres vaseho poskytovatele 
k Internetu a naplni se pozadovanymi aktuafnfmi informacemi. A pak 
uz si muzete v klidu cist nekterou z mnoha vybranych rubrik (viz 
obrazek dole a obrazky na dalsi stran£). 


ne prizpusobit svym potfebam. A prave 
to nablzl PointCast. 

Odkud PointCast cerpa 
a jak je financovan? 

Vlastnl prohtizeci program pracuje 
jakojakysi velmi dobre konfigurovateJ- 
ny prostrednlk mezi temi, kdo ho infor- 
macemi plni, a temi F kdo je z nej cer- 
paji. Jeho ukolem je ve vami nastave- 
nem okamziku (prlp. ve vami zvole¬ 
nych intervalech) „nasavat“ pres inter¬ 
net data ze svych zdroju a prinaset je 
na vasi obrazovku. Zpnstuphuje vam 
novinky z politiky, obchodu, kuftury, 
techniky, zasobuje vas cerstvymi pred- 
povedmi pocasl, kursy akcii, zajima- 
vostma z Internetu. Informace prebara 
on-line ze zdroju jako CNN, New York 
Times, CMP Tech Web, Reuter, LA 
Times, Boston Globe ap. Prohlizeci 
program i provoz jsou placeny zrekla- 
my, pro vas tedy zcela zdarma. 



BfHislmawy Hills poignant farewell to Homj Konqg j 




NtTH/S 




la U N. tests e^ecuation plan ifl 
d Wnr-rovng.ed Angola ushers 
El TinnE to heal the wounds 


m 




Italian troops arrive on historic Albanian mission 

The first 20 Italian troops on an aid and order mission lo Albania amued in this port city west of 
Tirana on Friday and were immediately ambushed by a small army of journalists 




^ ; Pti>firsaUye • 


Time to heal the wounds 


Vet, tortured In Vietnam, to return as ambassador 




Elderly locals of An Doai, a northern Vietnamese village, remember the night 

they plucked Douglas Tete“ Peterson and his parachute from the mango tree that caught his fall 

in September 1966 






































money. 




L fatty** 


I I tams Groundbreaking, 5S0D Minion Dot Ttltcom E&wTkS 
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HERNDON. 
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(XELE9 conr«t rnarl;i the fcri 
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Vyvoj jednotlivych prumysiovych odvetvi a odpovidajicJch 
dexu na burzach 


Zpravy z obchodntho sveta a trvaie aktuafni kursy akeii na vy- 
brane burze (proulek dote) 


Rain 


Monday 16° ff® ^ Partly Cloudy 


-1* ^.Showtrs 


T ££ Party Cloudy 
T ^ S/xr^r5 


Tomorrow 6° 
Sunday 5° 


[ j 

{ Lifwtyl* |. 


Spo<1t 


Monday w r 0 Sunny 


Today U> T 

Tomorrow IQ"- V 

Sunday 11° T 
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REUTERS > 


Panlhm Can Clinch F 


199? ttitSjQO PUEifT 


!ati and hams it. £ k Ibt first round 
d-ji Pittsburgh Ptrtgiins on Friday 


MIAMI (Reuter) - The Florida Piridwr* enn. 
of Ihe National Hotkey League playofife weh 
nig^t 


Pardy Cktudy 


Rf omrtai on Feb. 5. C 




Sporiovni vystedky a komenfare z oboru, ktere vas zajimaji Pfedpovedt podasf pro mfsta, ktera jste si predvoiili 


Noviny s obsahem podle vaseho pfaoi 

HlavnE vyhody tohoto zpusobu spocivajE v moznostech, 
ktere PointCast nabizi uzivateli pri konfiguraci, Je na vas, 
abyste si zvolili, zda chcete odebErat politicke, ekonomicke 
ci sportovni zpravy a odkud se budou cerpat V souoasne 
dobe je k dispozici asi 24 tzv, kanalu - napr. CNN (bezne 
zpravy), CNNfn, Pocasi, Sport, Obchod, Zivotni styl, Zdravi 
atd. ZatEmco vy pracujete, PointCast bezi na pozadi a akti- 
vuje se bud'jako setfic obrazovky (screen saver), nebo na 
vasi zadost. Aktualizace zprav ma nekolik vami voEitelnych 
variant - mohou se aktualizovat nepretrzite, nebo v urcitych 
casovycb intervalech (napr. kazdou pufhodinu), nebo pouze 
na vasi zadost. Pokud aktualEzujete v urcitych casovych in¬ 
tervalech (vhodne zejmena pro pripojeni pres modem), 
pracuje PointCast tak, ze se v okamziku aktualEzace sam 
spoji s vas Em poskytovatelem Internets, nacte potrebna data 
a sam se take odpoji. 

PointCast nabizi take vyuziti programu pro podniky - 
pomoci i-serveru Ize zavest vlastni vnitropodnikovy kanal 
pro zamestnance. Pro sve zakaznrky pfipravuje PointCast 
i on-line casopis Viewpoint. 


A opet - nejlepsi je vlastni zkusenost Nahrajte si pro¬ 
gram PointCast (bud’ze Spinetu- www.spinet.cz, nebo pri- 
mo z www.pointcast.com), nainstatujte ho, vyberte si ktere 
zpravy chcete sledovat - a posudte sam si 

V rub rice Zivotni sty / 
najdete i horoskop 
pro kazdy den r 
ZDNet vas informuje 
o deni v podffado- 
vem prOmyslu 






jmpeq ftin-h and Judy l 
Lines G&rfieshilfi ' 

ucdtiine NAP.NET 


www.pointcast.com 


News 


Pfetffcr talks strategy for 1997 and beyond 


miff Co<j>, vt 1PP1, CSC 

tumQt&Utkii lat 1 >l g iht C 
































































































































Mastering Internet Develop¬ 
ment with Microsoft ActiveX Tech¬ 
nologies (Ucebnice tvorby obsa- 
hu pro Internet s technology Ac¬ 
tiveX firmy Microsoft) je elektro- 
nicka ucebnice na CD-ROM, ktera 
je nejen cennym zdrojem infor- 
maci pro vsechny, ktert pristupuji 
k Enternetu aktivne a podileji se na 
tvorbe jeho obsahu, ale svym 
zpracovanim i inspiraci k tvorbe 
podobnych modernich ucebnic, 
uzivajicich vsech multimedial- 
nich prostredku k vykladu libo- 
volne probirane latky. 

Obsah kurzu je rozdelen cJo 10 kapitol: 

Kapitola 1 - Architektura Internetu. 

Uvod do prostredku a technology Internetu. 
Seznami vas s architekturou Internetu 
a World Wide Web a vysvetli vam, jak uzi- 
vat ruzne sluzby Internetu a jak posilaf a zi- 
skavat ruzne druhy informaci. 

Kapitola 2 - Instalace serveru pro In¬ 
ternet. Uvadi duvody pro uzlvanf a udrzo- 
vanl serveru pro Internet. Naucite se volit, 



ktery typ serveru byste meli pouzit pro publi- 
kovanl a testovani dokumentu na Internetu 
a intranetu. Zaroven zde najdete konkretni 
popEs instalace, konfigurace a rozsirovani 
Microsoft Internet Information Serveru. 

Kapitola 3 - Tvorba staticke stranky 
pro web. Tato kapitola vysvetluje ruzne 
zpusoby, kterymi muzete prezentovaf sta¬ 
ticke informace na svem serveru ve WWW. 
Pfedstavi programovaci prostredek HTML 
(Hypertext Markup Language ) r ktery stoji 
„v pozadi 61 webovskych stranek, a ukazuje, 
jak pouzit Internet Assistant for Microsoft 
Word k tvorbe statickych stranek. Naucite 
se i jak vyuzit ve vasich strankach ramce 
(frame) a odkazovaciobrazky (image map). 

Kapitola 4 - Pouzivani ovladacich 
prvkd a objektu ve strankach pro web. 
Zde vam bude pfedstaven koncept aktivni 
a interaktivni stranky pro web. Kapitola vy- 
svetEuje, jak do vasich stranek pfidavat 
standards ovladaci prvky, ovladaci prvky 
ActiveX a aplety Java. 

Kapitola 5 - Pfidavant skriptU na kli- 
entske strane s Visual Basic Script. V te- 
to kapitole se seznamite s moznostmi skrip- 
tu na klientske strane pfi tvorbe aktivnich 
stranek. Ukazuje, jak vyuzit Visual Basic 
Script k vytvarem procedure udalostmi pro 
objekty ve webovske strance, jak nastavo- 
vatjejich vtastnosti a jak vyvoiavat pro tyto 
objekty melody. Poznate take objekty, po- 
skytovane pro skripty objektovym modelem 
Internet Exploreru. 


I# Mastering Inloinci; Pc*di>pwtnl 
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This introduction provides a n avendewaf the topics discussed in IhiS ChSpLei 

% 

This Cfvapter Inlroducesbie concept Of a nactrve Hyperterf Markup Language 
(HTML) page. B f adding ttmlrols and oih8r objects, you ten enable the web 
user lo interact with lha page ralher lhan jus? pa ssrve hr viewing Hie contents. 
On 8 way you cs n m eke an HTML page active is Ihra ugh lha use of sta ndard 
HTML centre IS. 

Jn this chapter, you will learn howlo add standard controls by using Internet 
Assistant forWard. You will also learn about lha HTML tags lhai are generated 
by Internet Asslslant Finally, Aclrvex c-onlmls, Java applets, and other objects 
are rnlraduced asw^ys in wSxish to make the Web content aclive You win 
leant haw 1o add these elements la an HTML page. 

Objectives 

Alter enmpreting this chapter, you will be able Co: 

* Explain the purpose -Of an HTML form in an HTMLpago. 

+ Add a standard control to an HTML form. 

+ AddanAclrveX control to an HTMLpage. 

+ Sat the properties ofan Actwexconlrol at design lime. 


Pracovnf okno ucebnice ma v leve casti strukturovany obsah a v prave casti obsah 
s ikon ami, odkazujfcfmi na video, obrazky a adresy v internetu 


Kapitola 6 - Komunikace se serverem 
pro Internet. Zde se naucite vyuzivat pro- 
stredky internetovskeho serveru k rozsirent 
aktivity webcvskych stranek. Kapitola vy¬ 
svetluje ruzne zpusoby volani serverovych 
rozsi fen i z webovske stranky a ukazuje ne- 
ktere pfiklady techto rozsffeni. 


soby propojeni Internetu do vasich aplikad, 
vytvorenych v Microsoft Visual Basic, for- 
mou komponentu ActiveX ( 6fWe OLE Auto¬ 
mation Server ) r fungujiciho jako samostat- 
na aplikace, a Jako ovladaci prvek ActiveX 
(drive prvek OLE), obsazeny v aplikact. 


Mastering 

Internet Development 

with Microsoft ActiveX Technologies 


Kapitola 7 - PfEstup k datum prostred- 
nictvim ODBC. V sedme kapitole se nau¬ 
cite pouiivat rozsireni Internet Database 
Connector ISAPI k pfipojeni databazi k vasi 
webovske prezentaci. Je zde vysvetleno po- 
silani jednoduchych dotazu SQL na server 
a pouzivani parametru u techto dotazu, 
Kapitola 8 - Automatizace Internet Ex¬ 
ploreru. Tato kapitola pfedstavuje dva zpu- 



Soucasti ucebnice je i kompletni 
prakticky zpracovana referenda} pnrucka 
vsech znacek a parametru jazyka HTML 
ve formatu Help 


Kapitola 9 - Pfipojeni aplikace na 
elektronickou postu. Zde je vysvetleno, 
jak se aplikaci vytvofene v Microsoft Visual 
Basic nebo Microsoft Visual C++ pomocE 
Simple MAPI and the Messaging (drive OLE 
Messaging) Library umozni komunikovat 
elektronickou postou. 

KapEtoia 10 - Vyvoj serverovych roz¬ 
si feni. Strucne vysvetleni, jak pomocE Mi¬ 
crosoft Visual C++ bud a vat vtastni rozsi fen I 
ISAPI a filtry. 

Prakticka evident 

Pod nazvem Lab jsou u kazde kapitoly 
prakticka cviceni k vysvetlovane latce. ZEs- 
kate na nich prakticke zkusenosti s popiso- 
vanymi technologiemi. Jsou u nich samo- 
zfejme uvedena i feseni, ktera jsou dobrym 
studijnim materialem k poebopem pfesnych 
postupu, ktere auton kursu pouzivaji, Ke 
cvicenim se Ize libovofne vracet nezavisle 
na studovane kapitole, 

Dalsi informace 

Krome popsaneho kurzu je na CD-ROM 
mnoho dalsich informaci. V sekei Library 
(knihovna) je mnozstvi clanku a stud i f r sou- 
visejlcich s technologiemi Internetu, je zde 
fada materialti z Microsoft Knowledge base 
(databaze technickych poznatku), referen- 
cni materialy - napf. velice prakticky komp- 
letni pfehled znacek a parametru jazyka 
HTML, pfiklady aplikaci se zdrojovym tex- 
tem, utility a nastroje, odkazy na mista na 
WWW Internetu, kde Ize uvedene infor¬ 
mace aktualizovat atd, 

































CD-ROM 

RUBRIKA PC HOBBY, PfttPRAVENA VE SPOLUPRACI S FIRMOU MICROSOFT 


Asi si jeste pamatujete, ze pod 
nazvem Plus! for Windows 95 
uvedl Microsoft tesne po pricho- 
du Windows 95 na trh CD-ROM 
s nekterymi doplnujicimi utilita- 
mi, softwarem pro pripojeni k In¬ 
ternet a ruznymi „lademmi“ pra- 
covni piochy pocitace. Podob- 
nym zamerem je motivovan i ne- 
davno uvedeny produkt PLUS! 
for kids (pro deti). Jeho reklam- 
nim sloganem je „Peace of mind 
for you, plus creativity and fun for 
your kids“ - Klidnou my si vam 
a tvofivost a radost vasim detem. 
Prinasi utility pro deti, detska gra- 
ficka uspofadani pracovni piochy 
Windows 95 a zabezpeceni pn- 
stupovych prav k ruznym progra- 
mum a ruznym adresam na Inter¬ 
net. 





Uss these options to odd family members to Protect It! and 
specify restrictions. 


Farpily Members 


David 

Susie 

Jimmy 

Karen 


< NOT RESTRICTED > 

< Restricted > 

< Restricted > 

< NOT RESTRICTED > 


Add a femSy member and set 
restrictions. 

Change restrictions for a family 
member. 

Show summery for a family 


Summary 


member 


1*1 tenable internet Ratings 


Protect It! Options 


Change Protect ft! password. 


Password 


IS Enable Protect ft* 


Cancel 


ct It! * Family Member Options 


V tomto dialogovem okne muzete nastavit ruzna pfistupova 
prava k programum v pocitadi a tematum na Intemetu 
pro vsechny cleny sve rodiny 


Jeden z podkladovych obrazkO 
pro pracovnf pfochu Windows 95 pro vase deti 



Obrazovka programu Play It! pro detskou hudebni tvofivost 


CD-ROM Microsoft PLUS! for kids, vychazejici vstfic det- 
skym uzivatelum pocitace, obsahuje: 

• program Protect it! , naplnujici onu cast sloganu 
o klidne mysli rodicu, protoze umoznuje rodicum kontrolu 
nad tim, ktere programy a soubory v pocitacr a ktere adre- 
sy na fnternetu budou jejich detem pnstupne, 

• deset temat pracovni piochy Windows 95 (podkla- 
dovy obrazek a ikony rozmlstene na pracovni plose) umoznl 
detem upravit si uzivaielske rozhranf pocitace podle sveho 
vkusu, 

• tfi tvurci programy - Talk It!, Paint It! a Play It! pod- 
pori detskou predstavivost a usnadni jeji vyjadreni, 

• Picture Pickerje zasobnik s vice nez 1000 pro deti 
vhodnych obrazku {clipart), ktere mohou dale zpracovavat, 

• mnohofontu (plsem) orientovanych na detsky vkus 
a predstavivost, 

• Prohlizec Microsoft Internet Explorer 3.01 pro pra- 
ci na Internetu. 
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§1 forward 
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H forward 
gp striker 
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||| midfielder 
j| midfielder 
8 midfielder 

I t ■ v ■ ■ ...v ■*» -*• 

defender / . 

defender 
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Obrazoi/fca pro up/afnen/ vas/'ch frenteky- 
ch schopnosti - urcujete sestavu muzstva, 
hernf system (4-2-4, 4-4-2 ap.), ukolyjed- 
notlivych hracu atd. - jako ve skutednosti 


Osobne^e domnivam, ze je 
v kazdem pripade pro deti i do- 
spele lepsi hrat fotbal venku s mi- 
cem na travniku, nez v seserele 
nevyvetrane mistnosti u pocita¬ 
ce. Odhlednu-li ale od tohoto za- 
kladnihcfilozofickeho postoje, je 
asi ale zase lepsi „provozovat“ 
fotbal na obrazovce pocitace s u- 
platnenim vlastnich napadu, po- 
strehu a rozvijenim strategickych 
a taktickych schopnosti, nez se 
na nej jen pasivne koukat na ob¬ 
razovce televizoru a svoji aktivi- 
tu omezovat na prubezne pojida- 
ni a popijeni. 


Mia 






.i 

H CM CM 


isportjfr. 
■watt. 




■ ■ -traar- 
i-cerii/oliti': 


^tay.ga'me 




Microsoft 


ElektronEcky fotbal na obrazovce pocitace se neuvefitelne bfizi sledovani televiznlho 
pfenosu s tim rozdilem, ze do nej muzete aktivne zasahovat a prubeh zapasu ovlivnovat 
podle svych schopnosti. Muzete si vybirat druzslva, hrat zapasy pfatelske i turnajove, 
tvofit strategii a taktiku hry, ale i prime ovladanlm hracu resit 
konkretni hern! stluace. K tomu vsemu mate velice realisticke 
prostredi s akustikou a atmosferou folbaioveho sladEonu zzi- 
^ v V ch nahravek. Stojf to za vyzkouseni {ale jinak si jdete radejf 

h rat ven ...). 


Animace pohybu hracu, vytvareni ruznych situacf a provazejfcf zvuky 
se pri zbeinem pohtedu nelisi od toho, co clovek stejne zbeznym pohfe- 
dem zahledne na obrazovce pri televiznim prenosu skutecneho fotba- 
ioveho zapasu 


( Prakticka dektroiiiku 















































CAS0PI3 

Autor: Ing. Vit Malecek. 

HW/SWpozadavky: EGA, MS-DOS. 

Program slouzi k evidenci casopiso- 
vych clanku a novinovych vystfizkix 
S jistymi vyhradami je tez pouziteiny pro 
evidenci disket, knih, vykresu apod. 
Soucasti programu je databaze dlankG, 
zdroju (casopisu) ve kterych byly clan- 
ky publikovany a databaze temat, ke 
kterym se cianek vaze. Cislovani temat 
je obdobne cislovani temat v knihov- 
nach. Pfi vkladani clanku jsou provade- 
ny existence] kontroly na temata i zdro- 
je. Ke kazdemii clanku Ize uvest vsech- 
nyzakladm udaje vcetne strucneho ob- 
sahix Ze vsech databazi se dajt vytva- 
ret sestavy na obrazovku nebo na tls- 
karnu. Polozky do sestav Ize vybirat na 
zaklade ruznych kriterii (napf, clanky 
Ize vyhledavat podle temat, autora, ale 
tez podle slova obsazeneho v popisu 
clanku). Obsah databazi Ize tezexpor- 
tovatdo formatu ASCII nebo dBASE. Je 
mozne i davkove naplneni databaze da- 
ty z textoveho souboru. 

Registracni poplatek je 99 Kc, pro¬ 
gram je v souboru cv508.zip na CD- 
ROM Cesky vyber II firmy Spidla Data 
Processing. 

Seznam PSC 

Autor: Ing. Zahradmk. 

HW/SW pozadavky: EGA, MS-DOS, 
RAM 1 MB. 

Program obsahuje tabulku postov- 
nich smerovacich cisel obci a mest. Ta- 
bulku je mozno prohlizet v abecednfm 
uspofadani podle nazvu mist nebo v ci- 
selnem uspofadani podle PSC. Pro¬ 
gram umoznuje rychle vyhledani sme- 
rovaciho cisla pozadovaneho mista, 
a toi v pffpade, ze nazev mista jeznam 


~ Ustupy HJVHffTQB Okna Transport Ruzne 


05:59 



I Useclma praua uyhrazena! 


Ine kopirouat a sirit. Hodlate-li jej pouziuai, 
ce a zaplaceni registracniho poplatku ue uysi a- 
adani zaslu za dalsich [J| 59,-Kc H +ceim diskety 
i vs cm i clanky z casopisu BAJT od jeho vzniku as 
te tez narok rra upgrade dalsich uerzi i databazi 
n Ize ukoncii pouze u pripade, kdy jsou uzaurena 
Ok no uzaurete soucasnym stisken klaues <fllt_F3>. 


Frogram C 
je pozado | 
lespon | 

+ postoun 
po roc. 1 
H F3MA 
usechna uam 


Tento 


Copyright (c) MAUIT» Uit Halecek, Lidicka 33, 795 01 Rymarou 


Sharewarovf program k evidenci casopisovych clanku Casopis 


B SHAREWARE 


Program je freeware fbez poplat- 
ku), je v souboru cv517.zip na CD- 
ROM Cesky vpberil firmy Spid la Data 
Processing. 

FILIP 

Autor: Logos. 

HW/SW pozadavky: procesor ale- 
spon 236, EGA, MS-DOS, RAM 1 MB. 

Filip je program na vyuku psani na 
stroju Umi vytvaret a prekladat vlast- 
nt vyukove lekee cl testy pro vyukovy 
program a nasledne je v nem pouzi- 
vat. Spolecne s programem jsou do- 


davany i kompletm zdrojove tvary do- 
posud pouzrvanych vyukovych lekcf, 
ktere Ize libovolne upravovat a editovat. 
Vybrane lekee Ize vytisknout spolu s in- 
formacemi o uzivateli, poctech uderu, 
casu, procentech chyb ap. Program ma 
velky vyber nastavitelnych parametru 
ovlivnujidch vyuku i uzivatelske pro- 
stfedi. Lze pouzivat i nestandardni ces- 
ke klavesnlce (QWERTZ i QWERTY), 

Registracni poplatek je 480 Kc, pro¬ 
gram je v souboru cv366.zip na CD- 
ROM Cesky vyber I! firmy Spidla Data 
Processing, 


pouze castecne (zacatek). Seznam 
PSfi Ize tez vytisknout. 

Registracni poplatek od 830 Kc, pro¬ 
gram je v souboru cv516.zip na CD- 
ROM Cesky vyber II firmy Spidla Data 
Processing. 

PSC 

Autor: Milk Computer. 

HW/SW pozadavky: EGA, MS-DOS, 
RAM 1 MB. 

Databaze smerovacfch cisel. Umoz- 
nuje tridem, vyhledavanf a tisk vybra- 
nych polozek. 


S programem 
Filip se naucfte 
dobre a rychle 
psat 
na klavesnlci 



H L cdflt Zu-i! rWHill) >1 0>!Tia E r raqra/i 


ftlMTrtjJnj 

AhmJCf 

Atoah&ii 

ftbrfthUjya 

Adawou 

rtdnl fou icc 

filbrechttr.K {Kflaruina) 

Albrechtice (Kynh. ti. Kn.> 

rtlbrecM iCfi nAd UHftunu 

Albrcchticc u Jlzer. horacb 

Albrechti^^y 

A Eek? Lnce 

AnAnslca buri 

AndtlskA bnra Uary) 

Andoucc 

Andrejouka 


98S44 
'32545 
0HU22 
67904 
79001 
37833 
73543 
51722 
39818 
46843 
74255 
95122 
79332 
36472 
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ctenArsky klub plus 

RUBRIKA PC HOBBY, PRIPRAVENAVE SPOLUPRACt S VYDAVATELSTVfM PLUS PUBLISHING 



Operacm system Microsoft Windows 95 umoznil tvorbu nove generace her, ktere 
jsou natolik „zive“, ze se vyrovnaji specializovanym hraeim zafizenim. 
Microsoft Press ma prirucky, ktere tyto nove softwarove produkty obohatr 
o hlubsi pristup. Kmzky z rady inside Moves (coz je volne prelozeno prave 
ten >f hlubsi pristup") nabizeji hracum dokonale navody, herni strategie a tak- 
ky a mnoha „tajemstvi“ prime od autorii a vyvojafu techto her (ktera nikde 
inde neziskaji). 


RADA PRIRUCEK 


Inside Moves 


MiaosoK'Press 


Strategie a taktika pro nove hry Micros oft u 


Hellbender: Inside Moves 

Stephen Poole 

Pfirucka obsahuje vsechny tipy ex- 
pertu a overene herni strategie potfeb- 
ne k tomu, abyste definitivne a jednou 



provzdy porazili Biony a zlskalr kom- 
pletns kontrofu nad Hellbenderem, nej- 
mocnejsi vesrmrnou bojovou lodi 
vsech dob, 

ISBN: 1-57231-363-3, 304 stran, 
cena 16,95 USD. 

Close Combat: inside Moves 

William R. Trotter 

Close Combat je strategicka hra Mi¬ 
cro soft u na tema boju druhe svetove 
valky v realnem case. Vyzaduje zvIad- 




nuti slozite takticke doktriny k vitezstvi 
v bitve o Normandii. Tato pfirucka vas 
zasveti do situace a pomuze vam na- 
pianovat takovou strategii, abyste na- 
konec sve bitvy vyhralL 

ISBN: 1-57231-308-0, 320 stran, 
cena 16,95 USD. 


Flight Simulator: Inside Moves 

Gary M. Meredith 
Microsoft Flight Simulator pro Win¬ 
dows 95 pfinasi vzruseni z letu. Tato 
pfirucka, pnnasejici pohied do hloubi 
mocnych funkci a realistickych simu- 
laci teto hry, je nejen pro narocne Jet- 



ce“, ale je srozumltelna i pro nezkuse- 
ne zacatecniky. 

ISBN: 1-57231-362-5, 304 stran , 
cena 16,95 USD . 

Deadly Tide: Inside Moves 

Phil! Powel 

Microsoft Deadly Tide (smrtfci pnliv) 
vtahne brace do napinavych akci proti 
cizim agresorum pod hladinou more. 
Pfirucka jim poskytne overene herni 
taktiky, tipy, namely a strategie potreb- 



ne k tomu, a by nasi I a znicili nepratel- 
ske sfly a zachranili v poslednl chvili 
potapejlci se svet. 

ISBN: 1-57231-306-4 , 288 stran, 
cena 16,95 USD. 


Monster Truck Madness: 

Inside Moves 

Vince Matthews 

Monster Truck Madness (viz minule 
clslo AR) je realisticka simuiace za- 




vodu upravenych kamlonu (s velkymi 
koiy}- posad i brace za volant nejsilnej- 
sich aut sveta pri jejich jtzde pine sko- 
ku, srazek a smyku za vitezstvim. Pfi¬ 
rucka vas opet vybavi strategiemi a taj- 
nymi informacemi prime od vyvojafu 
hry, ktere vam pomohou porazet nejen 
pocitac, ale i zive protihrace (hru Ize 
hrat i na siti a na Internetu). 

ISBN: 1-57231-530-X, 288 stran, 
cena 16,99 USD , 

SLEVY 

pro cleny ctenarskeho 
klubu PLUS 

Pfipominame vam, ze jako clenove cte¬ 
nafskeho klubu PLUS mate moznostziskat 
zakladnl slevu (5-10%) a dais! typy slev 
podle vyse vaseho nakupu, Nakupy se kaz- 
demu zakaznikovE scitaji a po ukonceni ka- 
lendarnlho roku mate navEc narok na spe¬ 
cial nE jednorazovou slevu podle dosazene 
vyse celorocmho odberu. 

A slat se clenem je vefice jednoduche - 
staci pozadat o clenstvi (PLUS Publishing, 
Jireckova 15, Praha 7) - nic neplatite a do 
stanete cienskou prukazku, se kterou mo- 
hou nakupovat i vasi pfatele a znanni. 


Tyto i dalsi knihy ziskate se slevou pro ctenare AR v prodejnach PLUS v Revolucni 18, Praha 1 a v Jireckove 15, Praha 7 (i na dobirku) 
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CB report 


Novinky 

mezi radiostanicemi CB 


Firma DNT uvedla na jare na nas trh prostrednictvim sveho autorizova 
neho dealera - firmy ELIX - novou rucni CB radiostanici vyss! tridy s vesta 
venou selektivni volbou s typovym oznacemm DNT MICRO FS-40 a oblibe- 
nou radiostanici DNT Zirkon v provedem CEPT. 


DNT MICRO 




je radiostanice optimalmch rozmeru (55 
x 31 x 150 mm) s velkym prehlednym 
displejem a pohodlnym ovladamm. To, 
ze u vetsiny stanic pnlis malych rozme¬ 
ru byla miniaturizace vzdy na ukor ji- 
nych parametru (reprodukce, obsluha, 
citelnost displeje, vf vlastnosti, kapaci- 
ta zdroju atd.), pochopili jiz uzivatele ra- 
diostanic a take vyrobci a zajem o pnlis 
miniaturizovane CB stanice s nepoho- 
dlnym ovladamm a malou vybavou kle- 
sa. Naopak radiostanice optimalmch 
rozmeru se stavaji stale zadanejsimi, 
vznika pro ne rada novych doplnku a 
pnslusenstvi. Pnkladem je radiostani¬ 
ce ELIX DRAGON SY-101 s rozsahlou 
radou doplnku, ktera se v pnslusnych 
„narodmch“ verzich letos poprve obje- 
vuje v katalozich svetovych renomova- 
nych firem. 

U radiostanic DNT je samozrejmos- 
t! dokonale elektricke a mechanicke 
proveden!, jak jsme zvykl! napr. u sta¬ 
nice ZIRKON. Stanice DNT MICRO ma 
v zajmu vynikajici selektivity dokonce 
4 mf filtry - 2 krystalove a 2 keramicke, 
3 krystaly, stanice ma nulove parazitni 
vlastm pnjmy a vybornou modulaci. Pri 
provoznich zkouskach se radiostanice 
jevi jako vynikajici, a to jak na „mefi- 
dlech", tak i s antenou. Prekvapenim je 
dokonale „chovam” stanice pri pripoje- 
m na zakladnovou antenu - stanice fun- 
guje velmi dobre, stejne jako jeji vets! 
bratr ZIRKON - nema preslechy a ne- 
zahlcuje se. Proto Ize tuto stanici s cis- 
tym svedonmm doporucit i jako zaklad¬ 
novou a mobilm. 

Stanice DNT MICRO ma celkem 19 
tlacitek; krome tlacitek pro volbu kana- 


Radiostanice 
DNT ZIRKON 
FM-CEPT 


Radiostanice DNT MICRO 


lu a programovam selektivni volby je 
vybavena tlacitky pameti, prepmam vy- 
konu 1 W a 4 W, skenovam a aktivace 
selektivni volby. Na boku stanice jsou 
2 samostatne konektory pro nabijem 
akumulatoru a extern! napajem nape- 
tim s nezvykle si- 
rokym rozpetim 6 
az 16 V, na horn! 
stenejsou konek¬ 
tory pro extern! 
mikrofon a repro- 
duktor. Nejdulezi- 
tejs! vlastnost! 
nove „rucky” je 
vsak jej! vybaven! 
selektivni volbou 
ZVEI - tedy shod- 


Diebstahlschutz durch 

PIN-CODE 


j 2 Warnaufkleb er beilieg end | 


nou a se stejnym komfortem, jako ma 
ZIRKON. Podobneje i ovladan! teto vol¬ 
by, je ale vynechana moznost „uzamce- 
n!“ stanice kodovym cislem. 

Atraktivn! design je sladen v barev- 
ne kombinaci sedeho pouzdra a mod- 
rych tlacitek. Zadn! cast pouzdra je po¬ 
prve u rucn! stanice tvorena presnym 
odlitkem z lehkeho kovu, stanice je tedy 
prakticky nerozbitna a velmi robustn! pri 
zachovan! optimalnich rozmeru. 

Stanice DNT MICRO je v proveden! 
CEPT a je schvalena pro provoz v CR. 
Firma ELIX zapocala s prodejem teto 
zajimave novinky, coz jiste potes! ma- 
jitele Zirkonu, kter! tak ziskali moznost 
dokoupit si ke sve CB radiostanici, kte¬ 
ra mimochodem svoj! kvalitou dodnes 
nebyla prekonana, stejne kvalitn! „ruc- 
ku“. A potesitelna je i zprava, ze acko- 
liv rucn! stanice byvaj! drazs! nez shod- 
ne vybavene ,,mobilky“ odpov!daj!c! 
kategorie, cena DNT MICRO nen! vet- 
si nez cena stanice ZIRKON. 

DNT ZIRKON CEPT 

Firma DNT zacala spickovou radio¬ 
stanici ZIRKON v prubehu jara 1997 
vyrabet a na nas trh dodavat prostred¬ 
nictvim firmy ELIX i v nove verzi ZIR¬ 
KON FM-CEPT. Konecne si tedy od- 
dychnou ti, kter! si chtej! zakoupit 
radiostanici nejvyss! tridy ci uvazuj! 
o vestaven! takove stanice do automo- 
bilu. Nova verze radiostanice DNT ZIR¬ 
KON FM-CEPT je jiz schvalena CTU 
a ma i homologaci CEPT. Proto jejim 
majitelum jiz nehroz! pnpadne sankce 
od nekdy velmi nepnjemnych nemec- 
kych a rakouskych kontrolnich organu. 
Za puvodn! verzi radiostanice ZIRKON 
(40 FM/12 AM) se totiz mus! v Nemec- 
ku platit. 

Homologace nove verze ZIRKON 
FM CEPT je naopak platna v cele Ev- 
rope a pro tuto verz[CEPT jiz probehlo 
schvalovac! nzen! CTU. K dispozici je 
tedy i homologace ceska (RC 049), bez 
n!z je jakakoliv CB radiostanice u nas 
dnes prakticky bezcennna. Navic se 
kvapem bl!z! rok 1999, kdy bude u nas 
zcela zakazan provoz radiostanic vyba- 
venych i modulac! AM, takze investice 
do ZIRKONu FM je jiste investic! uva- 
zenou. Navic specialnim programova- 
c!m pnpravkem DNT EUROLAB 2000 
Ize i u radiostanice ZIRKON CEPT kdy- 
koliv aktivovat modulaci AM, pnpadne 
Ize stanici modifikovat pro jine narodn! 
predpisy CB treba s vetsim nebo men- 
s!m poctem kanalu, nez je povoleno 
u nas. Potesitelna je i skutecnost, ze 
ackoliv vydaje spojene se schvalemm 
a zavedenim radiostanice na nas trh 
jsou stale vets!, cena teto dosud nej- 
leps! a perspektivn! CB stanice ZIR¬ 
KON je stejna jako cena jej! puvodn! 
verze. 


OK1XVV 


r 


Neprehlednete! 


A 


Vphst'im cis/e, tedy v PE-AR 6/97 
zverejntme v rubrics CB report 
druhou cast uvahy „Proc a jak me- 
rime CSV” od J indry Macouna, 
OK1VR. 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Druzicovy provoz 


Ing. Miroslav Kasai, CSc. 

PR: OK2AQK@OKOPBB, E-mail: ok2aqk@amsat.org 


vsem, kten maji radi techniku a experi- 
mentovam. Uspech se obvykle nedo- 
stavi okamzite, je podmmen znalostmi 
a potrebnym vybavemm. Radost z pra- 
ce je vsak vynalozenemu usili umerna. 


(Dokonceni) 

4. Provoz pres druzice 
s digitalmm prenosem 

Tyto druzice pracuji prevazne 
v modu J. Vsechny druzice pracuji 
s protokolemAX.25. FO20 pracuje jako 
standardm JetajicP mailbox (BBS), tzn. 
ze nase zanzeni funguje jako terminal 
k BBS na druzici podobne jako u po- 
zemskeho PR. MikrosatyA016, L019, 
U022 a korejske K023, K025 pracuji 
v rezimu klient - server. Pro praci s nimi 
byl vyvinut specialm software (pro tzv. 
broadcast protokol), oznacovany PB 
(pro pnjem) a PG (pro predavam zprav). 
Tento system je mnohem efektivnejsi, 
umoznuje predavat i velke soubory 
(napr. nasmmane obrazky) a postup- 
ne je doplnovat pri dalsich preletech, 
je-li treba. Za prijatelnou cenu je dnes 
dostupny take velmi komfortm program 
WiSP (autorZL2TPO), pracujici v pro- 
stredi Windows nebo Windows95. 

Pouzivaji se dva zakladm typy pre- 
nosu: 

1200 Bd - uplink AFSK Manchester 
(FM TX) na jednom ze ctyr kmitoctu; 
downlink BPSK (SSB RX) na jednom 
kmitoctu (FO20, A016, L019, 1026). 

9600 Bd - uplink FSK (vstup na vari- 
kap FM TX); downlink FSK (vystup 
zdiskriminatoru FM RX) (U022, K023, 
K025). 

Vyse uvedene druzice pracuji sys- 
temem STORE & FORWARD. FO20 
i jako digipeater. Druzice W018 umoz- 
nuje pnjem nasmmanych obrazu Zeme 
s pouzitim programu Weberware (1200 
Bd) a nema uzivatelsky uplink. Podob¬ 
ne D017, ktera vysila telemetrii AFSK 
1200 Bd, pnpadne syntetickou rec. 

4.1 Vybavem stanice pro 
digitalni provoz 

Pozadavky na citlivost a vykon vy- 
sokofrekvencni casti zanzeni pozemm 
stanice jsou podobne jako pro linearni 
transpondery. Bezvadny pine duplexni 
provoz je podminkou uspechu. Pro 
1200 i 9600 Bd se nejcasteji pouzivaji 
modemy podle G3RUH (stejny modem 
pro 9600 Bd se bezne pouziva i pro po- 
zemm prenos PR). Programy PB a PG 
vyzaduji podporu TNC s firmware TAPR 
1.1.7. a vyssim. TNC pracuje v rezimu 
KISS a FULLDUP. 

Velmi dulezita je kompenzace Dop- 
plerova posuvu, zvlaste pri pnjmu sig- 
nalu BPSK, kdy prijimac SSB musi byt 
naladen s presnosti 100 Hz. V pasmu 
70 cm (430 MHz) je pritom Doppleruv 
posuv az ±12 kHz. Modem obvykle ge- 


neruje impulsy, kterymi jsou ovladany 
vstupy pro tlacitka UP a DOWN. Pri 
provozu FSK (9600 Bd) staci presnost 
naladeni 1 kHz, coz Ize dosahnout dob- 
re fungujicim analogovym AFC. I kdyz 
jsou moderni systemy na principu DSP 
stale jeste drahe, je jasne, ze tudy vede 
cesta dalsiho vyvoje. Systematicka pra- 
ce s temito druzicemi vyzaduje, aby pro¬ 
voz pozemm stanice byl do znacne miry 
(nejlepe uplne) automatizovan. Nelze 
soucasne ladit prijimac, smerovat an- 
teny a ovladat pocitac. Pine automati- 
zovane stanice pouzivaji obvykle dvou 
pocitacu, z nichz jeden ndi ovladani 
anten a druhy slouzi k vlastm komuni- 
kaci. 

5. Zaver 

V tomto pnspevku prinasime struc- 
ny prehled soucasneho stavu amater- 
ske druzicove komunikace. Vzhledem 
kjeho rozsahu muze slouzit pouze jako 
uvodm informace. Pro seriozni praci je 
treba sledovat dalsi prameny, zejmena 
v casopisech. Pro snadnejsi orientaci 
uvadime v tabulkach prehled kmitoctu 
soucasnych radioamaterskych druzic. 
Dalsi aktualm informace jsou snadno 
dostupne v PR BBS (dir ,AMSAT‘, .SA¬ 
TELLITE 1 , ,KEP‘ apod.). 

Nezminili jsme se dosud o dalsich 
aktivitach radioamateru v kosmu. Napr. 
prakticky pri kazdem letu raketoplanu 
je najeho palube zanzeni projektu ,SA- 
REX‘ pro hlasovou nebo digitalni komu- 
nikaci s radioamatery. Rovnez na orbi- 
talni stanici MIR je podobne zanzeni ve 
stalem provozu. A jak se zda, bude se 
AMSAT v budoucnosti podilet i na me- 
ziplanetarnich projektech. Druzicova 
komunikace v amaterskych pasmech je 
nesmirne zajimava a Ize ji doporucit 


Srovnani fyzickych rozmeru ruz- 
nych radioamaterskych druzic 


6. Pracovm kmitocty soucasnych 
radioamaterskych druzic [MHz] 

OSCAR 10 (A010, AMSAT 0SCAR| 

General Beacon 145.809 (nosna) 


Engineering Beacon 
Mode B Uplink 

Mode B Downlink 

145.987 

435.030-435.180 

145.975-145.825 

(SSB) 

(SSB) 

OSCAR 11 (U011, U0SAT OSCAR) 



Beacon 

145.826 


(AFSK/FM) 

Beacon 

435.025 


(AFSK/FM) 

Beacon 

2401.500 


(AFSK/FM) 

RS10/RS11 

RS10 

| RS11 


Beacon/ROBOT 

29.357 

| 29.407 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

29.403 

| 29.453 

(CW) 

ModeAUplink 145.860-145.900 

1145.910-145.950 

(SSB, CW) 

Mode A Downlink 

29.360-29.400 

| 29.410-29.450 

(SSB, CW) 

ROBOT A Uplink 

145.820 

|145.830 

(CW) 

ROBOT A Downlink 

29.357 or 29.403 

| 29.407 or 29.453 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

29.357 

| 29.407 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

29.403 

| 29.453 

(CW) 

Mode K Uplink 

21.160-21.200 

121.210-21.250 

(SSB, CW) 

Mode K Downlink 

29.360-29.400 

| 29.410-29.450 

(SSB, CW) 

ROBOT K Uplink 

21.120 

| 21.130 

(SSB, CW) 

ROBOT K Downlink 

29.357 or 29.403 

| 29.407 or 29.453 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

145.857 

|145.907 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

145.903 

|145.953 

(CW) 

Mode T Uplink 

21.160-21.200 

121.210-21.250 

(SSB, CW) 

Mode T Downlink 

145.860-145.900 

1145.910-145.950 

(SSB, CW) 

ROBOT T Uplink 

21.120 

| 21.130 

(CW) 

ROBOT T Downlink 145.857 or 145.9031145.907 or 145.953 (CW) 

RS12/RS13 

RSI 2 

| RSI 3 


Beacon/ROBOT 

29.408 

| 29.458 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

29.454 

| 29.504 

(CW) 

ModeAUplink 145.910-145.950 

1145.960-146.000 

(SSB, CW) 

Mode A Downlink 

29.410-29.450 

| 29.460-29.500 

(SSB, CW) 

ROBOT A Uplink 

145.831 

|145.840 

(CW) 

ROBOT A Downlink 

29.408 or 29.454 

| 29.458 or 29.504 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

29.408 

| 29.458 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

29.454 

| 29.504 

(CW) 

Mode K Uplink 21.210-21.250 

| 21.260-21.300 

(SSB, CW) 

Mode K Downlink 

29.410-29.450 

| 29.460-29.500 

(SSB, CW) 

ROBOT K Uplink 

21.129 

| 21.138 

(CW) 

ROBOT K Downlink 29.408 or 29.454 

| 29.458 or 29.504 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

145.912 

|145.862 

(CW) 

Beacon/ROBOT 

145.959 

|145.908 

(CW) 

Mode T Uplink 

21.210-21.250 

| 21.260-21.300 

(SSB, CW) 

Mode T Downlink 

145.910-145.950 

1145.960-146.000 

(SSB, CW) 

ROBOT T Uplink 

21.129 

| 21.138 

(CW) 

ROBOT T Downlink 145.912 or 145.9591145.862 or 145.908 (CW) 


Vievo druzice A013, vpravo - 
druzice Microsat, dole Phase 3-D 









































































































































Radioamaterska setkani 

• LAA an der Thaya: tradicnf radioa- 
materske setkani a prodejnf vystava 
v dolnorakouske Lave nad Dyjf nedaleko 
moravskych hranic se kona ve dnech 9. 
az 11. 5.1997 (hranicnf prechod Hevlfn). 

• Setkani radioamateru a prfznivcu CB 
Velke Mezinci (drive v Krizanove) pora- 
dajf tradicne radiokluby OK2KVM a 
OK2RAB ve dnech 23. az 25. kvetna 1997 
v rekreacnfm stredisku „Zaseka“ 11 km 
SZ od Velkeho Mezinci nedaleko obce Ne- 
tfn (u silnice c. 354, zel. stanice Ostrov 

® nad Oslavou nebo Vel. 

Mezinci). V arealu je 10 
ctyrluzkovych chatek 
s elektrickym vytapenfm, 
dale 44 luzek v hlavnf bu- 
dove, ktera je vybavena 
mj. jfdelnou a vinarnou. 
Program: Patek 23. 5.: 12.00 prezen- 
tace; 19.00 spolecensky vecer s hudbou 
a taborakem; sobota 24. 5.: od 6.00 pre- 
zentace, snfdane, burza, prednasky; 
14.00 besedy, video; 19.00 spol. vecer s 
hudbou, tombola; nedele 25. 5.: po obe- 
de zaver. 

Po dobu setkani bude v provozu stani¬ 
ce OK2KVM na kmitoctu 145,500 MHz a 
na prevadeci OKOA (145,750 MHz); v pas- 
mu CB na kanale 27. Prihlasky na ubyto- 
vanf a stravovanf: Milan, OK2USG, tel. 
(0619) 2841, Zdenek, OK2VMJ, tel. (0619) 
2853, prfp. na prevadecfch OKOA a OKOH 
vecer. 

• Lazne Kostelec u Zlma: Mezinarod- 
m konference European DX Council (or- 
ganizace DX BC a TV klubu) od 6. do 9. 
cervna 1997 za ucasti hostu z cele Evro- 
py. Program: prednasky, vystava starych 
prfstroju, prijfmacf laborator, prijfmacf an- 
tennf systemy, exkurze do DV vysflace To- 
polna. Prfstup je volny, vsichni zajemci 
jsou vftani. Podrobne informace poda V. 
Dosoudil, OK2PXJ, nebo J. Bohac, Jizer- 
ska 11,400 11 Ustf n/L. 


• Setkani Ham Radio 
1997, coz je vystava v ne- 
meckem Friedrichshafe- 
nu, se bude konat 27. az 
29. cervna tohoto roku. 
Bude to opet nejvetsf ra¬ 
dioamaterska evropska 
vystava spojena se setkanfm a nejvetsf 
burzou v Evrope. 

VKV 


Kalendar zavodu 
na cerven 


3.6. 

NordicActivity 

144 MHz 

17.00-21.00 

7.6. 

Zavod mladeze ^ 

144 MHz 

11.00-13.00 

7.-8.6. 

Mikrovlnny zavod * 2 ) 

1,3 az 76 GHz 




14.00-14.00 

7.-8.6. 

IARU-50 MHz Contest 3 ) 50 MHz 

14.00-14.00 

10.6. 

NordicActivity 

432 MHz 

17.00-21.00 

10.6. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 

14.6. 

WAP Contest (PA)* 

50 MHz 

14.00-17.30 

14.6. 

WAP Contest* 144 MHz a vyse 

18.00-20.00 

14.-15.6. Contest Citta Di Messina 144 MHz a vyse 




14.00-14.00 

15.6. 

AGGH Activity 432 MHz-76 GHz 

07.00-10.00 

15.6. 

OE Activity 432 MHz-10 GHz 

07.00-12.00 

15.6. 

PA VKV 144 MHz-10 GHz 

08.00-11.00 

21.6. 

AGCW Contest 

144 MHz 

16.00-19.00 

21.6. 

AGCW Contest 

432 MHz 

19.00-21.00 

21.-22.6. HA-VHF/UHF/SHF Contest 



144 MHz-1,3 GHz 

14.00-14.00 

22.6. 

ALPEADRIAContest 4 ) 432 MHzavyse 




07.00-17.00 

24.6. 

NordicActivity 

50 MHz 

17.00-21.00 

24.6. 

VKV CW Party 

144 MHz 

18.00-20.00 


28.-29.6. Italia V/U/SHF Contest 144 MHz a vyse 

14.00-14.00 


* nepotvrzeno poradatelem; 

') podmfnky viz AMA 1/97 a PE-AR 2/97, 
denfky na OKI MG; 

2 ) podmfnky viz AMA 1/97 a PE-AR 2/97, 
denfky na OK1CA; 

3 ) podmfnky viz AMA 2/95-strana 17, denfky 
na OKI MG; 

4 ) podmfnky viz AMA 3/95 a AR-A 6/95. 


IARU Region I. - 50 MHz Contest 

1) Zavodu se mohou zucast- 
nit radioamateri, kterf majf ve 
svych zemfch povolenf k pou- 
zfvanf pasma 50 MHz. 

2) Kategorie: I. -jeden opera¬ 
tor bez cizf pomoci s vlastnfm 
zanzenfm, libovolne QTH. II.- 
ostatnf ucastnfci. 

3) Datum: vzdy prvnf cely vf- 
kend v cervnu od 14.00 v so- 
botu do 14.00 UTC v nedeli. 

4) S kazdou stanicf je mozno zapocftat 
jedno platne spojenf. 

5) Mody: A1A, R3A, A3E, F3E nebo G3E. 
IARU Region I. bandplan pro pasmo 50 
MHz musf byt dodrzen. DX segment 
50,100 az 50,130 MHzje urcen pouze pro 
mezikontinentalnf spojenf. 

6) Kod: RS nebo RST, por. cfslo spojenf 
od 001 a WW lokator (6 znaku). Lokator 
muze byt vysflan rovnez ve zkracene for¬ 
me 4 znaku (prvnf dve pfsmena a nasled- 
ne dve cfslice). Napr.: 59003 JO20EP 
nebo 579005EL29. 

7) Bodovanf - za 1 km preklenute vzdale- 
nosti jeden bod. V prfpade, ze byl prijat 
zkraceny lokator (4 znaky), bude stanici 
bodova hodnota spojenf kracena. Pro pre- 
vod ze stupnu na km ma byt pouzit faktor 
111,2 pri zapoctu zemskeho zakrivenf. 

8) Diplomy - vftez kazde kategorie obdrzf 
diplom. 

9) Denfky - prubezny list, format A4 na 
vysku, obsahuje: datum, UTC, znacku pro- 
tistanice, odeslany a prijaty kod a lokator 
a pocet bodu za spojenf. Sumar musf byt 
vyplnen a podepsan vedoucfm operato- 
rem stanice s cestnym prohlasenfm. De- 
nfk musf byt odeslan na adresu narodnf- 
ho VKV souteznfho manazera nejpozdeji 
druhe pondelf po zavode. Denfk musf byt 
predhodnocen a podepsan narodnfm VKV 
souteznfm manazerem, nez bude odeslan 
souteznf komisi organizujfcf zeme. 

Podle podkladu z IARU Region I 




OSCAR 13 (A013, AMSAT OSCAR) 


General Beacon 

145.812 

(PSK, CW, RTTY) 

Engineering Beacon 

145.985 

(PSK, CW, RTTY) 

Mode B Uplink 

435.423-435.573 

(SSB, CW) 

Mode B Downlink 

145.975-145.825 

(SSB, CW) 

General Beacon 

435.651 

(PSK, RTTY) 

Engineering Beacon 

435.677 

(PSK, RTTY) 

Mode L Uplink 

1269.351-1269.641 

(SSB, CW) 

Mode L Downlink 

436.005-435.715 

(SSB, CW) 

Mode J Uplink 

144.423-144.473 

(SSB, CW) 

Mode J Downlink 

435.990-435.940 

(SSB, CW) 

Beacon 

2400.325 

(PSK, RTTY) 

Beacon 

2400.664 

(PSK, RTTY) 

ModeS Uplink 

435.603-435.639 

(SSB, CW, FM) 

Mode S Downlink 

2400.711-2400.747 

(SSB, CW, FM) 


OSCAR 18 (W018,WEBERSAT OSCAR) 


Downlink 

UplinkATV (NTSC) 

437.0751 1200 Bd. 
437.102 

1265.000 

(BPSK/SSB) 
(RC) (BPSK/SSB) 
(TV/AM) 

OSCAR 19 (L019, LUSAT OSCAR) LUSAT-11 


1200 Baud broadcast Protocol 


Uplink 

145.840 

(AFSK/FM) 

Uplink 

145.860 

(AFSK/FM) 

Uplink 

145.880 

(AFSK/FM) 

Uplink 

145.900 

(AFSK/FM) 

Downlink (PSK) 

437.150 

(BPSK/SSB) 

Downlink (RC) 

437.125 

(BPSK/SSB) 

CW Beacon 

437.125 

(CW) 


OSCAR 20 (F020, FUJI OSCAR) 8J1JBS 


-OSCAR 25 (K025, KITSAT OSCAR) HL02-11 

9600 Baud Broadcast Protocol 


Uplink 

145.870 

(AFSK/FM) 

Uplink 

145.980 

(AFSK/FM) 

Downlink 

435.175 

PACSAT-PROTO (FSK/FM) 


436.500 

PACSAT-PROTO (FSK/FM) 


OSCAR 26 (1026, ITAMSAT OSCAR) IY2SAT-11 

1200/2400/9600 Baud Broadcast Protocol 


Uplink 

145.875 

9600 

PACSAT-PROTO 

(AFSK/FM) Uplink 

145.900 

9600 

PACSAT-PROTO 

(AFSK/FM) Uplink 

145.925 

9600 

PACSAT-PROTO 

(AFSK/FM) Uplink 

145.950 

9600 

PACSAT-PROTO 

(AFSK/FM) Downlink 

435.867 

1200/2400 



436.822 

9600 (experimental) (FSK/FM) 


RUDAKUplink 1269.710 (Inoperative) 1200 Baud. 


RUDAK Downlink 

435.677 


(Inoperative) 

Beacon 

435.795 

(CW) 

OSCAR 27 (A027, AMRAD OSCAR) 






Mode JA Uplink 

145.900-146.000 

(SSB, CW) 

Uplink 

145.850 






Mode JA Downlink 

435.900-435.800 

(SSB, CW) 

Downlink 

436.800 SPEED: 300-9600 





MnHo ID 1 Inlinkc 

145.850 

/ACQK/Fivn 








IVIUUC JU UfJIII lr\o 

\r \r orvnvi j 









145.870 

(AFSK/FM) 









145.890 

(AFSK/FM) 

OSCAR 28 (P028, PORTUGAL OSCAR - 1 

POSAT) 

OSCAR 16 (A016, Pacsat) PACSAT-11 



145.910 

(AFSK/FM) 

Uplink 

145.925 9600 PACSAT-PROTO (AFSK/FM) 

1200 Baud broadcast Protocol. 


Mode JD Downlink 

435.910 

(BPSK/SSB) 

Uplink 

145.975 9600 PACSAT-PROTO (AFSK/FM) 

Uplink 

145.900 

1200 

(AFSK/FM) 




Downlink 

435.255 9600 

(FSK/FM) 

Uplink 

145.920 

1200 

(AFSK/FM) 




Downlink 

435.275 9600 

(FSK/FM) 

Uplink 

145.940 

1200 

(AFSK/FM) 

OSCAR 22 (U022, UOSAT OSCAR) UOSAT5-11 





Uplink 

145.960 

1200 

(AFSK/FM) 

9600 Baud Broadcast Protocol 





Downlink (PSK) 

437.025 

1200 

(BPSK/SSB) 

Uplink 

145.975 

(FSK/FM) 

OSCAR 29 (F029, FUJI OSCAR - JAS2) 


Downlink (RC) 

437.050 


(BPSK/SSB) 

Uplink 

145.900 

(FSK/FM) 

1200/9600 Baud. 


Downlinks 

2401.143 


(BPSK/SSB) 

Downlink 

435.120 

(FSK/FM) 

Beacon 

435.795 

(CW) 








Mode JA Uplink 

145.900-146.000 

(SSB, CW) 








Mode JA Downlink 

435.900-435.800 

(SSB, CW) 





OSCAR 23 (K023, KITSAT OSCAR) HL01-11 


Mode JD Uplinks 

145.850 

(AFSK/FM) 

OSCAR 17 (D017, DOVE OSCAR) 




9600 Baud Broadcast Protocol 



145.870 

(AFSK/FM) 

Beacon 1 

145.82516 


(AFSK/FM,Dig. hlas/FM) 

Uplink 

145.850 

(FSK/FM) 


145.890 

(AFSK/FM) 

Beacon 2 

145.82438 


(AFSK/FM,Dig. hlas/FM) 

Uplink 

145.900 

(FSK/FM) 


145.910 

(AFSK-FSK/FM) 

Beacon S 

2401.2205 


(BPSK/SSB) 

Downlink 

435.167 

(FSK/FM) 

Mode JD Downlink 

435.910 

(BPSK/SSB-FSK/FM) 


C Prakticka elektronika 


A Radio 


-5/97 ) 


























HA-VHF/UHF/SHF Contest 

v Datum: kazdorocne cely treti vf- 
kend v cervnu, letos 21. az 22. 
cervna od 14.00 do 14.00 UTC. 

Pasma: 144, 432, 1296 MHz. 

Mod: CW/SSB/FM. Katego- 
rie: a) Single operator - single 
band (SOSB); b) Single opera¬ 
tor- multi band (SOMB); c) Multi 
operator - single band (MOSB); 

d) Multi operator - multi band (MOMB); 

e) SWL. Kod: RS(T), poradove cfslo spo¬ 
jenf od 001 a WW lokator. Body: Za 1 km 
1 bod na 144 MHz, 2 body na 432 MHz, 4 
na 1296 MHz. Deniky: Zvlast’ za kazde 
pasmo + titulnf list. Mad’arske stanice jsou 
hodnoceny zvlast’. Diplomy: Prvnf tri sta¬ 
nice z kazde kategorie obdrzf diplom. Prv¬ 
nf zahranicm stanice kategorie SO se sta- 
ne cestnym clenem HADX Clubu. Deniky 
zaslete nejpozdeji do 1. srpna na adresu: 
Vak Bottyan Radioklub, Than K. u. 1., 
GYONGYOS, H-3200 HUNGARY. 

OK1MG 



kv: 


Kalendar zavodu 
na kveten a cerven 


17.5. 

17.5. 
17.-18.5 

18.5. 
24.-25.5. 
1 . 6 . 
2 , 6 . 6 . 

7.6. 

7.8.6. 

8 . 6 . 

9.6. 

14.6. 

14.6. 

14.15.6. 
14,15.6. 

14.15.6. 

15.6. 

15.16.6. 

21 . 22 . 6 . 


World Telecom. Day 

MIX 

00.00-24.00 

EU Sprint 

CW 

15.00-19.00 

Baltic contest 

MIX 

21.00-02.00 

LF F0NE WAB 

SSB 

09.00-18.00 

CQWW WPX contest 

CW 

00.00-24.00 

Provoznf aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

AGCW Activity Week 

CW 

00.00-24.00 

SSB liga 

SSB 

04.00-06.00 

CW Field Day 

CW 

15.00-15.00 

CT National Day 

SSB 

07.00-24.00 

Aktivita 160 

CW 

19.00-21.00 

0M Activity 

CW 

04.00-04.59 

0M Activity 

SSB 

05.00-06.00 

TOEC Grid contest 

SSB 

12.00-12.00 

VK/ZL RTTY contest 

RTTY 

00.00-24.00 

WW South America 

CW 

12.00-18.00 

AMA Sprint 

CW 

04.00-05.00 

AGCW DL QRP Sommer CW 

15.00-15.00 

All Asia DX contest 

CW 

00.00-24.00 


Podmmkyjednotlivych zavodu uvede- 
nych v kalendari naleznete v techto cfs- 
lech cervene rady AR a PE-AR: SSB liga, 
Provoznf aktivAR 4/94, OM Activity 2/97, 
Aktivita 160 m AR 1/95, CQ WPX 2/97, 
AMA Sprint AR 2/95, AGCW Activity a Bal¬ 
tic contest minule cislo PE-AR, CW Field 
Day a WTD AR 9/95, ANARTS AR 5/93, 
All Asia AR 5/95, WWSA a TOEC WW 
PE-AR 5/96. Upozornujeme, ze v kalen¬ 
dari zavodu RSGB pro letosnf rokjiz nenf 
uveden 1,8 MHz Summer contest, nove 


jsou termfny techto zavodu v unoru a 
v listopadu. U Baltic contestu bylo v lon- 
skem roce v litevskem originate podmf- 
nek uvedeno, ze konec je v 02.00 UTC, 
jinakjsou podmfnky shodne s temi, ktere 
byly uverejneny v minulem cfsle PE-AR. 

Strucne podmfnky nekterych zavodu 

ANARTS WW RTTY contest 

se porada kazdorocne dru- 
hy cely vfkend v cervnu, 
v sobotu od 00.00 do ne- 
dele 24.00 UTC. Zavodf se 
v kategoriich A) jeden ope¬ 
rator, B) vice operatoru, C) 
posluchaci, v pasmech 3,5 
az 28 MHz provozy RTTY, 

AMTOR, FEC, PACTORa 
PACKET. Predava se kod slozeny z re- 
portu, casu UTC a zony WAZ. Navazujf 
se spojenf pouze se stanicemi mimo vlast¬ 
nf zemi DXCC, bodovani je podle tabulky 
platne i pro Alessandro Volta RTTY DX 
contest. Za spojenf s VK stanicemi se po- 
cftajf prfdavne body, a to v pasmu 14 MHz 
100 bodu, 21 MHz 200 bodu, 28 MHz 300 
bodu, 7 MHz 400 bodu a na 3,5 MHz 500 
bodu. Nasobici jsou zeme DXCC na kaz- 
dem pasmu zvlast’ a kontinenty jednou za 
zavod. Vysledek se pocfta takto: A= body 
za spojenf x nasobice x pocet kontinentu 
(max. 6). B = soucet prfdavnych bodu za 
spojenf s VK stanicemi. Celkovy vysledek 
= A + B. Deniky psane podle vseobecnych 
zasad se zasflajf do 1.9. na adresu: Con¬ 
test Manager ANARTS, P. O. Box 93, To- 
ongabbie, NSW 2164 Australia. 

Portugal Day Contest pora¬ 
da kazdou druhou nedeli v 
cervnu REP. Zavod trva od 
07.00 do 24.00 UTC. Zavodf 
se v pasmech 80-10 m pro- 
vozem tone. Kod: RS a pora¬ 
dove cfslo spojenf, stanice 
CT1 a CT4 mfsto cfsla pre- 
davajf dvoupfsmenny identi- 
fikacnf kod oblasti. Spojenf 
mimo vlastnf zemi se hodno- 
tf jednfm bodem, se stanicf CT1, CT4, 
nebo se zvlastnfm portugalskym prefixem 
dvema body. Nasobici jsou jednotlive ob¬ 
lasti CT (celkem 18), zeme DXCC a kon¬ 
tinenty jednou za zavod (bez ohledu na 
pasma). Spojenf s vlastnf zemf se hodno- 
tf pouze pro nasobic. Konecny vysledek 
v zavode zfskame vynasobenfm poctu 
bodu za spojenf poctem oblastf CT, vy¬ 
sledek nasobfme poctem zemf DXCC a 
vysledek jeste vynasobfme poctem konti¬ 
nentu, se kterymi jsme pracovali. Denik 
se zasfla do 30. cervence na adresu: REP 
Contest Manager, DP91, Apartado 2483, 
1112 Lisboa Codex, Portugal. Diplom zfs- 
kava vftezna stanice v kazde zemi a 


vsechny stanice, ktere navazf alespon 50 
spojenf. Portugalske oblasti: AV Aveiro, 
BJ Beja, BR Braga, BG Braganca, CB 
Castelo B, CO Coimbra, EV Evora, FR 
Faro, GD Guarda, LR Leiria, LX Lisboa, 
PG Portaleg, PT Porto, SR Santarem, ST 
Setubal, VC Viana, VR Vila Real, VS Vi- 
seu. 

AGCW - DL - Activity Week 

Platna jsou bezna spojenf 
(ne v „zavodnfm“ stylu!) 
pouze CW na vsech pas¬ 
mech KV vcetne WARC a 
VKV 144 a 430 MHz s vy- 
menou RST, QTH a jme- 
na. Nedava se zadne cfslo 
spojenf. Nelze pouzft zarfzenf k automa- 
tickemu kodovanf pfsmen do Morseovy 
abecedy a obracene. Ucastnfci to musi 
potvrdit svym podpisem. Kazde uskutec- 
nene spojenf se hodnotf jednfm bodem, 
vysledek je dan prostym souctem bodu. 
V denfku musf byt uvedeny rubriky v po- 
radf: znacka protistanice, datum, cas UTC, 
pasmo, odeslany RST, prijaty RST, QTH, 
jmeno. Poradatel bude rad, kdyz mu na- 
pfsete, s jakym zarfzenfm jste tyden akti- 
vity absolvovali. Posluchaci musf zazna- 
menat znacky obou stanic a udaje alespon 
od jedne stanice. Kazdy, kdo zasle udaje 
alespon o 10 spojenfch, obdrzf pametnf 
QSL a kazda stanice, ktera zfska minimal- 
ne 50 bodu, diplom. Deniky nejpozdeji do 
ctyr tydnu po ukoncenf souteze na adre¬ 
su: Falco The He, DL2LQC, P. O. Box 56, 
D/O-7280 Eilenburg, BRD. 

OK2QX 

Organizace IARU se rozrusta. Prvnf 
region IARU uz ma 151 clenskych orga- 
nizacf. Poslednfmi peti zememi, ktere se 
prihlasily v nasem regionu k clenstvf, byly 
v dubnu 1996 Uganda, Mali a dale pak 
v prubehu roku Tanzanie, Moldavie a Tad- 
zicka republika. 

JARL - Japonska radioamaterska 
asociace - oslavila 70. vyroci sveho za- 
lozenf. Slavnostnf setkanf a ceremonial 
se konal 23. listopadu 1996 v hotelu Oku- 
ra v Tokiu. Zucastnilo se ho vfce jak 700 
pozvanych hostu. Mezi nimi byl prezident 
ARRL, prezident IARU, predseda 3. regi¬ 
onu IARU. Hosty uvftal prezident JARL 
Shozo Hara, JA1AN, a vedoucf spratele- 
nych organizacf Cfny a Koreje. Bylo pre- 
dano 290 dekovnych dopisu nejaktivnej- 
sfm clenum JARL a 2191 japonskych 
radioamateru dostalo vyrocnf diplomy. 
Zasluhy radioamateru ocenil japonsky cf- 
sarve svem zvlastnfm dopise predanem 
japonskym premierem prezidentu JARL. 
Na setkanf byl promftnut film Zrozenf 
FUJI-3, coz je novy japonsky radioama- 
tersky satelit. 
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Pozvanka do CQ WW WPX contestu 1997 

V dobe uzaverky tohoto cisla (duben) jsme ziskali informace 
o dalsi planovane expedici kolektivu OL1A na italsky ostrov Pan- 
telleria, lezici v zone 33 - Afrika u prilezitosti letosniho CQ WW 
WPX CW contestu: 

Expedice se zucastni operatori OK1CW, OK2GG, OK2BFN, 
OKI TP, OK1MD a OK1MKQ. Na snimku vlevo je QSL listek 
z lohske uspesne expedice, ktera v temze zavode obsadila treti 
misto na svete v kategorii multi-single s vysledkem 10,5 milionu 
bodu za vice nez 4 tisice spojenf (1. 8R30K, 2. P42V). 

Upreshujici informace budou zverejneny v siti PR a odvysilany 
ve zpravach OK1CRA (kazdou stredu v 18.00 h naseho casu na 
kmitoctu 3770 kHz (±QRM) SSB a na prevadecich OKOC (145,700 
MHz) a OKOG (145,675 MHz) FM. Zajemci se mohou na podrob- 
nosti dotazat telefonicky na cisle (02) 24 07 21 21 u OK1CW. 

Tesime se na co nejvice spojenf se ctenari PE-AR! 

Ing. Vladimir Sladek, OK1CW 
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O cem pisi 
jine radioamaterske 
casopisy 

CQ DL 2/1997, Baunatal: Univerzalm nabijecka aku- 
mulatoru (po dosazeni potrebneho napeti se automatic- 
ky odpoji). Aktivni anteny s novymi ideami. Transceiver 
IC-756 (KV, RX 30 kHz az 60 MHz). Projekt AMSAT 
Phase 3 D. Amaterska televize v pasmech GHz. IOTA 
1996.Amaterske vysilani v Egypte. DX-prehled 1996. 
CQ HAM RADIO 3/1997, Tokio: Prehled sirokorozsa- 
hovych prijimacu 1997. Poteseni se stavebnicemi (priji- 
mac, VFO, BFO, AF, soucasti). QP7 a QP21+DC (sta- 
vebnice vysilace 7 MHz a 21 MHz 1 W s prijimacem 
s prinnym smesovanim). Stavba digitalnich hodin AKI- 
80. TRX 602 - stavebnice transceiveru pro 50 MHz SSB. 
Stavebnice predzesilovace pro 430 MHz. Mikrofonni sto- 
janek s ovladacimi prvky. Stavebnice anteny GP pro 
mobilni provoz na 70 cm. Ramova antena pro stredni 
vlny. Linearni zesilovac sjednou 3CX800A7 pro 50 MHz. 
Piny duplex na jednom kmitoctu s TPS 7000 (transcei¬ 
ver do ruky pro 70 cm). Kapesni elektronicky klic. Maly 
prirucni a mobilni transceiver Standard C-510 (F2, F3, 
2 m, 70 cm). Kenwood TS-570, transceiver pro 50 MHz 
(+KV). Vypocet prizpusobovaciho clenu k vertikalni an- 
tene pro 50 MHz. Navigacni system GPS. 

BREAK-IN 1/1997, Christchurch, Novy Zeland: Pro¬ 
gram GWBASIC jako y-kalkulator pro scitani, odcitani, 
nasobeni a deleni impedanci v pravouhlem tvaru. Se- 
stavaAAN vsesmerovych anten pro 2 m a 70 cm (autor 
ZL1AAN). Jednoduchy konvertor 145-270 kHz/3,7 MHz 
(radioamateri na Novem Zelande vysilaji v pasmu 165- 
190 kHz). Jednoducha kruhova antena o 0 600 mm (pro 
prijimac ALIVO, ktery ma rozsah 3,5 az 4 MHz). Kera- 
micky rezonatorVFO.Automaticky prepinacdat. SPAM, 
rubrika Spolecnosti pro zachovani amplitudove modula- 
ce. Feritove materialy. Kondenzatory. 

CQAMATEUR RADIO, 3/1997, Hicksville, N.Y.: Trans¬ 
ceiver Kenwood TS-570 D. 160 m antena „Vzhuru noha- 
ma“. CE0Z, DX-expedice na ostrov Juan Fernandez. Vy- 
rovnavac audio a hlukova brana W2IHY. Anteny a pri- 
slusenstvi. Plan na revizi pasma 2 m. Povidejme si 
o paket radiu: Digitalni slovnik, ucime se „paketit“, glo- 


sar vyrazu z paket radia. 60 W linearni zesilovac pro 
pasmo 6ms FET. Pfizpusobovaci antenni cleny a co 
s nimi souvisi (cast II.). Tajemstvi uspechu pri praci 
s QRP. Otazky bezpecnosti v novych zkusebnich pred- 
pisech. Cyklus 23 - velke roky pred nami. Opticka ko- 
munikace, cast III. 

FUNKAMATEUR 4/1997, Berlin: Internet v kabelove 
siti. Atlas v PC. Meteor scatter pro zacatecniky. C510E: 
prijimac/vysilac do ruky pro 108-169 a 400-466 MHz. 
VCC: navrh na lepsi vyuziti paket radia. Radiova navi- 
gace v letectvi. Nostalgie: Nastup polovodicu. Zaznam- 
nikjako zdroj dat - port DTMF - tony hlasi z dalky... Kmi- 
toctovy displej PIC. Krystalove oscilatory pro nizke 
kmitocty. Elektronicky zatezovaci potenciometr. Dolby- 
surround-decoder s dalkovym ovladanim. Zaklady am¬ 
plitudove modulace. Prijimac s primym zesilenim s TDA 
1072 se zpetnou vazbou a s nastavitelnou sirkou pas¬ 
ma. Vysilac VHF SSB s buzenim na konecnem kmito¬ 
ctu. Prizpusobovaci clen - ukoly, varianty, meze. Antena 
s 4krat 4 prvky pro 50 MHz. 

J. Danes, OK1YG 

Vzpommame 

V pamatnych majovych 
dnech vzpominame na konec 
druhe svetove valky, na osvo- 
bozeni od nemecke okupace, 
na radioamatery, kteri za svo- 
bodu obetovali sve zivoty, i na 
radioamatery, kteri svou do- 
vednosti a rychle postavenym 
zarizenim pomahali poste zdolat situaci 
zpusobenou valecnymi udalostmi na tele- 
grafnich a telefonnich linkach. I zde doka- 
zali, ze radioamaterstvi neni jen uslechti- 
lou zabavou, ale cinnosti pro lidskou 
spolecnost uzitecnou. Jednim z angazo- 
vanych byl brnensky radioamater Josef Be- 
loch, OK2UA, pozdeji OK2PCU, ktery se ve- 
noval provozu na stanici OK2Y. Narodil se 
ve Velkych Bilovicich pred sto lety, 19. brez- 
na 1897, zemrel v Brne 24. listopadu 1975. 

YG 



Deska s procesorem vhodna pro j 
komunikaci pod Win 3.1 a Win 95, ; 

RAM 32kB. FIFO 2x 8kB, moznost 1 
vlastniho programovani, galvanicke i 
oddeleni, casovac ; ovladace 

Zavolejte nam pro katalogove iisty ! \ 


PaPouch elektronika 

Zborovska 43, 150 OO Praha 5 
Tel: 02/53 11 05 


SAT TV Pnjem 97 

Jubilejni 5. rocnik kontraktacni a prodejni vystavy 
se uskutecni ve dnech 15. a 16. kvetna 1997 v prosto- 
rach pardubickeho Domu hudby (lonskeho rocniku se 
zucastnilo 28 vystavovatelu). Na programu je odborna 
prednaska pracovniku firmy ELSINCO: „Merici pristroje 
pro satelitni prijem, TKR a STA.” Zajimavosti letosni 
vystavy bude mj. prvni oficialni setkani clenu amater- 
skeho satelitniho klubu Orbit z Hradce Kralove. 

Kontaktni adresa poradatele: Zdenek Karel, 9. kvet¬ 
na 85/5, 533 12 Chvaletice, tel.: (0457) 951 99, fax: 
(0457)954 90. 

Program: 

Ctvrtek15. 5.; 8-11 h. instalace; zasedaniAsociacedo- 
davatelu systemu pro spolecny rozvod TV a R signalu. 
12 h. zahajeni vystavy; 14 h. seminar ELSINCO; 20 h. 
spolecensky vecer. 

Patek 16. 5.: 9-17 h. vystava; 1330 h.: setkani klubu 
Orbit. 



Predpoved’ podminek sireni KV na kveten 

Na zaklade pravidelnych pozorovani Slunce behem letosniho jara se konecne muzeme s vetsi 
jistotou domnivat, ze mame jedenactilete minimum za sebou a co do sireni kratkych vln nas cekaji 
roky hojnosti. Rust vyhlazeneho prumeru cisla skvrn bude ale zatim pomalejsi, takze pro tuto pred- 
poved’vychazime zR 12 =16 (odjinych autoru existuji ale predpovedi nizsi i vyrazne vyssi). 

Tradicne nejvhodnejsim pasmem v kvetnu bude dvacitka. Zejmena pri soucasne vysi slunecni 
aktivity tento fakt zpusobi na tomto pasmu castejsi tlacenice pri objeveni se vzacnejsich stanic. Na 
delsich pasmech jiz znatelne poroste utlum a kratsi pasma budou (diky sporadicke vrstve E) pod- 
statne casteji ozivat az v posledni tretine mesice. Pravidelne se ale bude pro spojeni DX otevirat 
jeste pasmo 18 MHz, kde se setkame se signaly o neco silnejsimi, nez na 14 MHz. 

Za unor nam vysla nasledujici prumerna cisla: slunecni tok 73,8, cislo skvrn 7,6, index 4 k 
z Wingstu 11,9 (cozje vice, nez v predchozich dvou mesicich a jeho vzrust Ize take povazovat za 
signal zmen charakteru slunecni aktivity). Posledni zname vyhlazene cislo skvrn na lonsky srpen je 
8,5. Pristi maximum jedenactileteho cyklu by melo nastat okolo roku 2000 s ocekavanym vyhlaze- 
nym cislem skvrn okolo 150 (ze ctyr minulych cyklu byl druhy nizsi, tri zbyle vyssi). 

Mala slunecni a zvetsena geomagneticka aktivita v unoru mela za nasledek v prumeru neprilis 
dobre podminky sireni. Pocatecni priznivy vyvoj znamenal relativni zlepseni z nevalne urovne 
poslednich dnu ledna a zejmena 3. a 4. unor byly dny nejlepsimi. Rozsahly vyron slunecni plazmy 
7. unora v 02.30 UTC ovlivnil meziplanetarni magneticke pole ve vetsim meritku a prispel k poru- 
cham geomagnetickeho pole 8.-11. unora. Prvni polarni zare probehla 8. unora mezi 16.00-16.40 
UTC. Druha, podstatne intenzivnejsi, zacala po prichodu vyvrzenych castic, tj. 9. unora mezi 17.15 
-20.50 UTC a opakovala se jeste 10. unora mezi 14.30-20.00 UTC. Zadna z polarnich zari ale 
(pokud vim) neumoznila spojeni z jiznejsich lokalit, nez napr. z Berlina (k polarni zari, ktera zasah- 
ne jizneji, musi obvykle dodat potrebnou energii slunecni erupce alespon stredni mohutnosti, ta se 
ale nekonala). 

Porucha 8. unora vyvolala v sireni kratkych vln vyraznejsi kladnou fazi a prispela k tvorbe 
ionosferickych vlnovodu, takze pasmo 14 MHz bylo siroce otevreno jeste po pulnoci. Destruktivni- 
mu ucinku dalsich poruch se ale ionosfera ubranit nemohla. Projevil se zejmena vzrustem utlumu 
od 9. unora a v dalsich fazich mirnym poklesem nejvyssich pouzitelnych kmitoctu. Podminky sireni 
kratkych vln zustavaly po teto poruse vetsinou podprumerne. Jednotliva zlepseni do nadprumeru 
byla spise kratka a nesmela a konecne jedno ponekud markantnejsi jsme mohli pozorovat az 19. a 
20. unora. 

Dalsi vyraznejsi vzestup aktivity nastal az 26. unora odpoledne. Byl predzvesti poruchy od 
vecera 27. unora s vrcholem 28. unora rano. Od 25. do 28. unora se casteji aktivizovala sporadicka 
vrstva E, pricemzse otevirala horni pasma KV az po desitku jak po Evrope, tak na jihAfriky. Nejvice 
otevreni desitky jsme zaregistrovali 26. a 28. unora a signalizovaly je i majaky EA3JA, LA4TEN, 
LA5TEN, SK5TEN, OH2TEN, OH2B, ZS6DN a Z21ANB. Z majaku v projektu IBP jsme OH2B a 
ZS6DN slyseli na vsech peti pasmech soucasne a radu dalsich (CS3B, LU4AA, 5Z4B, 4X6TU) na 
ctyrech pasmech, tj. od 14 po 24 MHz. Koncem ledna byl poprve, v unoru casto a od brezna denne 
slyset patnacty majak z projektu IBP. Je jim 4S7B, zatim nevysila v pasmu 18 MHz a na 14 MHz mu 
path casova sterbina plus 1 minuta 30 sekund, tedy tesne pred ZS6DN (+1 ‘40"). 


NEW YORK 298° RIO 231° 
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pocty hlaseni o vyskytu polarni zare (z pasem 6 a 2 metru) byly: 8., 9. a 10. unora 13,60 a 14 od 
stanic DL, G, GM, GW, OZ, PA, SM, SP. Neocenitelnou roli pritom hral majak SK4MPI na kmitoctu 
144,96 MHz (pozor- od 1.7.1997 ma pridelen novy kmitocet 144,412 MHz!). 

Zaverem obvykle rady unorovych dennich hodnot dvou nejreprezentativnejsich indexu. Slu¬ 
necni tok (Penticton, B. C.) - 71,78,80,81,75,74,76,75,73,72,71,71,71,71,72,72,73,73,72, 
73,73,74,75,75,74,74,74 a 73, v prumeru 73,8, index geomagneticke aktivity A - 6,14,8,4,6, 
10,7,28,24,22,21,7,4,6,4,10,13,6,3,5,11,8,8,10,6,14,31 a 38, v prumeru 11,9. 


OK1HH 
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MLADEZ A RADIOKLUBY 


Skauti a radioamateri 





Na celem svete 
jsou skauti organi- 
zovani ve skaut¬ 
skych radioklubech, 
ve kterych se krome 
vlastni skautske za- 
liby a odbornosti ve- 
nuji take cinnosti ra¬ 
dioamaterske. 

V beznem radio- 
amaterskem provozu je casto mozne 
navazat spojeni s operatorem skaut- 
skeho radioklubu. Take v nasi republi- 
ce jiz pracuje nekolik takovych radio¬ 
klubu, jako napr. skautsky radioklub 
OK1KNC v Nejdku. V dalsich skaut¬ 
skych oddilech a vodackych pnstavech 
pusobi mnoho radioamateru, kten do- 
sud nezalozili vlastni skautsky radio¬ 
klub. 

Nadsenymi propagatory radioama¬ 
terske cinnosti mezi skautyjsou Marie 
a Miroslav Stanglerovi, OK1JVU a 
OKI UVU, z Jablonneho nad Orlici, Mi¬ 
los Nadeje, OK1NV, z Prahy, Herbert 
Ullmann, OK1QW, z Nejdku a mnoho 
dalsich. Budu velice rad, kdyz mi napi- 
sete o vasi cinnosti ve skautskych od- 
dilech a ja vase poznatky z radioama¬ 
terske cinnosti ve vasich skautskych 
oddilech uverejmm v nasi rubrice. Bude 
to jiste vhodna pobidka pro dalsi skau- 
ty v oddilech po cele republice. 

Radioamateri - skauti z celeho sve- 
ta poradaji kazdorocne mezinarodni za- 
vod JOTA - Jamboree On TheAir-jako 
celosvetovou aktivitu skautu. V letos- 
mm roce tento zavod bude probihat ve 
dnech 19. a 20. njna 1997. 


Mezinarodni setkani 
skautu v Praze 


Ve dnech 22. az 29. cervna 1997 

se uskutecni na koupalisti Dzban v Pra¬ 
ze mezinarodni setkani skautu „FENIX 
97“, ktereho se zucastni asi 2000 mla- 


dych a 500 dospelych skautu z nasi 
republiky a mnoho hostu z ruznych zemi 
sveta. Mimo rady ruznych akci se take 
uskutecni velky pruvod Prahou, ktere¬ 
ho se zucastni nekolik tisic skautu a 
jejich pnznivcu. Behem doby setkani 
„FENIX 97“ budou nepretrzite vysilat 
take tri radioamaterske stanice: 

OK5SCT/OL5SCT - stanice ustredi 
Junaka v Praze - VO Milos Nadeje, 
OK1NV; 

0K10RJ/0L50RJ - stanice okres- 
m rady Junaka Karovy Vary - VO Her¬ 
bert Ullmann, OK1QW; 

OKI KNC/OL5KNC - stanice skaut- 
skeho radioklubu Nejdek - VO Vlasti- 
mil Pesek, OK1BQT. 

Toto setkani skautu bude velikou 
pnlezitosti k propagaci radioamaterske 
cinnosti mezi mladezi a sirokou verej- 
nosti. Obracim se proto na vsechny ra- 
dioamatery se zadosti: navazujte po 
dobu setkani s temito stanicemi spoje¬ 
ni a predavejte alespon pozdravy vsem 
ucastnikum, aby operatori byli stale 
zamestnani. Kolem jejich stanic budou 
hloucky zvedavych zajemcu, ken radi 
uslysi radioamaterska spojeni a po¬ 
zdravy pro ucastmky setkani. Z vlast- 
nich zkusenosti z navstev a propagac- 
mho vysilani z letnich taboru znam ten 
trapny pocit bezmocnosti, kdy se mi 
casto dlouhe minuty nedarilo navazat 
zadne spojeni a kdy mi nikdo neodpo- 
vedel na temer zoufale volani vyzvy. 

Skautske stanice budou obsluhovat 
prevazne mladi operatori a tak jim pro- 
minte drobne chyby, kterych se mozna 
behem vysilani dopusti. Bud’te prosim 
k temto mladym a mene zkusenym ope- 
ratorum ohleduplm. 

Preji vam hodne uspechu a tesim se 
na vase dopisy o radioamaterske cin¬ 
nosti ve skautskych oddilech, vodac¬ 
kych pnstavech a radioklubech. 

Piste mi na adresu: OK2-4857, Jo¬ 
sef Cech, Tyrsova 735, 675 51 Jaro- 
merice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


Prehled QSL-manazeru 

Ing. Martin Kratoska, OK1RR, udr- 
zuje a prubezne aktualizuje databazi 
QSL-manazeru vzacnych stanic z ce¬ 
leho sveta. Databaze obsahuje 91 000 
QSL informaci a temer 9000 adres nej- 
znamejsich QSL- manazeru. Je kompa- 
tibilni s denikem LogPlus KD7P (nym 
N7XR) a u nas je pnstupna v siti PR 
v DX clusterech OKODXC a OKODXP. 

Zajemci, kten nemaji k dispozici PR, 
mohou tuto databazi ziskat pro svuj PC 
zdarma od jejiho autora, kdyz zaslou 
formatovanou disketu 3,5’ a pevnou 
obalku se zpatecni adresou a postov- 
nym (SASE) na adresu: 

Ing. M. Kratoska , OK1RR, Vysehrad- 
ska 45, 128 00 Praha 2. 


INZERCE 





Cena radkove inzerce: za prvnf radek 75 Kc, 
za kazdy dalsi i zapocaty 30 Kc. 

Vyprodej regulatoru vytapeni podle AR 10/96. Re¬ 
gulator bez skrmky za 550 Kc. Prvni zajemci dostanou 
zdarma skrinky s malymi vzhledovymi vadami. Ing. Ales 
Kovarik, Judrovska 31,624 00 Brno. 

Prodam casopisy AR-cervene, roc. 1968 az 1984, 
AR-modre, roc. 1976 az 1983, Radiovy konstrukter, roc. 
1965 az 1975. R. Vyroubal, I. P. Pavlova 62, 779 00 
Olomouc, tel.: (068)41 42 31. 

Koupim kompletni tovarni nebo i amatersky vyro- 
beny tranzistorovy nebo i elektronkovy SSB-CW trans¬ 
ceiver do 300 W; odvoz mozny. Nabidnete. OKI AJA, B. 
Janousek, U zvonice 1184, 413 01 Roudnice n. L; do 
konce kvetna na adrese B. Janousek, LDN Jungman- 
nova 61,413 01 Roudnice n. L. 

Predam viazane cele rocniky casopisov: Amaterske 
radio: 1958 az 1970,1972; Radiotechnika (mad’ar.): 1959 
az 1970. Tomas Krakovsky, Damjanichova 23/1, 
945 01 Komarno, SR. 

Prodam zesilovac 2x 300 W (8600 Kc), diskotekove 
halogenove svetlo „TRILLY” na 220/24 V + halogenova 
zarovka 250 W (2900 Kc), stroboskop „Prolux” 220/50 
Hz (1400 Kc). Ales Milostny, Gen. Fanty 849/7,674 01 
Treble, tel.: (0618)280 73. 

Prodam vetsi sbirku radioamaterske aj. technicke 

literatury: casopisy AR A od r. 1953, Radiovy konstruk¬ 
ter a AR B od r. 1957, Radioam. zpravodaj 1970-1989; 
dale knizni a casopiseckou literaturu z oboru astrono- 
mie, chemie, fyziky, meteorologie a radiotechniky z 30. 
az80. let (prirucky, ucebnice, katalogy) v cestine, nem- 
cineaj. Ktomu bedna ruznych elektronek. Pozustalost 
po OKI NB. Pouze jako komplet, levne. Vlastimil Schor, 
post. schr. 4,257 24 Chocerady, tel.: (02) 79 31 088. 



Na snlmku vidite Milose Nadeje,OKINV, kteryje narodnlm 
organizatorem JOTA a obetavym vychovatelem novych ope- 
ratoru, pri vysilani v lohskem zavode JOTA z klubovny 10. 
strediska junaku na Bile bore v Praze 


SAMER s.r.o.Dukelskych hrtlinu 5, 170 00 P1LAIIA 7 


Tel/Fax: 376 403 
DRAM 41256 -70 ns 
411000-70 ns 

SRAM CACHE 32kx8 ,, F’ 
PROCESOR 80C31 
8748 EPROM 
87C51 EPROM 
87C51 

8755 EPROM 
Zald. desky 
Pentium 75-100 MHz„P” 983,60 
Pentium 75-100 MHz 
s fadiSi HD, FDa porty „P“ 1475,50 
RadicPCI ENHANCED 95,10 
CD ROM lx, SCSI 819,70 


Ceny uvedeny bez DPII 
28,40f EPROM 27C64 - 150 ns 63,00 

27C256 - 150 ns 72,00 

27C512- 150 ns 79.00 

27512 -250 ns 30,00 

27C010- 150 ns 105,00 

27C020- 150 ns 189,00 

27C040 - 100 ns 278,00 

Kaila teletext u pro PC 1800,00 
Monitor VGA color 14” „P” 3442,70 
Monitor SVGA color 14’*P‘ 4016,40 
Monitor SVGA color 15”„P” 5573,80 
Teletext SONY 2165,67,85 828.70 

TV kva/.. konvertor zvtiku 100,80 
SkNA MINI TOWER 200W 1100,00 
811,50 


125,00 

70,00 

69,60 

180,30 

705,00 

410,00 

104,00 


Klavesnkc francotizska 164,00|Zvukova kart a 3D+ 

PC IBM 386 DX40, 10MB RAM, HD 60M SCSI,FI) 1,44M „F‘ 3278,70 

PC IBM 486 SX40, 16MB RAM, HD SOM SCS1.PD 1.44M 4098,40 

PC486DX33, 128kCACHE,4M RAM.IID 210M, FD 1,44M„P” 6%7.30 
PC 486 DX33, 128kCACHE,4M RAMJID 110M, FD 1,44M 5737,80 

PC 486 DX 33 OLIVETTI, 8M RAMJID 340M SCSI.FD 1,44M 7000,00 
„P” = pouzitc Zmena ceny vylirazena 


C Prakticka elektronika 


A Radio 
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